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 ▪ Uruchom	program	
ThermoAnalyze2.
 ▪ Przejdź	do	zakładki	
Wideo.
 ▪ Wybierz	tryb	On-line.
 ▪ Wybierz	z	listy	swój	
model	kamery.

Wybierz	 .	Pojawi	się	ostatni	zapisany	
termogram.

Przyciskiem	  
ustaw	tryb doboru 
zakresu	pomiaro-
wego:
 ▪ Auto	-	automatyczny,
 ▪ Ręczny	-	ustaw	
żądany	zakres	
kursorem	 	i	za-
akceptuj	nastawę	 
(  Ok).

Ustaw	emisyjność	badanego	obiektu:
 ▪ ręcznie	ustaw	wartość	lub
 ▪ wybierz	z	listy	rodzaj	materiału.

Zbadaj	obraz	termograficzny	w	czasie	rze-
czywistym	używając	narzędzi	analitycznych.

Usuń	kartę	SD	
i	włącz	kamerę.

Podłącz	kamerę	
do	komputera.

Pozycja	Miniatury	włącza	podgląd	plików.

Usunięcie	plików	wymaga	potwierdzenia.

W	razie	potrzeby	skorzystaj	z	zoomu	cyfro-
wego.	Jest	on	dostępny	w	trybie pełnoekra-
nowym.

W	trybie	tym:
 ▪ dostępne	jest	powiększenie	1-,	2-	i	4-krotne,
 ▪ nie	jest	możliwy	dostęp	do	żadnych	innych	
funkcji.

Aby	wyjść	z	trybu,	naciśnij	 .

Możesz	zmieniać	paletę	barw	analizowanego	
obrazu.

Pomiar temperatury

Przechwytywanie wideoPrzeglądanie plików

Termoanaliza

Ustawianie palety kolorów


