
 
 
 

NADAJNIK LKN-710P 
 

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
 

 
Uwaga: 

Nadajnik LKN7-10P nie jest samodzielnym 
przyrz ądem pomiarowym.  Jest akcesorium 
przystosowanym do współpracy z lokalizato-
rem przewodów LKO-710 oraz wska źnikiem  
P-3. Przed przyst ąpieniem do pomiarów pro-
simy zapozna ć się z instrukcj ą obsługi odpo-
wiedniego miernika (LKO-710 b ądź P-3).  
 

 
 

Uwaga: 
Producent zastrzega sobie prawo wprowa-
dzania zmian w wygl ądzie, wyposa żeniu i 
danych technicznych przyrz ądu. 
 

1. Bezpiecze ństwo 
 Przyrząd LKN-710P służy do lokalizacji 
przewodów (wraz z odbiornikiem LKO) oraz do 
identyfikacji faz (wraz ze wskaźnikiem P3) . Aby 
zapewnić odpowiednią obsługę należy przestrze-
gać następujących zaleceń: 
• Przed rozpoczęciem eksploatacji przyrządu 

należy dokładnie zapoznać się z niniejszą in-
strukcją i zastosować się do przepisów bez-
pieczeństwa i zaleceń producenta.  

• Każde inne zastosowanie przyrządu niż poda-
ne w tej instrukcji może spowodować jego 
uszkodzenie i być źródłem poważnego nie-
bezpieczeństwa dla użytkownika. 

• Przyrząd powinien być obsługiwany wyłącznie 
przez osoby odpowiednio wykwalifikowane 
posiadające wymagane uprawnienia do prze-
prowadzania pomiarów w instalacjach elek-
trycznych. Posługiwanie się nadajnikiem 
przez osoby nieuprawnione może spowodo-

wać uszkodzenie przyrządu i być źródłem po-
ważnego niebezpieczeństwa dla użytkownika. 

• Przyrządu nie wolno stosować do sieci i urzą-
dzeń w pomieszczeniach o specjalnych wa-
runkach, np. o atmosferze niebezpiecznej pod 
względem wybuchowym i pożarowym. 

• Niedopuszczalne jest używanie: 
⇒ przyrządu, który uległ uszkodzeniu i jest 

całkowicie lub częściowo niesprawny, 
⇒ przyrządu, którego przewód ma uszko-

dzoną izolację, 
⇒ przyrządu przechowywanego zbyt długo w 

złych warunkach (np. zawilgoconego). Po 
przeniesieniu nadajnika z otoczenia zim-
nego do ciepłego o du żej wilgotno ści nie 
wykonywa ć pomiarów do czasu ogrza-
nia przyrz ądu  do temperatury otocze-
nia (ok. 30 minut).   

• Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie 
przez autoryzowany serwis. 

 

2. Opis płyty czołowej i wy-
prowadze ń przyrz ądu. 

 

Rys.1. Nadajnik LKN710P (płyta czołowa) 

1  przewód pomiarowy czarny 
Przewód do podłączenia nadajnika do bada-
nego obwodu. 

 2  przewód pomiarowy żółty 
Przewód do podłączenia nadajnika do bada-
nego obwodu. 
 

 
UWAGA! 

Nadajnik przeznaczony jest do pracy przy 
napi ęciu nominalnym 230V. Podł ączenie na-
dajnika do napi ęcia wi ększego ni ż 250VAC 
może spowodowa ć jego uszkodzenie. 
 
 

 3  klawisz   
Ustawianie mocy wyjściowej nadajnika. 
Przełączanie trybów pracy nadajnika. 

  
 4  dioda LED 

Sygnalizacja trybu pracy oraz poziomu mocy 
nadajnika: 

• kolor czerwony, miganie wolne – nadaj-
nik w trybie współpracy z lokalizatorem 
tras przewodów LKO-710, mała moc 
nadawania 

• kolor czerwony, miganie szybkie – na-
dajnik w trybie współpracy z LKO-710, 
duża moc nadawania 

• kolor zielony, światło ciągłe – nadajnik 
w trybie współpracy z P-3, wskaźnik  
P-3 poza zasięgiem 

• kolor zielony, miganie szybkie – nadaj-
nik w trybie współpracy ze wskaźnikiem 
P-3 znajdującym się w zasięgu, trwa 
wysyłanie informacji identyfikujących 
fazę 

• kolor zielony, miganie wolne – tryb pa-
rowania ze wskaźnikiem P-3, oczeki-
wanie na sparowanie 

3. Użytkowanie nadajnika.  

3.1. Współpraca z LKO-710 
1. Podłączyć nadajnik do mierzonej instalacji 

zgodnie ze wskazówkami zawartymi w in-
strukcji zestawu LKZ-710. 

2. Bezpośrednio po uruchomieniu nadajnik 
pracuje w trybie współpracy z  lokalizatorem 
przewodów, z małą mocą nadawania. Przy-
rząd sygnalizuje ten stan wolnym miganiem 
czerwonego wskaźnika.   

3. Jednokrotne wciśnięcie przycisku na panelu 
czołowym spowoduje zwiększenie mocy. 
Praca z większą mocą jest sygnalizowana 
szybkim miganiem czerwonego wskaźnika.  

4. Kolejne wciśnięcie przycisku spowoduje 
przełączenie w tryb współpracy z P-3, sygna-
lizowany zielonym świeceniem wskaźnika. 

Aby powrócić do trybu współpracy z lokaliza-
torem przewodów należy ponownie, jedno-
krotnie wcisnąć przycisk na panelu czoło-
wym. 

3.2. Parowanie nadajnika z P3 
Parowanie ma na celu przypisanie konkretne-

go egzemplarza wskaźnika P-3 do konkretnego 
egzemplarza nadajnika LKN-710P. Unikatowy 
numer seryjny posiadany przez P-3 zostanie zapi-
sany w pamięci LKN-710P umożliwiając komuni-
kację między urządzeniami. Sygnały z LKN-710P 
nie przypisane do posiadanego wskaźnika P-3 
będą ignorowane. 
 
1. Podłączyć nadajnik do źródła napięcia 

zmiennego (12V-230V). 
2. Przełączyć nadajnik w tryb współpracy z P-3 

poprzez dwukrotne wciśnięcie przycisku  
na panelu czołowym. Zielony wskaźnik powi-
nien świecić światłem ciągłym.  W przypad-
ku, gdy w zasięgu znajduje się sparowany z 
LKN710P wskaźnik P3, zielony wskaźnik za-
cznie pulsować szybko. 

3. Nacisnąć  i przytrzymać przycisk  na pa-
nelu czołowym nadajnika do momentu, gdy 
zielony wskaźnik  zacznie migać. Oznacza 
to, że nadajnik jest gotowy do sparowania  
ze wskaźnikiem P-3. Tryb gotowości do spa-
rowania trwa około 30 sekund. W razie, gdy-
by czas ten okazał się zbyt krótki, a nadajnik 
wyszedł z trybu parowania (zaświecając na 
stałe zielony wskaźnik), jest możliwe ponow-
ne wejście w tryb parowania poprzez długie 

przytrzymanie przycisku .  
4. We wskaźniku P-3  wcisnąć na krótko przy-

cisk L123. Na wyświetlaczu LCD zapali się 

symbol  i pojawi się napis . Po chwili 

na jego miejscu pojawi się napis , a 

symbol  zacznie migać. Wskaźnik P-3 
znajduje się wtedy w  trybie współpracy z 
nadajnikiem LKN-710P. 

5. We wskaźniku P-3 przełączonym w tryb 
pracy z nadajnikiem (poprzedni punkt) przy-
trzymać przycisk L123, aż na wyświetlaczu 

pojawi się napis . Wskaźnik P-3 przeka-
zuje swój unikatowy numer seryjny do nadaj-
nika znajdującego się w trybie parowania. 

6. We wskaźniku P-3 pomyślne zakończenie 
parowania sygnalizowane jest zniknięciem 

napisu  i zaświeceniem na stałe symbo-

lu .  



7. W nadajniku LKN-710P pomyślne zakończe-
nie parowania sygnalizowane jest szybkim 
miganiem zielonego wskaźnika. 

 
 

Uwaga: 
Sparowanie LKN-710P z P-3 ma charakter 
trwały i nie musi by ć powtarzane przed ka ż-
dym pomiarem. Musi by ć powtórzone jedynie 
w sytuacji, gdy chcemy u żyć nadajnika LKN-
710P z innym egzemplarzem wska źnika P-3. 
 
 

 
Uwaga: 

Nadajnik LKN-710P sparowany ze wska źni-
kiem P-3 nadal mo że spełnia ć funkcj ę nadaj-
nika dla dowolnego odbiornika LKO-710 do 
ustalania tras przewodów.  
 
 

4. Uzgadnianie faz z u życiem 
P-3 i LKN-710P 

1. Połączyć żółty przewód nadajnika z fazą 
przyjętą jako L1, natomiast przewód czarny 
podłączyć  do N (PEN). 

2. Dwukrotnie wciskając przycisk na panelu 
czołowym nadajnika przełączyć go w tryb 
pracy z P-3 (sygnalizowany świeceniem dio-
dy LED na zielono). 

3. Podłączyć elektrodę L2 wskaźnika P-3 do 
badanej fazy a elektrodę L1 z N (PEN) 

4. Wcisnąć krótko przycisk L123 we wskaźniku 
P-3. Na wyświetlaczu wskaźnika powinien 

zaświecić się symbol  i komunikat . Po  

chwili zaświeci się komunikat  a symbol 

 zacznie migać. Wskaźnik jest w trakcie 
wyszukiwania nadajnika, z którym został 
sparowany.  

5. Jeśli wskaźnik P-3 znajduje się w zasięgu 
nadajnika LKN-710P, to po kilkunastu se-

kundach symbol  na wyświetlaczu P-3 za-
świeci się na stałe oraz pojawi się numer fa-
zy do której podłączony jest wskaźnik P-3. 

 
 

Uwaga: 
Numer fazy wskazywanej przez P-3 wynika z 
założenia, że faza do której podł ączony jest 
nadajnik LKN-710P jest faz ą L1. 
 
 
 

 
Uwaga: 

Jeśli wska źnik P3 nie wskazuje numeru fazy 

(wskazanie ) pomimo, że odbiera sygnał 

z nadajnika LKN-710P (symbol   świeci sta-
le), to nale ży odwróci ć kierunek podł ączenia 
wska źnika P-3. 
 
 

5. Czyszczenie i konserwacja 
 

UWAGA! 
Należy stosowa ć jedynie metody konserwacji 
podane przez producenta w niniejszej instruk-
cji.  
 
 

Nadajnik  można czyścić miękką, wilgotną fla-
nelą używając ogólnie dostępnych detergentów. 
Nie należy używać żadnych rozpuszczalników, ani 
środków czyszczących, które mogłyby porysować 
obudowę (proszki, pasty itp.).  

Układ elektroniczny nadajnika nie wymaga 
konserwacji. 

6. Magazynowanie 
Przed złożeniem do przechowania należy 

upewnić się, że nadajnik  jest suchy. 

7. Rozbiórka i utylizacja 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nale-

ży gromadzić selektywnie, tj. nie umieszczać z 
odpadami innego rodzaju. 

Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać 
do punktu zbiórki zgodnie z Ustawą o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

Przed przekazaniem sprzętu do punktu zbiórki 
nie należy samodzielnie demontować żadnych 
części z tego sprzętu.  

Należy przestrzegać lokalnych przepisów do-
tyczących wyrzucania opakowań, zużytych baterii 
i akumulatorów. 

8. Dane techniczne nadajnika 
a) rodzaj izolacji:  podwójna, zgodnie z PN-EN 

61010-1 
b) kategoria pomiarowa:  III 300V wg PN-EN 

61010-1 
c) stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: 

IP40 
d) zakres napięcia:                        12…230V AC, 

lub 12….70V DC (tylko przy współpracy z 
LKO-710) 

e) zakres częstotliwości napięcia:        45…65Hz 
f) wymiary:                       ok. 128 x 66 x 28  mm 
g) masa:                                              ok. 0,25kg 
h) temperatura pracy:                         –20..+50°C 
i) temperatura przechowywania:       –20..+60°C 
 
 

Uwaga: 
Nadajnik mo że wytwarza ć zakłócenia o war-
tości przekraczaj ącej dopuszczalne poziomy 
określone w normie PN-EN 61326-1 i w przy-
padku podł ączenia do sieci energetycznej 
może powodowa ć zakłócenia w innych urz ą-
dzeniach. 
 
 

9. Producent 
 Producentem przyrządu prowadzącym serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny jest: 
 

SONEL S. A. 
ul. Wokulskiego 11 
58-100 Świdnica 
tel. (0-74) 858 38 78 (Dział Handlowy) 
      (0-74) 858 38 79 (Serwis) 
fax (0-74) 858 38 08 
e-mail: dh@sonel.pl 
internet: www.sonel.pl 

 
 

Uwaga: 
Do prowadzenia napraw serwisowych upo-
ważniony jest jedynie producent. 
 

 

10. Usługi laboratoryjne 
Laboratorium pomiarowe firmy SONEL S.A. ofe-

ruje sprawdzenia oraz wydanie świadectwa wzorco-
wania następujących przyrządów związanych z po-
miarami wielkości elektrycznych i nieelektrycznych: 
 
- kamer termowizyjnych, 
- pirometrów, 
- mierników do pomiarów przeciwporażeniowych i 

ochronnych: rezystancji izolacji, rezystancji i im-
pedancji uziemień, pętli zwarcia, parametrów wy-
łączników różnicowoprądowych oraz mierników 
wielofunkcyjnych obejmujących funkcjonalnie 
w/w przyrządy, 

- mierników bezpieczeństwa sprzętu elektryczne-
go, 

- analizatorów jakości zasilania, 
- mierników do pomiaru małych rezystancji, 
- mierników napięcia, prądu (również cęgowych), 

rezystancji oraz multimetrów, 
- mierników oświetlenia. 

 
Świadectwo wzorcowania jest dokumentem po-

twierdzającym zgodność parametrów zadeklarowa-
nych przez producenta badanego przyrządu odnie-
sione do wzorca państwowego, z określeniem nie-
pewności pomiaru. 
 

Zgodnie z normą PN-ISO 10012-1, zał. A  – 
„Wymagania dotyczące zapewnienia jakości wyposa-
żenia pomiarowego. System potwierdzania metrolo-
gicznego wyposażenia pomiarowego” – firma SONEL 
S.A. zaleca, dla produkowanych przez siebie przy-
rządów, stosowanie okresowej kontroli metrologicz-
nej z terminem co 13 miesi ęcy . 

 
 

UWAGA! 
W przypadku przyrz ądów wykorzystywanych 
do bada ń związanych z ochron ą przeciwpo-
rażeniow ą, osoba wykonuj ąca pomiary po-
winna posiada ć całkowit ą pewno ść, co do 
sprawno ści u żywanego przyrz ądu. Pomiary 
wykonane niesprawnym miernikiem mog ą 
przyczyni ć się do bł ędnej oceny skuteczno ści 
ochrony zdrowia, a nawet życia ludzkiego. 
 
 

Wersja 1.3   08.11.2011 
 


