
ZL-N Impedancia del bucle L-N

ZL-PE Impedancia del bucle L-PE

ZL-PE[RCD] Impedancia del bucle L-PE con el RCD

RISO Resistencia de aislamiento 

RCD IA Corriente de disparo del RCD

RCD tA Tiempo de disparo del RCD

RCDAUTO Mediciones automáticas del RCD

RX Medición de la resistencia

RCONT Medición de la resistencia con I=±200 mA

1-2-3 Orden de las fases 

U-V-W Dirección de rotación del motor 

RE Resistencia de la toma de tierra

Ωm Resistividad del suelo 

ΔU Caída de voltaje 

Lux Intensidad de iluminación 

Pantalla táctil

Iconos funcionales

Atrás

Guardar

Mostrar la última medición

Al menú principal

Seleccionar elemento

Mostrar iconos adicionales

Añadir elemento

Editar elemento

Buscar

Eliminar elemento

Cerrar el menú
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Primeros pasos

Iniciar el medidor Medir Guardar en la memoria

Medidas automáticas

Realizar mediciones automáticas Creación de los procedimientos de medición

Conectar el medidor al objeto examinado.
Seleccionar 
la carpeta 
adecuada de 
la lista y la 
secuencia de 
mediciones. 

Seleccionar  
, para ir al 

asistente de 
secuencia. 

Después de 
cada selección 
se desplegará 
el menú con los 
parámetros del 
paso.

El procedimiento 
estará disponible 
desde el menú 
principal de auto-
procedimientos. 
Para eliminarla, 
hay que marcarla  

 y seleccio-
nar .

En cada uno 
de los campos 
introducir 
el tipo de 
accesorio de 
medición, los 
parámetros de 
la instalación 
y otros datos 
necesarios.

Seleccionar  
, para agre-

gar la medición 
deseada al 
procedimiento.

El cambio del 
orden de pasos 
se realiza con 
los iconos  

. La 
eliminación del 
paso con el 
icono .

Guardar el procedimiento con el icono . Aparecerá una 
ventana para introducir el nombre del procedimiento.

Al final se 
mostrará la 
pantalla con 
el resumen de 
mediciones.

Entre los elementos disponibles, seleccionar aquel que debe 
entrar como parte del procedimiento. Además de las mediciones 
estándar, también está disponible:
 ▪ el mensaje de texto,
 ▪ el texto visual.

Presionar START para iniciar la medición. Proceder 
según las recomendaciones visualizadas en la pantalla.

Encuentre más infor-
mación en el manual 
de uso y en nuestra 
página web  
www.sonel.pl/es

Resultado 
principal

Conectar el medidor al objeto examinado.

La medición se inicia automáticamente.

Medición de resistencia

Realizar la medición y seleccionar .
Ir a la ubicación en la que se tiene la intención de guardar 
el resultado de medición.

Con el icono  guardar el resultado de medición.

Guardar la medición en la memoria

Resultado 
principal

Evalua-
ción de 

medición

Resultados 
adicionales

Conectar el medidor al objeto examinado.

Para iniciar una nueva medición, presionar START.

La medición se inicia automáticamente.

Introducir ajustes
 ▪ límite para la evaluación  
del resultado de medición

Medición de R con I=±200 mA



Conectar el medidor al suelo examinado.

Introducir ajustes
 ▪ tensión de medición
 ▪ distancia L entre electrodos
 ▪ límite de resistividad para la evaluación del resultado

Con el botón START iniciar la medición.

Resultado 
principal

Evaluación 
de medición

Resultados 
adicionales

Conectar el medidor al circuito examinado.

ZL-L / ZL-N

ZL-PE

ZL-PE

Introducir ajustes
▪ longitud de cables de medición L
▪ base de cálculo de la corriente Ik
▪ tipo y valor de la protección del circuito

Presionar START para iniciar la medición.

Resultado 
principal

Evaluación 
de medición

Resultados 
adicionales

Conectar el medidor al circuito examinado y seleccionar el 
modo de medición. Conectar 

el medidor 
al circuito 
examinado.

RCD IA

RCD tA

Introducir ajustes
▪ corriente diferencial nominal RCD IΔn
▪ multiplicidad de la corriente IΔn
▪ forma de corriente de medición
▪ tipo de RCD examinado
▪ tensión de medición UL

Introducir ajustes - modo de medición (completo/ estándar), 
así como:
▪ corriente diferencial nominal RCD IΔn
▪ multiplicidad de la corriente IΔn
▪ tipo RCD / forma de la corriente de medición
▪ tipo de RCD examinado
▪ tensión de medición UL

Con el botón START iniciar la medición.
Presionar START para iniciar la medición. El interruptor 
RCD examinado se debe activar después de cada 
disparo hasta que no se acaben las mediciones.

Resultado 
principal

Evaluación 
de medición

Resultados 
adicionales

Resistividad del suelo

3.4 Parámetros del bucle de cortocircuito Mediciones del RCD Mediciones automáticas del RCD

▪ Conectar el medidor al punto de referencia de la red examinada, 
como en la medición ZL-N.

▪ Pulsar el botón START.

▪ Con en ajuste Zref= --- poner a cero la medición anterior, si 
todavía no lo ha hecho.

▪ Introducir el límite de la caída de tensión ΔUMAX.
▪ Introducir el tipo de fusible que protege el circuito examinado.

▪ Cambiar el ajuste de Zref a Z.
▪ Conectar el medidor al punto de destino, como en la medición 
ZL-N.
▪ Pulsar el botón START.

Caída de voltaje

Finalmente se 
mostrarán los 
parámetros 
medidos. Se 
puede desple-
gar la lista de 
resultados en 
la pantalla.

Seleccionar el método de medición.

Introducir ajustes
 ▪ tensión de medición
 ▪ método de medición
 ▪ límite de resistencia para  
la evaluación del resultado

Con el botón START iniciar la medición.

Resultado 
principal

Evaluación 
de medición

Resultados 
adicionales

Resistencia de la toma de tierra

Orden de fases correcta, es decir, la secuencia 
de fases es en el sentido de las agujas del reloj.

Orden de fases incorrecta, es decir, la secuencia 
de fases es en el sentido contrario de las agujas 
del reloj.

Conectar el medidor al 
objeto examinado

La comprobación se 
inicia automáticamente.

Orden de las fases

Girar las flechas en la pantalla a la 
izquierda significa que el motor co-
nectado a una red de tres fases girará 
a la izquierda.

Conectar el medidor al motor 
examinado.
Girar enérgicamente el eje del motor 
hacia la derecha.

Sentido de rotación del motor

Girar las flechas en la pantalla a la 
derecha significa que el motor co-
nectado a una red de tres fases girará 
a la derecha.

Seleccionar el modo de medición.

Introducir ajustes
 ▪ modo de medición
 ▪ tensión de medición
 ▪ duración de medición
 ▪ límite de resistencia para la evaluación del resultado

Con el botón START iniciar la medición.

Resultado 
principal

Evaluación 
de medición

Resultado 
principal

Evaluación 
de medición

Resultados 
adicionales

Introducir ajustes
▪ límite de intensidad para la evaluación del resultado

Conectar al medidor la sonda de iluminación.

Resultado 
principal

Evaluación 
de medición

Resultados 
adicionales

Resistencia de aislamiento Intensidad de la iluminación


