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Witaj na platformie Sonel MeasureEffect Ê. Jest to kompleksowy 
system, kt·ry umoŨliwia wykonywanie pomiar·w, przechowywanie 
i zarzŃdzanie danymi, a takŨe zapewnia wielopoziomowŃ kontrolň 
nad przyrzŃdami. 
 
W niniejszym dokumencie opisaliŜmy wszystkie funkcje platformy. 
FunkcjonalnoŜci twojego miernika mogŃ byĺ wňŨsze. 
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1 Czym jest MeasureEffect ? 

 
Sonel MeasureEffectÊ to kompleksowy system, kt·ry umoŨliwia wykonywanie pomiar·w, przecho-
wywanie i zarzŃdzanie danymi, a takŨe zapewnia wielopoziomowŃ kontrolň nad przyrzŃdami. 

¶ Pracuj mŃdrzej i efektywniej z oprogramowaniem pomiarowym dziağajŃcym na wielu plat-
formach.  

¶ Pracuj, gdziekolwiek jesteŜ i jak chcesz.  Dostňp na kaŨdym urzŃdzeniu ï smartfonie, tablecie, 
komputerze lub mierniku. Dziňki intuicyjnemu i sp·jnemu na wszystkich urzŃdzeniach interfejsowi 
moŨesz pracowaĺ wedğug wğasnych preferencji i w peğni wykorzystaĺ moŨliwoŜci systemu. 

¶ Wsparcie w cod ziennej pracy.  Gotowe do uŨycia gdziekolwiek jesteŜ, na kaŨdym urzŃdzeniu. 

¶ Peğna synchronizacja Twoich danych. Wszystko w czasie rzeczywistym, bez koniecznoŜci 
interwencji uŨytkownika. 

 
 
Na system MeasureEffect skğadajŃ siň trzy obszary. 
 

 

Interfejs miernika kompatybilnego z MeasureEffect ï taki sam na kaŨdym urzŃdzeniu. 

  

 

Aplikacja mobilna MeasureEffect ï rozszerza moŨliwoŜci miernika. 

  

 

Usğuga chmurowa MeasureEffect ï daje nadz·r nad wszystkimi urzŃdzeniami poprzez 
dowolnŃ przeglŃdarkň internetowŃ. 

 
 

MeasureEffect  to  jedna platforma  i niezliczone moŨliwoŜci! 
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2 Miernik MeasureEffect  

 

2.1 Klawiatura ekranowa 
 
Klawiatura ekranowa jest r·wnie funkcjonalna, co klawiatura zainstalowana w dowolnym urzŃdze-

niu z ekranem dotykowym. 
 

 

 
Skasuj 

 
PrzejdŦ do nowego wiersza 

 
PrzejdŦ do nastňpnego pola 

!#1 
PrzeğŃcz na klawiaturň z cyframi 
i znakami specjalnymi 

Alt PokaŨ znaki diakrytyczne 

 
ZatwierdŦ wprowadzony tekst 

 
Ukryj klawiaturň 

 

2.2 Ikony menu 

Og·lne 

 
PrzejdŦ do poprzedniego okna 

 
RozwiŒ element 

 
Powr·t do menu gğ·wnego 

 
ZwiŒ element 

 Pomoc 
 

Zapisz 

 
Wyloguj uŨytkownika 

 
Zamknij okno / anuluj akcjň 

  
 

Informacja 

Pomiary 

+/- WprowadŦ oznaczenia 
 

Uruchom pomiar 

 
Dodaj obiekt pomiarowy 

 
ZakoŒcz pomiar 

 
Ustawienia pomiaru i limity 

 
Powt·rz pomiar 

  
 
Wywoğaj wykres 

PamiŉĻ 

 
Dodaj obiekt 

 
Szukaj 

 
Dodaj folder 

 
PrzejdŦ do folderu nadrzňdnego 

 
Dodaj przyrzŃd 

  

 
Dodaj pomiar 
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2.3 Gesty 
 

5 s 

 

Uruchom pomiar, trzymajŃc ikonň przez 
5 sekund  

Dotknij elementu na ekranie dotykowym 

 
 

2.4 Profil uũytkownika 
 
Po zalogowaniu siň do miernika zyskasz dostňp do menu profili jego uŨytkownik·w. Symbol kğ·d-

ki oznacza, Ũe profil jest zabezpieczony hasğem. 
 

 

 

 

Ƹ 

 

 
Profile uŨytkownik·w wprowadza siň w celu podpisywania wykonawc·w badaŒ. PrzyrzŃd moŨe 

byĺ uŨytkowany przez kilka os·b. KaŨda moŨe zalogowaĺ siň jako uŨytkownik ze swoim loginem i 
hasğem. Hasğa wprowadza siň, aby uniemoŨliwiĺ zalogowanie siň na profil innego uŨytkownika. Admi-
nistrator  ma uprawnienia do wprowadzania i usuwania profili uŨytkownik·w. Pozostali  uŨytkownicy 
mogŃ jedynie zmieniaĺ wğasne dane. 

 

 

¶ W mierniku moŨe istnieĺ tylko jeden administrator (admin) oraz maksymalnie 4 profile 
uŨytkownik·w o wňŨszych uprawnieniach. 

¶ Profil uŨytkownika tworzony przez administratora dziedziczy jego ustawienia miernika.  

¶ Ustawienia profilu uŨytkownika mogŃ byĺ zmienione tylko przez tego uŨytkownika oraz 
przez administratora. 
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2.4.1 Dodawanie i edycja profili uũytkownik·w 

 

1 ¶ Aby wprowadziĺ nowy profil uŨytkownika, wybierz . 

¶ Aby zmieniĺ dane profilu uŨytkownika, wybierz go. 

¶ Nastňpnie wprowadŦ lub edytuj dane. 
 

 

 
 

2  
Ʒ 

 
Po dotkniňciu kğ·dki moŨesz wprowadziĺ hasğo dostňpu do profilu uŨytkowni-
ka. Dotknij jej ponownie, jeŜli chcesz wyğŃczyĺ zabezpieczenie profilu hasğem. ƹ 

   

3  Na koniec zapisz zmiany. 

 
 
 

2.4.2 Usuwanie profili uũytkownik·w 

Aby skasowaĺ profile uŨytkownik·w, zaznacz je i wybierz . WyjŃtek stanowi profil administrato-

ra, kt·ry moŨna usunŃĺ jedynie poprzez przywr·cenie miernika do ustawieŒ fabrycznych 
(rozdz.  2.5.4). 
 
 
 

2.4.3 PrzeĠńczanie profili uũytkownik·w 
 

1  

Aby przeğŃczyĺ profil uŨytkownika, wyloguj siň z aktywnego profilu i potwierdŦ zakoŒ-
czenie sesji. 

   

2 
 

Teraz moŨesz zalogowaĺ siň na nastňpny profil uŨytkownika. 
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2.5 Konfiguracja miernika ð ustawienia gĠ·wne 
 

 

Tutaj skonfigurujesz miernik pod swoje potrzeby. 

 
 

2.5.1 Jŉzyk 
 

 

Tu ustawisz jňzyk interfejsu. 

 
 

2.5.2 Data i godzina 
 

 

Dostňpne ustawienia: 

¶ Data. 

¶ Godzin a. 

¶ Stref a czasow a. 
 
 

2.5.3 Akcesoria 
 

 

Tu znajdziesz listň akcesori·w wraz z moŨliwoŜciŃ ich konfiguracji. 

 
 

2.5.4 Ustawienia miernika 
 

 

Dostňpne ustawienia: 

¶ Komunikacja  ï tu moŨesz skonfigurowaĺ dostňpne sposoby komunikacji. 

¶ WyŜwietlacz ï tu moŨesz wğŃczyĺ/wyğŃczyĺ czas, po kt·rym nastŃpi 
wygaszenie ekranu, wyregulowaĺ jasnoŜĺ, wğŃczyĺ/wyğŃczyĺ funkcjň doty-
kowŃ ekranu, zmieniĺ rozmiar czcionek i ikon w widoku pomiaru. 

¶ Auto off  ï tu moŨesz ustawiĺ/wyğŃczyĺ czas do automatycznego wyğŃcze-
nia przyrzŃdu. 

¶ DŦwiňki ï tu moŨesz wğŃczyĺ/wyğŃczyĺ dŦwiňki systemowe. 

¶ Aktualizacja  ï tu moŨesz dokonaĺ aktualizacji oprogramowania przyrzŃdu. 
Patrz r·wnieŨ rozdz . 2.6. 

¶ Tryb specjalny  ï umoŨliwia wprowadzenie specjalnego kodu serwisowe-
go. FunkcjonalnoŜĺ dedykowana dla serwisu. 

¶ Przywracanie  ï tu przywr·cisz miernik do ustawieŒ fabrycznych. Patrz 
r·wnieŨ rozdz . 2.5.7. 

¶ Stan miernika ï tu sprawdzisz stopieŒ wykorzystania pamiňci wewnňtrznej 
lub jŃ wyczyŜcisz. 

 



MeasureEffect ƅ INSTRUKCJA OBSĞUGI 13 

2.5.5 Ustawienia pomiar·w 

 

 

Dostňpne ustawienia: 

¶ Typ sieci  ï typ sieci, do kt·rej podğŃczony jest przyrzŃd. 

¶ CzňstotliwoŜĺ sieci ï czňstotliwoŜĺ napiňcia w sieci, do kt·rej podğŃczony 
jest przyrzŃd. 

¶ Napiňcie sieci ï napiňcie w sieci, do kt·rej podğŃczony jest przyrzŃd. 

¶ Pokazuj ostrzeŨenia o wysokim napiňciu ï wyŜwietlanie ostrzeŨeŒ o 
wysokim napiňciu. 

¶ WğŃcz ostrzeŨenie o niebezpiecznym napiňciu ï wyŜwietlanie ostrzeŨe-
nia o wysokim napiňciu wystňpujŃcym podczas pomiaru. 

¶ Traktuj odwrotnŃ polaryzacjň linii L-N w IEC jako bğŃd ï informowanie 
o zamienionych ze sobŃ przewodach L i N przewodu IEC. 

¶ Op·Ŧnienie akwizycji pomiaru ï tu moŨesz ustawiĺ op·Ŧnienie, z jakim 
uruchomi siň pomiar. 

¶ Op·Ŧnienie uruchomienia testowanego urzŃdzenia ï tu moŨesz usta-
wiĺ op·Ŧnienie, z jakim wğŃczy siň badane urzŃdzenie przy badaniu je-
go bezpieczeŒstwa. 

¶ Test wizualny z R L -N ï gdy opcja jest aktywna, miernik sprawdza rezy-
stancjň wewnňtrznŃ obiektu do niego podğŃczonego pod kŃtem np. zwarcia. 

¶ WğŃcz ostrzeŨenie o niepodğŃczonym urzŃdzeniu ï gdy opcja jest 
aktywna, miernik sprawdza, czy podğŃczono do niego badane urzŃdzenie. 

¶ Autoinkrementacj a ID pomiaru  ï tworzenie w folderze nadrzňdnym 
nowych obiekt·w z unikalnym ID pomiaru w ramach istniejŃcej numeracji. 

¶ Autoi nkrementacja  nazwy pomiaru  ï tworzenie nowych nazw elemen-
t·w pamiňci wedğug poprzednio wprowadzonych nazw i typ·w. 

¶ Jednostka temperatury  ï ustawianie jednostki temperatury wyŜwietlanej i 
zapisywanej w wyniku po podğŃczeniu sondy temperaturowej. 

 
 

2.5.6 Informacje 

 

 

Tu sprawdzisz informacje dotyczŃce miernika. 
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2.5.7 Przywracanie miernika do ustawieœ fabrycznych 

 
Ƹ 

 

W tym menu masz kilka moŨliwoŜci. 
 

¶ Optymalizacja  pamiňci miernika. UŨyj tej funkcji, jeŜli: 

Ý wystňpujŃ problemy z zapisaniem lub odczytaniem pomiar·w, 

Ý wystňpujŃ problemy podczas poruszania siň po folderach. 
JeŜli naprawa nie przyniesie oczekiwanych rezultat·w, skorzystaj z funkcji 
"Resetowanie pamiňci miernika". 
 

¶ Resetowanie pamiňci miernika. UŨyj tej funkcji, jeŜli: 

Ý naprawa pamiňci miernika nie przyniosğa oczekiwanych rezultat·w 

Ý wystňpujŃ problemy uniemoŨliwiajŃce korzystanie z pamiňci 
Przed rozpoczňciem usuwania zalecamy przeniesienie danych na pendrive 
lub komputer.  
 

¶ Przywracanie miernika do ustawieŒ fabrycznych. Usuniňte zostanŃ 
wszystkie zapisane foldery, pomiary, profile uŨytkownik·w oraz wprowadzo-
ne ustawienia. 

 
W kaŨdym wypadku po wybraniu ŨŃdanej opcji potwierdŦ swojŃ decyzjň i postňpuj 
zgodnie z komunikatami. 
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2.6 Aktualizacja oprogramowania 
 

1 Ze strony internetowej producenta pobierz plik aktualizacji. 

  

2 Nagraj plik aktualizacji na pamiňĺ USB. Pamiňĺ musi posiadaĺ system plik·w w forma-
cie FAT32. 

  

3  
WğŃcz miernik. 

   

4 
 

WejdŦ w Ustawienia . 

   

5  
ƹ 

 

IdŦ do Miernik Ʒ Aktualizacja . 

   

6 
 
Wğ·Ũ pamiňĺ USB do portu miernika. 

   

7  
Wybierz AKTUALIZACJA (USB) . 

   

8 Obserwuj postňp aktualizacji. Czekaj do jej zakoŒczenia. O efekcie zostaniesz poinformo-
wany odpowiednim komunikatem. 

 

 

¶ Przed rozpoczňciem aktualizacji nağaduj akumulator miernika do 100%. 

¶ Aktualizacja rozpocznie siň, jeŜli wersja oprogramowania na pamiňci USB bňdzie nowsza 
niŨ wersja aktualnie zainstalowana na mierniku. 

¶ Gdy trwa aktualizacja, nie wyğŃczaj miernika. 

¶ Podczas aktualizacji miernik moŨe siň samoczynnie wyğŃczaĺ i wğŃczaĺ. 
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2.7 Pierwsze kroki w pomiarach 

2.7.1 Lista funkcji pomiarowych 
 
Lista dostňpnych funkcji pomiarowych jest r·Ũna w zaleŨnoŜci od tego, co jest podğŃczone do przyrzŃdu. 

¶ DomyŜlnie wyŜwietlane sŃ funkcje nie wymagajŃce podğŃczenia zasilania. 

¶ Po podğŃczeniu zasilania lista funkcji moŨe siň poszerzyĺ. 

¶ Po podğŃczeniu adaptera AutoISO lista dostňpnych funkcji pomiarowych zawňzi siň do tych dedy-
kowanych pod adapter. 

 
 

2.7.2 Odczyty bieũńce 

 
W niekt·rych funkcjach moŨna podejrzeĺ wartoŜci, jakie miernik odczytuje bňdŃc w danym ukğa-
dzie pomiarowym. 
 

1 
 

Wybierz funkcjň pomiarowŃ.  

   

2  /  Wybierz ikonň, aby rozwinŃĺ / zwinŃĺ panel odczyt·w bieŨŃcych. 

   

3  

Dotkniňcie panelu rozwija go do peğnych rozmiar·w. W tej postaci prezentuje 

informacje dodatkowe. Zamkniesz go ikonŃ . 

 

2.7.3 Ustawienia pomiar·w 
 

+/- W menu pomiaru moŨesz wprowadziĺ lub edytowaĺ oznaczenia par przewod·w 
w badanym obiekcie. Nazwy mogŃ byĺ: 

¶ predefiniowane, 

¶ wğasne (po zaznaczeniu opcji UŨyj wğasnych oznaczeŒ przewod·w). 
  
 +/- 

L1/L2 
é 

Ikony etykiet prowadzŃ do okna edycji oznaczeŒ pary przewod·w. Nowe 
oznaczenia nie mogŃ byĺ takie same jak te, kt·re sŃ juŨ wprowadzone. 

  

 
Ikona wywoğuje okno dodawania pomiaru nastňpnej pary przewod·w.  

  

 

Badania wymagajŃ wprowadzenia odpowiednich ustawieŒ. W tym celu w oknie pomia-
rowym naleŨy wybraĺ tň ikonň. Otworzy siň menu z nastawami parametr·w (r·Ũne 
parametry w zaleŨnoŜci od wybranego pomiaru). 

 

 

JeŜli ustawiğeŜ limity, miernik poda, czy mieŜci siň w nich wynik. 

 ï wynik mieŜci siň w ustawionym limicie. 

 ï wynik nie mieŜci siň w ustawionym limicie. 

 ï brak moŨliwoŜci oceny. 

 



MeasureEffect ƅ INSTRUKCJA OBSĞUGI 17 

2.7.4 Komentarze i zaĠńczniki 

 
KaŨdy wynik pomiaru moŨesz opisaĺ komentarzem i opatrzyĺ zağŃcznikami. 

¶ Komentarz jest dodawany przez interfejs miernika i nieedytowalny w systemie MeasureEffect. 

¶ Na zağŃczniki skğada siň notatka tekstowa (wprowadzana przez miernik lub panel MeasureEffect, 
edytowalna w mierniku i przez panel chmurowy MeasureEffect), fotografia i film. 

 

2.7.4.1 Dodawanie komentarzy 

 

1 Wykonaj pomiar i przewiŒ ekran miernika na d·ğ. 

 

 
 

  

2 Dotknij pola Komentarz e i wprowadŦ notatkň. Po zapisaniu wyniku pomiaru do pamiňci 
miernika nie bňdziesz m·gğ edytowaĺ ani usunŃĺ tej notatki. 

 
 

2.7.4.2 Dodawanie zaĠńcznik·w 

 

1 WejdŦ do panelu kontrolnego MeasureEffect i odszukaj ŨŃdany wynik pomiaru. 

   

2 
Odszukaj ikonň kontenera zağŃcznik·w. 

 
   

3  
WyŜwietl dostňpne opcje. 

   

4  

Dodaj nowy zağŃcznik. Po wybraniu ikony wyŜwietlŃ siň dostňpne typy zağŃczni-
k·w. 

   

5  

WprowadŦ co chcesz i zapisz sw·j wyb·r. Pojawi siň lista zağŃcznik·w przypisa-
nych do pomiaru. 

   

6 ZağŃczniki na liŜcie moŨesz podejrzeĺ (), edytowaĺ () i usuwaĺ ().Po zapisaniu 

wyniku pomiaru do pamiňci miernika wszystkie powyŨsze opcje dalej bňdŃ dostňpne. 
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2.8 PamiŉĻ miernika 

2.8.1 Struktura i zarzńdzanie pamiŉciń 
Pamiňĺ wynik·w pomiar·w ma strukturň drzewiastŃ. Skğada siň z folder·w nadrzňdnych (maksy-

malnie 100), w kt·rych zagnieŨdŨane sŃ obiekty podrzňdne (podfoldery: maksymalnie 500 na kaŨdym 
poziomie, badane obiekty: maksymalnie 2000 na kaŨdym poziomie). Maksymalna ğŃczna liczba po-
miar·w wynosi 9 999 999.  
PrzeglŃdanie i zarzŃdzanie strukturŃ pamiňci jest bardzo proste i intuicyjne ï patrz poniŨsze drzewo. 
 

 
Dodaj nowy: 

 
 

folder 

 
 

obiekt 

 
 
pomiar (i przejdŦ do menu pomiarowego, by wybraĺ i wykonaĺ pomiar) 

 
WejdŦ w obiekt i: 

 
 
zmieŒ widok na: obwodowy 

 
 
zmieŒ widok na: foldery 

 
 
pokaŨ opcje 

 
 
pokaŨ szczeg·ğy obiektu 

 
 
edytuj dane obiektu (wprowadŦ/edytuj jego charakterystykň) 

 
Zaznacz obiekt i: 

 
 

zaznacz wszystkie obiekty 

 
 
przenieŜ zaznaczone obiekty do nowej lokalizacji 

 
 
usuŒ zaznaczone obiekty 

 

 

¶ W menu pamiňci podejrzysz, ile w danym obiekcie jest folder·w () i wynik·w pomia-

r·w ( ). 

¶ Gdy liczba wynik·w w pamiňci osiŃgnie maksymalnŃ, to zapis kolejnego jest moŨliwy pod 
warunkiem nadpisania nim wyniku najstarszego. W tej sytuacji przed zapisem miernik 
wyŜwietli odpowiednie ostrzeŨenie. 
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2.8.2 Wyszukiwarka 

Aby szybciej wyszukaĺ ŨŃdany folder lub obiekt, skorzystaj z wyszukiwarki. Po wybraniu ikony  

po prostu wpisz nazwň tego, czego szukasz, i dotknij odpowiedniego wyniku, by przejŜĺ dalej. 
 

 
Ƹ 
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2.8.3 Wpisywanie wynik·w pomiar·w do pamiŉci 

Pomiary moŨesz zapisywaĺ na dwa sposoby: 

¶ wykonujŃc pomiar, a nastňpnie przypisujŃc go do obiektu w strukturze pamiňci (), 

¶ wchodzŃc do obiektu w strukturze pamiňci i z tego poziomu wykonujŃc pomiar ( Ʒ ). 

Nie zapiszesz ich jednak bezpoŜrednio w folderach nadrzňdnych. Musisz dla nich zağoŨyĺ 
obiekt podrzňdny. 
 

2.8.3.1 Od wyniku pomiaru do obiektu w pamiŉci 

1  

 
ZakoŒcz pomiar lub poczekaj, aŨ dobiegnie on koŒca. 

    

2  
 
Zapisz wynik do pamiňci (ZAPISZ). 

 
 

Ʒ  

Utw·rz nowy folder/urzŃdzenie, kt·ry jest r·wnorzňdny do folde-
ru/urzŃdzenia, w kt·rym zapisano wynik poprzednio wykonanego pomiaru 
(ZAPISZ I DODAJ ). 

     

 
 

Ʒ  
Zapisz wynik w folderze/urzŃdzeniu, w kt·rym zapisano wynik poprzed-
nio wykonanego pomiaru (ZAPISZ W POPRZEDNIM). 

    

3 
 

ƈ  

Ƹ 

 

 

JeŜli wybrağeŜ opcjň ZAPISZ, otworzy siň okno wyboru lokalizacji zapisu wyniku. 
Wybierz odpowiedniŃ i zapisz w niej wynik. 

 
 

2.8.3.2 Od obiektu w pamiŉci do wyniku pomiaru 

1   

ƈ  

 

W pamiňci miernika przejdŦ do lokalizacji, w kt·rej majŃ byĺ zapisywane wyniki. 

 
 
 

 
 

2  
Ƹ 

 

 

Wybierz pomiar, kt·ry chcesz przeprowadziĺ  

 
 
 

 
 

3  
Ƹ 

 

 

Wykonaj pomiar. 

 
 
 

 
 

4  

 
Zapisz wynik w pamiňci. 
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2.9 Rozwińzywanie problem·w 
 
Przed odesğaniem przyrzŃdu do naprawy naleŨy skontaktowaĺ siň z serwisem ï byĺ moŨe okaŨe 

siň, Ũe miernik nie jest uszkodzony, a problem wystŃpiğ z innego powodu. 
Usuwanie uszkodzeŒ miernika powinno byĺ przeprowadzane tylko w plac·wkach upowaŨnionych 

przez producenta.  
W poniŨszej tabeli opisano zalecane postňpowanie w niekt·rych sytuacjach wystňpujŃcych pod-

czas uŨytkowania miernika. 
 

Objaw Postŉpowanie 

Miernik nie wğŃcza siň. 
Nağaduj akumulatory lub przejdŦ na pracň na zasilaniu 
sieciowym. 

Brak ğadowania akumulator·w pomimo przyğŃczenia zasilania 
sieciowego. 

Ogrzej lub ochğ·dŦ miernik tak, aby jego temperatura byğa w 
zakresie dopuszczalnym dla ğadowania akumulator·w. 

Bğňdny wynik pomiaru po przeniesieniu miernika z otoczenia 
zimnego do ciepğego o duŨej wilgotnoŜci. 

Nie wykonuj pomiar·w do czasu wysuszenia miernika lub 
osiŃgniňcia przez niego temperatury otoczenia. Zaleca siň 
aklimatyzowanie miernika w zamkniňtej obudowie, aby 
uniknŃĺ kondensacji pary wodnej na wewnňtrznych elemen-
tach elektronicznych. 

BğŃd ID_VALUE_ERROR_SAFETY_LOCK. Uszkodzenie obwodu PV. Oddaj miernik do serwisu. 

Komunikat Uszkodzenie miernika. Ryzyko wystńpienia 
Ġuku elektrycznego. 

OdğŃcz miernik od badanego obiektu w spos·b szybki 
i zdecydowany, aby maksymalnie ograniczyĺ palenie siň 
ğuku elektrycznego miňdzy rozğŃczanymi elementami. Oddaj 
miernik do serwisu. 

Brak wynik·w w pomiarze krzywej I-U. 
Zbyt duŨa pojemnoŜĺ na zaciskach pomiarowych. SprawdŦ 
badany obiekt i podğŃcz do niego miernik w inny spos·b. 

WystňpujŃ problemy z zapisaniem lub odczytaniem pomiar·w. 

Zoptymalizuj pamiňĺ miernika (rozdz. 2.5.7). 

WystňpujŃ problemy podczas poruszania siň po folderach. 

Naprawa pamiňci miernika nie przyniosğa oczekiwanych 
rezultat·w. 

Zresetuj pamiňĺ miernika (rozdz. 2.5.7). 

WystňpujŃ problemy uniemoŨliwiajŃce korzystanie z pamiňci. 

WyraŦnie odczuwane spowolnienie pracy miernika: dğuga 
reakcja na dotkniňcie ekranu, op·Ŧnienia podczas porusza-
nia siň po menu, dğugi zapis do pamiňci itp. 

Przywr·ĺ miernik do ustawieŒ fabrycznych (rozdz. 2.5.7). 

Kod bğňdu. 
WyğŃcz i wğŃcz miernik. JeŜli bğŃd dalej wystňpuje, oddaj 
miernik do serwisu. 

Komunikat FATAL ERROR i kod bğňdu. 
Skontaktuj siň z serwisem i podaj kod bğňdu, by uzy-
skaĺ pomoc. 

Miernik nie reaguje na dziağania uŨytkownika. 
NaciŜnij i przytrzymaj przycisk  przez ok. 7 sekund, 

by wyğŃczyĺ miernik. 
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3 Aplikacja mobilna MeasureEffect  

Aplikacja MeasureEffect jest panelem sterujŃcym, kt·remu moŨna udostňpniĺ funkcje pomiarowe 
dowolnego miernika z MeasureEffect. Oznacza to, Ũe aplikacja umoŨliwia zdalne sterowanie takim 
miernikiem . 
Aplikacja ma wğasnŃ pamiňĺ wynik·w pomiar·w i wğasnych uŨytkownik·w. Za jej pomocŃ moŨesz 
sterowaĺ wieloma miernikami, zapisywaĺ wyniki pomiar·w do jej pamiňci i podpisywaĺ te wyniki Ăwğa-
snymiò uŨytkownikami. Ponadto aplikacja ma te same wğaŜciwoŜci, co panel chmurowy MeasureEffect 
i interfejsy poszczeg·lnych miernik·w kompatybilnych z MeasureEffect. 
 

3.1.1 Pierwsza konfiguracja 
 

1 
 

Pobierz i zainstaluj aplikacjň Sonel MeasureEffect na swoim urzŃdzeniu mobilnym. 

   

2  
W aplikacji zağ·Ũ profil uŨytkownika i zaloguj siň na niego. Profil me ten sam cha-
rakter, co profil administratora (admin) na mierniku (patrz rozdz. 2.4). 

   

3  
Ƹ 

 

W razie potrzeby zağ·Ũ profile uŨytkownik·w podrzňdnych (patrz rozdz. 2.4). 
Profilami moŨesz zarzŃdzaĺ identycznie jak z poziomu miernika. Jedynym wyjŃt-
kiem jest brak moŨliwoŜci usuniňcia konta administratora. 

 
 

3.1.2 Funkcjonalnoŝci 

 
W aplikacji mobilnej znajdziesz nastňpujŃce pozycje. 

¶ Pulpit (strona gğ·wna). Jest to strona gğ·wna panelu kontrolnego aplikacji. StŃd przejdziesz do 
kaŨdego miejsca systemu. 

¶ Pojedynczy pomiar . Tu po nawiŃzaniu ğŃcznoŜci z miernikiem znajdziesz wszystkie jego funkcje 
pomiarowe. Patrz r·wnieŨ rozdziağy opisujŃce funkcje pomiarowe. 

¶ Pomiary . Tu znajdziesz to samo, co opisano w rozdz. 4.5. 

¶ Procedura . Tu znajdziesz to samo, co opisano w rozdz. 4.6 i rozdz. 11. 

¶ Foldery . Tu znajdziesz to samo, co opisano w rozdz. 4.4 i rozdz. 2.8. 

¶ Zasoby . Tu znajdziesz to samo, co opisano w rozdz. 4.7 i rozdz. 13. 

¶ Ustawienia . Tu znajdziesz to samo, co opisano w rozdz. 2.5 i rozdz. 4.9. 
 
Aplikacja mobilna MeasureEffect moŨe pracowaĺ w kilku trybach, kt·re r·ŨniŃ siň moŨliwoŜciami. 
 

Tryb 
Moũliwoŝci 

Brak poĠńczenia 
z chmurń 

Chmurowy 

Dostňp do danych zapisanych w pamiňci aplikacji  
(wyniki pomiar·w, procedury, zasoby, ustawienia gğ·wne) 

ã  

Dostňp do danych zapisanych w usğudze chmurowej  
(wyniki pomiar·w, procedury, zasoby, ustawienia gğ·wne) 

 ã 

Zdalne sterowanie miernikiem ã ã 
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3.1.3 Zdalne sterowanie miernikiem kompatybilnym z MeasureEffect 
  

3.1.3.1 Sterowanie przez sieĻ bezprzewodowń Wi-Fi 
 

1 
 

Wybierz sieĺ Wi-Fi, z kt·rŃ poğŃczysz miernik i urzŃdzenie mobilne z aplika-
cjŃ MeasureEffect w celu sparowania urzŃdzeŒ ze sobŃ. JeŨeli miernik ma 
byĺ sparowany po raz pierwszy, w celu autoryzowania tego poğŃczenia 
przez platformň MeasureEffect sieĺ Wi-Fi musi mieĺ dostňp do Interne-
tu.  Kolejne parowania nie bňdŃ wymagağy dostňpu do Internetu. 

   

2  
PodğŃcz miernik do sieci. W tym celu idŦ do Ustawienia Ʒ Ustawienia 
miernika Ʒ Komunikacja Ʒ Wi-Fi i wybierz ŨŃdanŃ sieĺ bezprzewodowŃ. 

   

3  PodğŃcz urzŃdzenie mobilne z aplikacjŃ do ŨŃdanej sieci Wi-Fi. 

   

4  
Ƹ 

Ą  

WprowadŦ miernik w gotowoŜĺ do zdalnego sterowania. 

¶ W mierniku idŦ do Ustawienia Ʒ Ustawienia miernika Ʒ Komunika-
cja Ʒ Zdalne stero wanie . 

¶ WğŃcz widocznoŜĺ urzŃdzenia. 

   

5  
Ƹ 

Ą  

WprowadŦ aplikacjň w gotowoŜĺ do sterowania miernikiem. 

¶ W aplikacji wejdŦ w pojedynczy pomiar i wybierz POĞłCZ lub idŦ do 
Ustawienia Ʒ Ustawienia miernika Ʒ Komunikacja Ʒ Zdalne ste-
rowanie . 

¶ WğŃcz nasğuchiwanie. 
   

6  

W aplikacji z listy wykrytych miernik·w wybierz ten, z kt·rym chcesz nawiŃ-
zaĺ poğŃczenie. W razie potrzeby podaj PIN wygenerowany w mierniku. 
Po ustanowieniu poğŃczenia (sparowaniu) miernik wchodzi w tryb zdalnego 
sterowania. 

   

7 
 

Teraz za pomocŃ aplikacji moŨesz wykonywaĺ pojedyncze pomiary, uru-
chamiaĺ procedury pomiarowe i zapisywaĺ wyniki do pamiňci apki. 

 
 

3.1.4 Synchronizacja aplikacji z usĠugń chmurowń MeasureEffect 
 
UrzŃdzenie mobilne z zainstalowanŃ aplikacjŃ MeasureEffect jest traktowane przez system chmurowy 
tak samo jak miernik. Z tego powodu synchronizacja aplikacji z chmurŃ jest identyczna jak 
w przypadku miernika. W celu dokonania synchronizacji postňpuj zgodnie z rozdz.  4.2.3. 
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4 Usğuga chmurowa Measure Effect  

4.1 Funkcjonalnoŝci  
W zaleŨnoŜci od planu, jaki wykupisz, twoje moŨliwoŜci wewnŃtrz chmury MeasureEffect bňdŃ r·Ũne. 
Maksymalny zakres funkcjonalnoŜci opisuje poniŨsza lista. 

¶ Struktury przechowujŃce wyniki pomiar·w, umieszczone w przestrzeni chmurowej 

¶ Generowanie protokoğ·w pomiarowych 

¶ Synchronizacja danych pomiarowych z wielu urzŃdzeŒ i aplikacji mobilnych 

¶ Wykresy 

¶ ZağŃczniki do wynik·w pomiar·w 

¶ Powiadomienia o wzorcowaniu w laboratorium Sonel 

¶ Eksport danych pomiarowych do pliku *.xslx 
 

4.2 Aktywuj usĠugŉ chmurowń MeasureEffect 
PrzystŃpienie do usğugi chmurowej MeasureEffect skğada siň z trzech krok·w. Pierwszym jest zalogo-
wanie siň lub rejestracja nowego konta Sonel ID  i przejŜcie do Panelu Klienta na stronie 
www.sonel.com . Drugim etapem jest aktywowanie usğugi. Trzecim ï powiŃzanie z niŃ swojego mier-
nika/miernik·w/aplikacji. 
 

4.2.1 Aktywacja usĠugi chmurowej 
 

1  

Zaloguj siň za pomocŃ konta Sonel ID  do Panelu Klienta na stronie interneto-
wej www.sonel.com . JeŨeli nie posiadasz konta Sonel ID, musisz je naj-
pierw zarejestrowaĺ. 

   

2  
Wybierz MeasureEffect Ê. 

   

3  
Ƹ 

 

¶ Wybierz Aktywuj usğugň i wypeğnij formularz zam·wienia. Postňpuj zgod-
nie z instrukcjami pojawiajŃcymi siň na ekranie. Na koniec zaznacz wyma-
gane zgody i zam·w usğugň. 

¶ SprawdŦ swojŃ skrzynkň e-mail. Po poprawnej aktywacji otrzymasz wia-
domoŜĺ z potwierdzeniem. 

 

4.2.2 Logowanie do usĠugi chmurowej 
 

1  

PrzejdŦ do panelu logowania do usğugi: wejdŦ na stronň me.sonel.pl  lub 
w Panelu Klienta wejdŦ do sekcji MeasureEffect Ê i nastňpnie wybierz 
PrzejdŦ do MeasureEffect . 

   

2 LOG IN Zaloguj siň do usğugi za pomocŃ danych logowania Sonel  ID. 

   

3  

Aby wylogowaĺ siň z panelu MeasureEffect, rozwiŒ menu w prawym g·rnym 
rogu i wybierz Wyloguj siň z MeasureEffect. Alternatywnie poczekaj, 
aŨ wygaŜnie twoja sesja. 
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4.2.3 PoĠńczenie miernika/aplikacji z usĠugń chmurowń 
 

1  
WğŃcz miernik/aplikacjň i zaloguj siň na sw·j profil uŨytkownika. 

   

2 
 

PodğŃcz do Internetu miernik/urzŃdzenie z aplikacjŃ mobilnŃ. W tym celu: 

¶ podğŃcz do miernika kabel LAN sieci z dostňpem do Internetu lub 

¶ poğŃcz miernik/urzŃdzenie mobilne z sieciŃ bezprzewodowŃ (Ustawienia 
miernika  Ʒ Komunikacja  Ʒ Wi-Fi). 

   

3  
Ƹ 

 

WejdŦ w Ustawienia Ʒ MeasureEffect Ê. JeŜli w mierniku nie widzisz tej 
opcji, zaktualizuj jego oprogramowanie do aktualnej wersji. 

   

4  

W sekcji Zaloguj siň za pomocŃ Sonel  ID wprowadŦ e-mail i hasğo, kt·re 
podağeŜ przy aktywacji usğugi MeasureEffect. Nastňpnie wybierz Zaloguj  siň. 

   

5 
 

Zsynchronizuj dane miňdzy miernikiem/aplikacjŃ a chmurŃ MeasureEffect. 
Od tego momentu: 

¶ dane pomiarowe z miernika/aplikacji bňdŃ ğadowane do chmury, a dane 
bňdŃce w chmurze ï pobierane do miernika/aplikacji, 

¶ dane pomiarowe juŨ obecne na mierniku/aplikacji zostanŃ ukryte, ale nie 
usuniňte ï wr·cisz do nich po wyğŃczeniu synchronizacji z MeasureEffect. 

   

6  

Po zalogowaniu siň do chmury MeasureEffect i synchronizacji danych, 
w Ustawieniach pojawi siň pozycja Ustawienia MeasureEffect Ê. 
Tu podejrzysz swoje moŨliwoŜci w ramach wykupionego pakietu. 

   

7  

Kiedy wylogujesz miernik/aplikacjň z usğugi chmurowej MeasureEffect (Usta-
wienia Ʒ MeasureEffect Ê Ʒ Wyloguj ), z urzŃdzenia zostanŃ usuniňte 
wszystkie dane pomiarowe zsynchronizowane z chmurŃ. 

 
 
 



MeasureEffect ƅ INSTRUKCJA OBSĞUGI 26 

4.3 Pulpit 
 
Po zalogowaniu siň do usğugi chmurowej MeasureEffect zobaczysz panel kontrolny. Obsğuguje siň go 
w identyczny spos·b jak interfejs miernika kompatybilnego z MeasureEffect i interfejs aplikacji mobil-
nej. Aby poznaĺ szczeg·ğy, odwiedŦ rozdz. 2 i kolejne. SwojŃ przygodň zaczniesz od Pulpitu, gdzie 
zgromadzone sŃ gğ·wne aspekty systemu. 
 
 

 

Jest to strona gğ·wna panelu kontrolnego MeasureEffect. StŃd przejdziesz do 
kaŨdego miejsca systemu. 

 

 
 
W prawym g·rnym rogu znajduje siň ikona rozwijana do menu, kt·re pokieruje 
ciň do kluczowych informacji o koncie. 

 

4.4 Foldery 

 

Tu znajduje siň baza danych pomiarowych. W to miejsce trafiajŃ struktury 
pomiarowe i wyniki pomiar·w wszystkich miernik·w i aplikacji zsynchronizo-
wanych z MeasureEffect. Ponadto tutaj moŨesz zbudowaĺ strukturň pomiaro-
wŃ, kt·ra nastňpnie automatycznie pojawi siň w mierniku/aplikacji. 
 
Po tej sekcji poruszasz siň identycznie jak po pamiňci miernika (rozdz. 2.8). 
Dodatkowo z poziomu panelu MeasureEffect moŨesz: 

  

 
 

wyeksportowaĺ wybrane wyniki do pliku *.xlsx (wygenerowany plik 
znajdziesz w sekcji Protokoğy ï rozdz. 4.8). 
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4.5 Pomiary 
 

 

Tu znajdziesz wszystkie wyniki pomiar·w, kt·re sŃ przechowywane w struktu-
rach opisanych w rozdz. 4.4. Dostňpne opcje: 

 
 
przeglŃdanie wynik·w, 

 
 
usuwanie wynik·w. 

 
Ponadto w tym menu moŨesz dodawaĺ do wynik·w zağŃczniki (patrz 
rozdz.  2.7.4.2) 

 
 

4.6 Procedura 
 

 

Tu moŨesz tworzyĺ, usuwaĺ i edytowaĺ procedury pomiarowe, analogicznie 
jak w mierniku wg rozdz.  11.  
 
JedynŃ r·ŨnicŃ jest to, Ũe na poczŃtku tworzenia procedury musisz okreŜliĺ, 
dla kt·rego modelu miernika bňdzie ona dedykowana. 

 
 

4.7 Zasoby 
 

 

Tu znajdujŃ siň te same moduğy, kt·re opisano w rozdz. 13. FunkcjonalnoŜĺ 
jest identyczna. 

 
 

4.8 ProtokoĠy 
 

 

Jest to miejsce, w kt·rym wygenerujesz i bňdziesz przeglŃdaĺ protokoğy 
z pomiar·w zawartych w bazie danych MeasureEffect. Szerszy opis tego 
moduğu znajdziesz w rozdz. 4.11. 
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4.9 Ustawienia 
 

 

Tutaj skonfigurujesz panel kontrolny MeasureEffect. 

 

4.9.1 Jŉzyk 

 

Tu ustawisz jňzyk interfejsu panelu. 

 

4.9.2 Ustawienia MeasureEffectÊ 

 

Tu podejrzysz swoje moŨliwoŜci w ramach wykupionego pakietu. 

 

4.9.3 Informacje 

 

Tu uzyskasz informacje o wersji systemu MeasureEffect i zwiŃzanych z nim 
licencjach. 

 
 

4.10 Centrum wiedzy 
 

 

StŃd zostaniesz przekierowany do specjalnego miejsca na stronie internetowej 
Sonel. Znajdziesz tam bezcennŃ wiedzň z zakresu pomiar·w elektrycznych, 
poznasz odpowiedzi na wiele pytaŒ w tej dziedzinie, pobierzesz fachowe 
materiağy, a takŨe zapiszesz siň na szkolenia. 
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4.11 Generowanie protokoĠ·w pomiarowych 
 
W MeasureEffect w ğatwy spos·b zbudujesz protok·ğ z pomiar·w. KaŨdy protok·ğ skğada siň z wybie-
ralnych moduğ·w. 
 

1 
 

Wybierz Protokoğy. 

   

2 
 

Rozpocznij tworzenie nowego protokoğu. 

   

3  
Dodaj moduğ protokoğu. Jest kilka typ·w moduğ·w. 

  

¶ Strona tytuğowa ï w tym module wprowadzisz informacje zwiŃzane m.in. 
z wykonawcŃ i miejscem pomiar·w. Do protokoğu moŨesz dodaĺ jednŃ stronň 
tytuğowŃ. Wiňcej informacji: rozdz. 4.11.1. 

¶ Szablon pomiar·w ï jest to formatka z wynikami pomiar·w, do kt·rej musisz 
zağadowaĺ wyniki ze swojej bazy danych MeasureEffect. W ramach jednego 
protokoğu moŨesz dodaĺ wiele szablon·w. Do kaŨdego szablonu moŨesz do-
daĺ wiele kolekcji wynik·w pomiarowych. Wiňcej informacji: rozdz.  4.11.2. 

¶ Orzeczenie  ï w tym module wprowadzisz podsumowanie dotyczŃce obiek-
t·w, kt·rych dotyczy protok·ğ. W ramach jednego protokoğu moŨesz dodaĺ 
wiele orzeczeŒ. Wiňcej informacji: rozdz. 4.11.3. 

¶ Akty prawne  ï w tym module wybierasz akty prawne bňdŃce podstawŃ wery-
fikacji wynik·w pomiar·w. Do protokoğu moŨesz dodaĺ jeden moduğ akt·w 
prawnych. Wiňcej informacji: rozdz. 4.11.4. 

¶ ZağŃczniki ï w tym module dodasz fotografie dokumentujŃce zbadany obiekt. 
Do protokoğu moŨesz dodaĺ jeden moduğ zağŃcznik·w. Wiňcej informacji: 
rozdz. 4.11.5. 

Pamiňtaj, aby zapisaĺ dane wprowadzone do kaŨdego moduğu (ikona  na 

g·rnej belce okna). Ponadto w kaŨdej chwili moŨesz wycofaĺ siň bez zapisywania 

zmian ( ). 

   

4 
 

 

 

Dodaj i wypeğnij tyle moduğ·w, ile potrzebujesz do swojego protokoğu. ZawartoŜĺ 

kaŨdego dodanego moduğu moŨesz edytowaĺ (). MoŨesz je r·wnieŨ usu-

waĺ ( ).  

KolejnoŜĺ moduğ·w na liŜcie nie ma znaczenia ï finalny protok·ğ bňdzie miağ je 
uszeregowane jak niŨej: 

¶ strona tytuğowa, 

¶ szablony pomiar·w, 

¶ orzeczenie, 

¶ akty prawne, 

¶ zağŃczniki. 
   

5 ZAPISZ 
PROTOKĎğ 

Na koniec zapisz protok·ğ. Od teraz bňdziesz miağ go na liŜcie swoich protokoğ·w. 
MoŨesz go pobraĺ lub usunŃĺ. Usuniňcie nie zmniejszy jednak liczby wygenero-
wanych protokoğ·w wliczanej do miesiňcznego limitu. 
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4.11.1 ModuĠ ăStrona tytuĠowaó 

 
W tym module wprowadzisz informacje zwiŃzane m.in. z wykonawcŃ i miejscem pomiar·w. Do proto-
koğu moŨesz dodaĺ jednŃ stronň tytuğowŃ. Dostňpne opcje przedstawiono poniŨej. Niekt·re moŨna 

aktywowaĺ (Ą ) lub pozostawiĺ nieaktywnymi. 

¶ Nazwa ï nazwa protokoğu. 

¶ Numer protokoğu ï numer ewidencyjny protokoğu. 

¶ Data ï data wystawienia protokoğu. 

¶ Informacje podstawowe  ï tu wprowadzisz nastňpujŃce informacje: rodzaj badania, termin kolej-
nego badania, status instalacji, warunki atmosferyczne panujŃce podczas badaŒ. 

¶ ZlecajŃcy ï tu wprowadzisz nastňpujŃce informacje: nazwa zlecajŃcego, jego adres, dodatkowe 
informacje, opis. 

¶ Badane obiekty  ï tu wprowadzisz obiekty, kt·rych dotyczŃ wyniki badaŒ zawarte w protokole 
(nieskoŒczenie wiele). Masz nastňpujŃce moŨliwoŜci: 

¶ Wypeğnij automatycznie ã  ï dane zostanŃ pobrane z bazy danych pomiarowych, 

¶ + ï dodaj obiekt rňcznie, wprowadzajŃc jego nazwň, ID, opis i komentarz, 

¶ Nic nie r·b ï nic siň nie stanie. 

¶ UrzŃdzenia pomiarowe ï tu wprowadzisz mierniki i akcesoria, za pomocŃ kt·rych wykonağeŜ 
pomiary (nieskoŒczenie wiele). Masz nastňpujŃce moŨliwoŜci: 

¶ Wypeğnij automatycznie ã ï dane zostanŃ pobrane z bazy danych pomiarowych, 

¶ + ï dodaj urzŃdzenie rňcznie, wprowadzajŃc jego producenta, model, numer seryjny i datň 
wzorcowania, 

¶ Nic nie r·b ï nic siň nie stanie. 

¶ Wykonawcy pomiar·w ï tu wprowadzisz dane wykonawcy pomiar·w (nieskoŒczenie wiele). 
Masz nastňpujŃce moŨliwoŜci: 

¶ Wypeğnij automatycznie ã ï dane zostanŃ pobrane z bazy danych pomiarowych, 

¶ + ï dodaj wykonawcň rňcznie, wprowadzajŃc imiň, nazwisko i dodatkowe informacje, 

¶ Nic nie r·b ï nic siň nie stanie. 
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4.11.2 ModuĠ ăSzablon pomiar·wó 

Jest to formatka z wynikami pomiar·w, do kt·rej musisz zağadowaĺ wyniki ze swojej bazy danych 
MeasureEffect. W ramach jednego protokoğu moŨesz dodaĺ wiele szablon·w. Do kaŨdego szablonu 
moŨesz dodaĺ wiele kolekcji wynik·w pomiarowych. 
 

1  
Ƹ 

 

OkreŜl spos·b prezentacji danych pomiarowych i zatwierdŦ wyb·r. 

   

2 

 
Ƹ 

 
ƈ 

 
Ƹ 

 

Dodaj kolekcjň wynik·w pomiar·w. W tym celu przejdŦ do folderu z wynikami 
i go zatwierdŦ. 

   

3 
 

 

 

Dodaj tyle kolekcji wynik·w, ile potrzebujesz do swojego protokoğu. Dodane kolek-

cje moŨesz usuwaĺ (), a takŨe filtrowaĺ (). 

   

4  Na koniec zapisz listň wynik·w pomiar·w. 

 
 

4.11.3 ModuĠ ăOrzeczenieó 

W tym module wprowadzisz wnioski dotyczŃce obiekt·w, kt·rych dotyczy protok·ğ. W ramach jednego 
protokoğu moŨesz dodaĺ wiele orzeczeŒ. Dostňpne opcje przedstawiono poniŨej. 

¶ OkreŜlenie stanu instalacji w kontekŜcie jej eksploatacji. 

¶ Komentarz. 
 
 

4.11.4 ModuĠ ăAkty prawneó 
W tym module wybierasz akty prawne bňdŃce kryteriami weryfikacji wynik·w pomiar·w. Do protokoğu 
moŨesz dodaĺ jeden moduğ akt·w prawnych. W module zaznacz wszystkie akty prawne, na kt·re 
chcesz siň powoğaĺ w protokole. 
 

 

Tu dodasz nowy akt prawny. W nowym oknie musisz podaĺ jego nazwň, a nastňpnie za-

twierdziĺ wpis (). 

 
Wiňcej opcji dotyczŃcych aktu prawnego 

  Edycja nazwy aktu 

 
 

Usuwanie aktu 
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4.11.5 ModuĠ ăZaĠńcznikió 
 
W tym module dodasz fotografie dokumentujŃce zbadany obiekt. Do protokoğu moŨesz dodaĺ jeden 
moduğ zağŃcznik·w. 
 

 
Tu dodasz nowy zağŃcznik. W nowym oknie musisz wskazaĺ jego lokalizacjň. 

 
Wiňcej opcji dotyczŃcych zağŃcznika 

  Edycja zağŃcznika, czyli dodanie/edycja opisu. 

 
 

Usuwanie zağŃcznika 

 
Zatwierdzenie listy zağŃcznik·w. 
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5 Pomiary. PodğŃczenia 

5.1 Pomiary ochronne 
 

5.1.1 PodĠńczenia w pomiarach EPA 
 

Ukğady poğŃczeŒ r·ŨniŃ siň w zaleŨnoŜci od tego, co chcesz zmierzyĺ. 
 

5.1.1.1 Rezystancja punkt-punkt ð RP1-P2 
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5.1.1.2 Rezystancja punkt-ziemia ð RP-G 
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5.1.1.3 Rezystancja powierzchniowa ð RSUR 
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5.1.1.4 Rezystancja skroŝna ð RVOL 
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5.1.2 PodĠńczenia w pomiarach L1-L2-L3 (kolejnoŝci faz) 
 

 

Sprawdzenie kolejnoŜci faz. 

 
 
 

5.1.3 PodĠńczenia w pomiarach RCD, ZL-PE[RCD] 
 

 

Pomiar w sieci TN-C-S. 

 

 

Pomiar w sieci TN-S. 

 

 

Pomiar w sieci TT. 
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5.1.4 PodĠńczenia w pomiarach RE 

 

5.1.4.1 Przygotowanie 

 
OdğŃcz badany uziom od instalacji obiektu. 

 
 

5.1.4.2 Pomiar rezystancji uziemienia ð metoda tr·jbiegunowa (RE3P) 
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5.1.5 PodĠńczenia w pomiarach RISO 
 

 

Podczas pomiaru ï zwğaszcza duŨych rezystancji ï naleŨy dopilnowaĺ, aby nie stykağy siň 
ze sobŃ przewody pomiarowe i sondy, poniewaŨ na skutek przepğywu prŃd·w powierzch-
niowych wynik pomiaru moŨe zostaĺ obarczony dodatkowym bğňdem. 

 
 

Standardowym sposobem pomiaru rezystancji izolacji (RISO) jest metoda dwuprzewodowa. 
 

 
 
 

W przypadku kabli energetycznych naleŨy mierzyĺ rezystancjň izolacji pomiňdzy kaŨdŃ ŨyğŃ a po-
zostağymi zwartymi i uziemionymi (Rys. 5.1, Rys. 5.2). W kablach ekranowanych zwieramy z nimi 
r·wnieŨ ekran. 
 
 

 
 

  
 

Rys. 5.1. Pomiar kabla nieekranowanego Rys. 5.2. Pomiar kabla ekranowanego 
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W transformatorach, kablach, izolatorach itp. wystňpujŃ rezystancje powierzchniowe , kt·re mo-
gŃ zafağszowaĺ wynik pomiaru. W celu ich eliminacji  stosuje siň pomiar tr·jprzewodowy, wykorzystu-
jŃcy gniazdo G ï GUARD. PoniŨej zaprezentowano przykğady zastosowania tej metody. 

 
 

 

 
RISO- ï przew·d ekranowany 

Pomiar rezystancji miňdzyuzwo-
jeniowej transformatora.  Gniaz-
do G miernika ğŃczymy z kadziŃ 
transformatora, a gniazda RISO+ 
i RISO- do uzwojeŒ. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
RISO- ï przew·d ekranowany 

Pomiar rezystancji izolacji 
miňdzy jednym z uzwojeŒ 
a kadziŃ transformatora. Gniaz-
do G miernika ğŃczymy do dru-
giego uzwojenia, a gniazdo RISO+ 
do potencjağu ziemi. 
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RISO- ï przew·d ekranowany 

1 ï pğaszcz kabla 
2 ï ekran kabla 

3 ï folia metalowa nawiniňta na izolacjň Ũyğy 
4 ï Ũyğa przewodzŃca 

Pomiar rezystancji izolacji 
kabla miňdzy jednŃ z Ũyğ kabla 
a jego ekranem.  Wpğyw prŃd·w 
powierzchniowych (istotny w 
trudnych warunkach atmosfe-
rycznych) eliminuje siň w ten 
spos·b, Ũe z gniazdem G mierni-
ka ğŃczymy kawağek folii metalo-
wej, kt·ra jest nawiniňta na izola-
cjň badanej Ũyğy. 
 
Podobnie postňpuje siň podczas 
pomiar·w rezystancji izolacji 
miňdzy dwiema Ũyğami kabla ï 
do zacisku G doğŃczamy pozosta-
ğe Ũyğy, niebiorŃce udziağu 
w pomiarze. 

 
 

 

 
RISO- ï przew·d ekranowany 

Pomiar rezystancji izolacji od-
ğŃcznika wysokiego napiňcia. 
Gniazdo G miernika ğŃczymy 
z izolatorami koŒc·wek odğŃcznika. 
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5.1.6 PodĠńczenia w pomiarach RISO ð pomiary z uũyciem adaptera AutoISO-2511 
 

W zaleŨnoŜci od obiektu pomiarowego oraz przyjňtych standard·w (kaŨda Ũyğa z kaŨdŃ lub Ũyğa 
do pozostağych zwartych i uziemionych), realizacja pomiaru rezystancji izolacji przewod·w czy kabli 
wieloŨyğowych wymaga wykonania kilku podğŃczeŒ. ChcŃc skr·ciĺ czas badaŒ oraz wyeliminowaĺ 
nieuniknione omyğki ğŃczeniowe, firma Sonel poleca adapter wykonujŃcy za operatora przeğŃczenia 
pomiňdzy poszczeg·lnymi parami Ũyğ. 

 Adapter AutoISO-2511 sğuŨy do pomiar·w rezystancji izolacji kabli i przewod·w wieloŨyğowych 
napiňciem pomiarowym do 2500 V. Wykorzystanie adaptera eliminuje moŨliwoŜĺ popeğnienia pomyğki, 
a takŨe znaczŃco skraca czas potrzebny na wykonanie pomiar·w rezystancji izolacji miňdzy parami 
Ũyğ. Np. dla kabli 4-Ũyğowych uŨytkownik wykona tylko jednŃ czynnoŜĺ ğŃczeniowŃ (czyli podğŃczy 
adapter do obiektu), natomiast AutoISO-2511 uskuteczni krosowania dla szeŜciu kolejnych poğŃczeŒ. 
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5.1.7 PodĠńczenia w pomiarach RX, RCONT 

 
Niskonapiňciowy pomiar rezystancji jest realizowany w jednym z poniŨszych ukğad·w, w zaleŨnoŜci od 
dostňpnych gniazd miernika. 
 

 

Dostňpne gniazda: -, +. 

 

 

Dostňpne gniazda: RCONT-, 
RCONT+. 

 
 
 
 

5.1.8 PodĠńczenia w pomiarach U 
 

 

Pomiar w sieci TN. 
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5.1.9 PodĠńczenia w pomiarach ZL-L, ZL-N, ZL-PE 

 

 

Pomiar w sieci TN. 

 

 

Pomiar w sieci IT. 

 

 

Sprawdzanie skutecznoŜci 
ochrony przeciwporaŨe-
niowej obudowy urzŃdze-
nia w przypadku: 
a sieci TN, 
b sieci TT. 
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5.2 Bezpieczeœstwo sprzŉtu elektrycznego 
 

5.2.1 PodĠńczenia w pomiarach I cŉgami 
 
 

 

Zapnij cňgi na badany przew·d. 

 
 

 
 

5.2.2 PodĠńczenia w pomiarach IȺ cŉgami 

 

 

Zapnij cňgi na przewody L i N. 
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5.2.3 PodĠńczenia w pomiarach IPE  

 

 

Pomiar cňgami. Zapnij cňgi na 
przew·d PE. 
 

 
 
 

 

Pomiar na gnieŦdzie. Pod-
ğŃcz wtyczkň sieciowŃ badanego 
urzŃdzenia do gniazda pomiaro-

wego . Dodatkowo istnieje 

moŨliwoŜĺ wykonania pomiaru 
przy pomocy sondy podğŃczonej 

do gniazda T1 . 
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5.2.4 PodĠńczenia w pomiarach urzńdzeœ w I klasie ochronnoŝci, IȺ w gnieŧdzie, ISUB, RISO 

 

 

Pomiar I SUB. Dla I klasy ochron-
noŜci: podğŃcz wtyczkň sieciowŃ 
badanego urzŃdzenia do gniazda 
pomiarowego. 
 
Pomiar I ȹ w gnieŦdzie. Pod-
ğŃcz wtyczkň sieciowŃ badanego 
urzŃdzenia do gniazda pomiaro-
wego. 
 
Pomiar ISUB w gnieŦdzie. Pod-
ğŃcz wtyczkň sieciowŃ badanego 
urzŃdzenia do gniazda pomiaro-
wego. 
 
Pomiar RISO. PodğŃcz wtyczkň 
sieciowŃ badanego urzŃdzenia 
do gniazda pomiarowego. Pomiar 
jest wykonywany miňdzy zwarty-
mi L i N a PE. 
 
 

 
 

5.2.5 PodĠńczenia w pomiarach urzńdzeœ w II oraz III klasie ochronnoŝci, ISUB, IT, RISO 

 

 

Pomiar I SUB. Dla II klasy ochron-
noŜci i czňŜci dostňpnych niepo-
ğŃczonych z PE w klasie I: dodat-
kowo do gniazda T2 pod-
ğŃcz sondň, kt·rŃ naleŨy dotykaĺ 
czňŜci dostňpnych przewodzŃ-
cych badanego urzŃdzenia. 
 
Pomiar I T. PodğŃcz wtyczkň 
sieciowŃ badanego urzŃdzenia 
do gniazda pomiarowego. Dodat-
kowo do gniazda T2 pod-
ğŃcz sondň, kt·rŃ dotyka siň 
czňŜci dostňpnych badanego 
urzŃdzenia (dla klasy I sŃ to 
czňŜci dostňpne niepoğŃczone 
z PE). 
 
Pomiar R ISO. PodğŃcz wtyczkň 
sieciowŃ badanego urzŃdzenia do 
gniazda pomiarowego. L i N sŃ 
zwarte. SondŃ podğŃczonŃ do 
gniazda T2 dotykaj przewodzŃcych 
czňŜci dostňpnych urzŃdzenia. 
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5.2.6 PodĠńczenia w pomiarach RISO  

 

 
 

 

Pomiar w urzŃdzeniach klasy I 
bez uŨycia gniazda testowego. 
PodğŃcz zwarte L i N wtycz-
ki sieciowej badanego urzŃdzenia 
do gniazda T1. SondŃ podğŃczo-
nŃ do gniazda T2 dotykaj dostňp-
nych przewodzŃcych czň-
Ŝci urzŃdzenia. 
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5.2.7 PodĠńczenia w pomiarach RPE 

 

 

Pomiar g niazdo -sonda . Pod-
ğŃcz wtyczkň sieciowŃ badanego 
urzŃdzenia do gniazda pomiaro-
wego. SondŃ podğŃczonŃ do 
gniazda T2 dotykaj metalowych 
czňŜci urzŃdzenia poğŃczonych 
z PE. 
 

 
 

 

 
 
 

 

Pomiar s onda -sonda . PodğŃcz 
PE wtyczki sieciowej badanego 
urzŃdzenia do gniazda T1. SondŃ 
podğŃczonŃ do gniazda T2 doty-
kaj metalowych czňŜci urzŃdze-
nia, poğŃczonych z PE. 

 
 

5.2.8 PodĠńczenia w pomiarach urzńdzeœ IEC ð RISO, RPE, IEC 
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5.2.9 PodĠńczenia w pomiarach urzńdzeœ PRCD ð IȺ, IPE, IT, RPE 

 

 
 
 

5.2.10 PodĠńczenia w pomiarach urzńdzeœ PELV 
 

 

UŨywajŃc przewodu 1,5 m dwuŨy-
ğowego, poğŃcz wtyk niskonapiň-
ciowy badanego Ŧr·dğa napiňcia 
z gniazdem T1 testera. Nastňpnie 
podğŃcz Ŧr·dğo do miernika. 
 
 

 

5.2.11 PodĠńczenia w pomiarach urzńdzeœ RCD stacjonarnych 
 

 

PodğŃcz wtyczkň sieciowŃ mierni-
ka do badanego gniazda.  
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5.2.12 PodĠńczenia w pomiarach spawarek 

 

5.2.12.1 Spawarka 1-fazowa ð pomiar IL, RISO, U0 

 

Pomiar I L. Wariant z zasilaniem 
spawarki z gniazda testowego 
miernika (tylko 1-fazowe, maks. 
16 A). 
 
Pomiar U 0. Wariant z zasilaniem 
spawarki z gniazda testowego 
miernika (tylko 1-fazowe, maks. 
16 A). 
 
Pomiar R ISO LN-S lub R ISO PE-S. 
Odbiornik 1-fazowy. 

 
 

5.2.12.2 Spawarka 1-fazowa ð pomiar IP 

 

Pomiar na gnieŦdzie. Przew·d 
T1 moŨe byĺ podğŃczony, ale 
nie musi. 
 

 
 

5.2.12.3 Spawarka 1-fazowa ð pomiar IP z uũyciem adaptera PAT-3F-PE 

 

Pomiar za poŜrednictwem 
adaptera PAT -3F-PE. PodğŃcze-
nie odbiornika 1-fazowego 230 V. 
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5.2.12.4 Spawarka 1-fazowa lub 3-fazowa ð pomiar RISO 

 

Pomiar R ISO LN-S 
lub R ISO PE-S. 
Odbiornik 3-fazowy 
lub 1-fazowy zasi-
lany gniazdem 
przemysğowym. 

 
 

5.2.12.5 Spawarka 3-fazowa ð pomiar IL, U0 

 

 

Pomiar I L. Wariant z zasilaniem 
spawarki bezpoŜrednio z gniazda 
sieciowego. 
 
Pomiar U0. Wariant z zasilaniem 
spawarki bezpoŜrednio z gniazda 
sieciowego. 
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5.2.12.6 Spawarka 3-fazowa ð pomiar IP z uũyciem adaptera PAT-3F-PE 

 

Pomiar za poŜrednictwem 
adaptera PAT -3F-PE. PodğŃcze-
nie odbiornika 3-fazowego 16 A. 

 
 

 

Pomiar za poŜrednictwem 
adaptera PAT -3F-PE. PodğŃcze-
nie odbiornika 3-fazowego 32 A. 
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5.2.13 PodĠńczenia ð test funkcjonalny 

 

 

Test funkcjonalny bez cňg·w. 
PodğŃcz wtyczkň sieciowŃ bada-
nego urzŃdzenia do gniazda 
pomiarowego. 

 
 

 

Test funkcjonalny z cňgami. 
Zapnij cňgi na przew·d L. Do 
gniazda T1 podğŃcz L i N przewo-
du zasilajŃcego badane urzŃdze-
nie. 
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5.3 ElektromobilnoŝĻ 
 

5.3.1 PodĠńczenia w pomiarach stacji Ġadowania AC typu EVCS 
 

 

Ğadowarka EVCS ze zintegrowa-
nym przewodem ğadowania. 

 

 

Ğadowarka EVCS bez przewodu 
ğadowania (musisz podğŃczyĺ do 
niej miernik za pomocŃ kabla 
EVCAB 2,2 m). 
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5.3.2 PodĠńczenia w pomiarach stacji Ġadowania AC typu ICCB 

 

 

Ğadowarka ICCB 1-fazowa. 
Miernik naleŨy zasiliĺ z sieci 1-
fazowej. 

 
 

 

Ğadowarka ICCB 3-fazowa. 
Miernik naleŨy zasiliĺ z sieci 3-
fazowej. 

 
 

 

Ğadowarka ICCB 1-fazowa. 
Pomiar prŃdu upğywu. 

 
 

 

Ğadowarka ICCB 3-fazowa. 
Pomiar prŃdu upğywu. 
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5.3.3 PodĠńczenia w pomiarach przewod·w do Ġadowania 

 

 

Przew·d ğadowania. 

  

 

Przew·d ğadowania ï pomiar 
rezystancji przewodu ochronnego 
za pomocŃ zewnňtrznego mierni-
ka. 

 
 

5.3.4 PodĠńczenia miernika w pomiarach standardowej instalacji elektrycznej 
 

 

Aby wykonaĺ pomiary ochronne 
w standardowej instalacji elek-
trycznej, w gnieŦdzie OUT1 
zainstaluj adapter AEV. 

  

 

Informacjň o tym, w jakich sytua-
cjach bňdzie to potrzebne, znaj-
dziesz na schematach pomiaro-
wych. 
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5.4 Fotowoltaika 
 
 

5.4.1 PodĠńczenia w testach diody ð kierunek przewodzenia (F) 

 

 

PodğŃcz przewody pomiarowe wg 
rysunku. BiegunowoŜĺ przy podğŃ-
czaniu diody nie ma znaczenia ï 
miernik automatycznie jŃ ustawi 
przed wykonaniem pomiaru.  

 
 

5.4.2 PodĠńczenia w testach diody blokujńcej ð kierunek przewodzenia (F), kierunek 
zaporowy (R) 

 

 

PodğŃcz przewody pomiarowe wg 
rysunku. BiegunowoŜĺ przy podğŃ-
czaniu diody nie ma znaczenia ï 
miernik automatycznie jŃ ustawi 
przed wykonaniem pomiaru.  
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5.4.3 PodĠńczenia w pomiarach I 

 
 
Zapnij cňgi na badany przew·d. 

 pomiar strony DC. 

 pomiar strony AC. 

 

 
 
 

5.4.4 PodĠńczenia w pomiarach ISC, UOC, I-U 
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5.4.5 PodĠńczenia w pomiarach P 

 
Zapnij cňgi na badany przew·d. 

 pomiar strony DC. 

 pomiar strony AC. 

 

 
 
 
 
 

5.4.6 PodĠńczenia w pomiarach RISO 
 

 

Podczas pomiaru ï zwğaszcza duŨych rezystancji ï naleŨy dopilnowaĺ, aby nie stykağy siň 
ze sobŃ przewody pomiarowe i sondy, poniewaŨ na skutek przepğywu prŃd·w powierzch-
niowych wynik pomiaru moŨe zostaĺ obarczony dodatkowym bğňdem. 

 
Standardowym sposobem pomiaru rezystancji izolacji (RISO) jest metoda dwuprzewodowa. Patrz 
r·wnieŨ rozdz. 5.1.5. 
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5.4.7 PodĠńczenia w pomiarach RISO PV 

 

 

Instalacja PV ma dostňpnŃ, 
uziemionŃ konstrukcjň (w tym 
ramy moduğ·w). W·wczas wy-
starczy jeden pomiar. 

  

 

Instalacja PV nie ma uziemionej 
konstrukcji. W·wczas konieczne 
sŃ dwa pomiary: 
1 pomiňdzy przewodami insta-
lacji Ă+ò, Ăïò a ramŃ instalacji, 

2 pomiňdzy przewodami insta-
lacji Ă+ò, Ăïò a uziemieniem.  

  

 

Instalacja PV nie ma czňŜci 
przewodzŃcych dostňpnych (np. 
dach·wka fotowoltaiczna). W·w-
czas pomiar naleŨy wykonaĺ 
pomiňdzy przewodami instalacji 
Ă+ò, Ăïò a uziemieniem budynku. 
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6 Pomiary . Test wizualny  

 

1 
 

Wybierz Test wizualny .  

  

2 Na liŜcie aspekt·w do sprawdzenia zaznacz wyniki swojej kontroli. Dotknij kaŨdej z pozycji 
odpowiedniŃ iloŜĺ razy, aby wprowadziĺ odpowiedniŃ ocenň testu: 

 ï niewykonany, 

 ï zaliczony, 

 ï niezaliczony, 

 ï nieokreŜlony (brak jednoznacznej oceny), 

 ï nie dotyczy (nie obowiŃzuje dla danego aspektu), 

 ï pominiňty (celowe, Ŝwiadome pominiňcie przez uŨytkownika, np. z powodu braku dostňpu). 

  

  
Ƹ 

 

JeŜli brakuje aspektu, na kt·rym ci zaleŨy, po prostu dodaj go do listy.  

   

3  
ZakoŒcz badanie.  

   

4 
Pojawi siň ekran podsumowujŃcy badanie. Dotkniňcie belki z wynikiem odsğoni twoje wybory 
z kroku 2. JeŜli chcesz wprowadziĺ dodatkowe informacje o badaniu, rozwiŒ pole ZağŃczni-
ki  i wypeğnij pole komentarza. 
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7 Pomiary . Pomiary ochronne  

7.1 DD ð wskaŧnik rozĠadowania dielektryka 

Celem badania jest sprawdzenie stopnia zawilgocenia izolacji badanego obiektu. Im wiňksze jest 
jego zawilgocenie, tym wiňkszy prŃd rozğadowania dielektryka. 
W pr·bie mierzony jest prŃd rozğadowania wystňpujŃcy po 60 sekundach od zakoŒczenia pomiaru 

(ğadowania) izolacji. WskaŦnik DD jest wielkoŜciŃ charakteryzujŃcŃ jakoŜĺ izolacji, niezaleŨnŃ od 
napiňcia pr·by.  
Zasada pomiaru jest nastňpujŃca:  

¶ Najpierw badanŃ izolacjň ğaduje siň napiňciem przez okreŜlony czas. JeŨeli napiňcie nie bň-
dzie siň r·wnağo napiňciu ustawionemu, obiekt nie jest ğadowany, a po 20 sekundach miernik 
przerywa pomiar.  

¶ Po zakoŒczeniu procesu ğadowania i polaryzacji jedynym prŃdem pğynŃcym przez izolacjň jest 
prŃd upğywowy.  

¶ Nastňpnie izolator jest rozğadowywany i przez izolacjň zaczyna pğynŃĺ cağkowity prŃd rozğado-
wania dielektryka. PrŃd ten, poczŃtkowo jest sumŃ prŃdu rozğadowania pojemnoŜci, kt·ry bar-
dzo szybko zanika i prŃdu absorpcji. PrŃd upğywowy jest pomijalny, bo nie ma napiňcia pro-
bierczego. 

¶ Po 1 minucie od zwarcia obwodu pomiarowego mierzony jest pğynŃcy prŃd.  
WartoŜĺ DD obliczana jest z zaleŨnoŜci: 

CU

I
DD

pr Ö
= min1

 

gdzie: 
I1min ï prŃd mierzony po 1 minucie od zwarcia [nA], 
Upr ï napiňcie pr·by [V], 
C ï pojemnoŜĺ [ÕF]. 

 
Wynik pomiaru Ŝwiadczy o stanie izolacji. MoŨna go por·wnaĺ z poniŨszŃ tabelŃ. 

 

WartoŝĻ DD Stan izolacji 

>7 Zğy 
 

4-7 Sğaby 
 

2-4 Akceptowalny 
 

<2 Dobry 
 

 

Aby wykonaĺ pomiar, musisz ustawiĺ (): 

¶ nominalne napiňcie pomiarowe RISO Un, 

¶ cağkowity czas trwania pomiaru t, 

¶ limity (w razie potrzeby). 
Miernik podpowie moŨliwe ustawienia.  
 

1 
 

¶ Wybierz pomiar DD.  

¶ WprowadŦ ustawienia pomiaru. 

 
 

2 PoğŃcz ukğad pomiarowy wedğug rozdz. 5.1.5. 
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3 
5 s 

 

NaciŜnij i przytrzymaj przycisk START przez 5 sekund. Wywoğa to 5-sekundowe 
odliczanie, po kt·rym pomiar zostanie uruchomiony .  

   

 
 

Szybki start (bez zwğoki 5 sekund) wykonasz przesuwajŃc przycisk START. 

   

  
Badanie bňdzie kontynuowane do momentu osiŃgniňcia zaprogramowanego 

czasu  lub naciŜniňcia . 
   

  Dotkniňcie belki z wynikiem odsğania wyniki czŃstkowe. 
   

 

 
Gdy trwa pomiar, moŨesz wyŜwietliĺ wykres (rozdz. 12.1). 

 

4 Po zakoŒczeniu pomiaru odczytaj wynik. R·wnieŨ teraz dotkniňcie belki z wynikiem odsğania 
wyniki czŃstkowe. 

 

 
 

 

 
R·wnieŨ teraz moŨesz wyŜwietliĺ wykres (rozdz. 12.1). 

   

5 Wyniki pomiaru moŨesz:  

 
 
zignorowaĺ i wyjŜĺ do menu pomiar·w, 

 

 
uzyskaĺ ponownie (pojawi siň okno wyboru pomiaru, kt·ry chcesz powt·rzyĺ), 

 

 
ZAPISZ ï zapisaĺ do pamiňci, 

 

 
Ʒ   

ZAPISZ I DODAJ  ï utworzyĺ nowy folder/urzŃdzenie, kt·ry jest r·wno-
rzňdny do folderu/urzŃdzenia, w kt·rym zapisano wynik poprzednio 
wykonanego pomiaru, 

    

 

 
Ʒ   

ZAPISZ W POPRZEDNIM ï zapisaĺ wynik w folderze/urzŃdzeniu, w 
kt·rym zapisano wynik poprzednio wykonanego pomiaru. 

 

 

W Ŝrodowiskach silnie zakğ·conych elektromagnetycznie pomiar moŨe byĺ obarczony dodat-
kowym bğňdem. 
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7.2 EPA ð pomiary w strefach EPA 
 
W strefach EPA (strefa ochrony przed wyğadowaniami elektrostatycznymi, ang. Electrostatic Protected 
Area) stosowane sŃ materiağy do ochrony przed elektrycznoŜciŃ statycznŃ (ESD). Klasyfikuje siň je 
wedğug ich rezystancji i charakterystyki rezystywnoŜci. 
 
Materiağy osğaniajŃce od rozğadowaŒ ESD ï peğnŃ ochronň tego typu dostarcza klatka Faradaya. 
WaŨnym materiağem osğaniajŃcym od rozğadowaŒ statycznych jest przewodzŃcy metal lub wňgiel, 
kt·ry tğumi oraz osğabia energiň pola elektrycznego.  
 
Materiağy przewodzŃce ï charakteryzujŃ siň niskŃ rezystancjŃ, pozwalajŃ na szybkie przemieszcza-
nie siň ğadunku. JeŜli materiağ przewodzŃcy jest uziemiony, to ğadunki odpğywajŃ z niego szybko. 
Przykğady materiağ·w przewodzŃcych: wňgiel, metale-przewodniki. 
 
Materiağy rozpraszajŃce ğadunki ï w tych materiağach ğadunki spğywajŃ do uziemienia wolniej niŨ w 
przypadku materiağ·w przewodzŃcych, redukowany jest ich niszczŃcy potencjağ. 
 
Materiağy izolacyjne ï trudne do uziemienia. Ğadunki statyczne przez dğugi czas pozostajŃ w materia-
le tego typu. Przykğady materiağ·w izolacyjnych: szkğo, powietrze, powszechnie stosowane opakowa-
nia plastikowe.  
 

MateriaĠ Kryteria 

Materiağy osğaniajŃce od rozğadowaŒ ESD RVOL > 100 ɋ 

Materiağy przewodzŃce 100 ɋ Ò RSUR < 100 kɋ 

Materiağy rozpraszajŃce ğadunki 100 kɋ Ò RVOL < 100 Gɋ 

Materiağy izolacyjne RSUR Ó 100 Gɋ 

 

Aby wykonaĺ pomiar, musisz ustawiĺ (): 

¶ napiňcie pomiarowe RISO Un ï wg normy EN 61340-4-1: 10 V / 100 V / 500 V, 

¶ czas trwania pomiaru t ï wg normy EN 61340-4-1: 15 s Ñ 1 s, 

¶ metodň pomiaru:  

Ý rezystancja punkt-punkt ï RP1-P2, 

Ý rezystancja punkt-ziemia ï RP-G, 

Ý rezystancja powierzchniowa ï RSUR, 

Ý rezystancja skroŜna ï RVOL. 

¶ limity ï patrz kryteria oceny wg normy EN 61340-5-1 (tabela poniŨej). 
 

MateriaĠ Kryteria 

Powierzchnie 
RP-G < 1 Gɋ 
RP1-P2 < 1 Gɋ 

Podğogi RP-G < 1 Gɋ 

Opakowania przewodzŃce 100 ɋ Ò RSUR <100 kɋ 

Opakowania rozpraszajŃce ğadunki 100 kɋ Ò RSUR <100 Gɋ 

Opakowania izolujŃce RSUR Ó 100 Gɋ 

 
Szczeg·ğowe wytyczne znajdujŃ siň w normach: IEC 61340-5-1, IEC/TR 61340-5-2,  

ANSI/ESD S20.20, ANSI/ESD S541 oraz w normach przywoğanych w wymienionych dokumentach. 
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1 
 

¶ Wybierz pomiar EPA. 

¶ Wybierz metodň pomiaru (rozdz. 2.7.3). 

¶ WprowadŦ ustawienia pomiaru. 
   

2 PoğŃcz ukğad pomiarowy zgodnie z przyjňtŃ metodŃ pomiaru (rozdz. 5.1.1). 

   

3 
5 s 

 

NaciŜnij i przytrzymaj przycisk START przez 5 sekund. Wywoğa to 5-sekundowe 
odliczanie, po kt·rym pomiar zostanie uruchomiony .  

   

 
 

Szybki start (bez zwğoki 5 sekund) wykonasz przesuwajŃc przycisk START. 

   

  
Badanie bňdzie kontynuowane do momentu osiŃgniňcia zaprogramowanego 

czasu  lub naciŜniňcia . 
   

  Dotkniňcie belki z wynikiem odsğania wyniki czŃstkowe. 

 

4 Po zakoŒczeniu pomiaru odczytaj wynik. R·wnieŨ teraz dotkniňcie belki z wynikiem odsğania 
wyniki czŃstkowe. 

 

 
 

 

5 Wyniki pomiaru moŨesz: 

 
 
zignorowaĺ i wyjŜĺ do menu pomiar·w, 

 
 
uzyskaĺ ponownie (pojawi siň okno wyboru pomiaru, kt·ry chcesz powt·rzyĺ), 

 

 
ZAPISZ ï zapisaĺ do pamiňci, 

 

 
Ʒ   

ZAPISZ I DODAJ  ï utworzyĺ nowy folder/urzŃdzenie, kt·ry jest r·wno-
rzňdny do folderu/urzŃdzenia, w kt·rym zapisano wynik poprzednio 
wykonanego pomiaru, 

    

 

 
Ʒ   

ZAPISZ W POPRZEDNIM ï zapisaĺ wynik w folderze/urzŃdzeniu, w 
kt·rym zapisano wynik poprzednio wykonanego pomiaru. 
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7.3 l/Cx ð ustalanie dĠugoŝci mierzonego kabla i pojemnoŝci jednostkowej 
 
BazujŃc na pojemnoŜci elektrycznej mierzonego obiektu, przyrzŃd pozwala na okreŜlenie dğugoŜci 
mierzonego przewodu. W tym celu naleŨy pozyskaĺ wartoŜĺ pojemnoŜci jednostkowej przewodu 
(np. z karty katalogowej producenta). 
 

Aby wykonaĺ pomiar, musisz ustawiĺ (): 

¶ nominalne napiňcie pomiarowe RISO Un, 

¶ czas trwania pomiaru t, 

¶ dğugoŜĺ kabla l (w·wczas wynikiem bňdzie jego pojemnoŜĺ jednostkowa Cx) lub pojemnoŜĺ jed-
nostkowŃ kabla Cx (w·wczas wynikiem bňdzie jego dğugoŜĺ l). 

 

1 
 

¶ Wybierz pomiar l/Cx.  

¶ WprowadŦ ustawienia pomiaru. 

 

2 PoğŃcz ukğad pomiarowy wedğug rozdz. 5.1.5. 

   

3 
5 s 

 

NaciŜnij i przytrzymaj przycisk START przez 5 sekund. Wywoğa to 5-sekundowe 
odliczanie, po kt·rym pomiar zostanie uruchomiony .  

   

 
 

Szybki start (bez zwğoki 5 sekund) wykonasz przesuwajŃc przycisk START. 

   

  
Badanie bňdzie kontynuowane do momentu osiŃgniňcia zaprogramowanego 

czasu  lub naciŜniňcia . 

   
 

 Dotkniňcie belki z wynikiem odsğania wyniki czŃstkowe. 

  
 

 

4 Po zakoŒczeniu pomiaru odczytaj wynik. R·wnieŨ teraz dotkniňcie belki z wynikiem odsğania 
wyniki czŃstkowe. 
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5 Wyniki pomiaru moŨesz:  

 
 
zignorowaĺ i wyjŜĺ do menu pomiar·w, 

 

 
uzyskaĺ ponownie (pojawi siň okno wyboru pomiaru, kt·ry chcesz powt·rzyĺ), 

 

 
ZAPISZ ï zapisaĺ do pamiňci, 

 

 
Ʒ   

ZAPISZ I DODAJ  ï utworzyĺ nowy folder/urzŃdzenie, kt·ry jest r·wno-
rzňdny do folderu/urzŃdzenia, w kt·rym zapisano wynik poprzednio wy-
konanego pomiaru, 

    

 

 
Ʒ   

ZAPISZ W POPRZEDNIM ï zapisaĺ wynik w folderze/urzŃdzeniu, w 
kt·rym zapisano wynik poprzednio wykonanego pomiaru. 
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7.4 L1-L2-L3 ð kolejnoŝĻ faz 
 
Test pozwala okreŜliĺ kolejnoŜĺ faz w badanym obiekcie.  
 

Aby wykonaĺ pomiar, musisz ustawiĺ () adapter pomiarowy do badaŒ standardowej instalacji 

elektrycznej lub typ badanej stacji EVSE (jeŜli dopuszcza to platforma sprzňtowa). 
 

1 
 

¶ Wybierz pomiar PS. 

¶ WprowadŦ ustawienia pomiaru. 

  

2 PoğŃcz ukğad pomiarowy w zaleŨnoŜci od badanego obiektu: 

¶ instalacja elektryczna ï wedğug rozdz. 5.1.2, 

¶ stacja ğadowania pojazd·w elektrycznych AC typu EVCS ï wedğug rozdz.  5.3.1. Wpro-
wadŦ stacjň w stan C lub D, by podaĺ na niŃ zasilanie (rozdz. 8.1). 

¶ stacja ğadowania pojazd·w elektrycznych AC typu ICCB ï wedğug rozdz.  5.3.2. WprowadŦ 
stacjň w stan C lub D, by podaĺ na niŃ zasilanie (rozdz. 8.1). 

 

3  
NaciŜnij przycisk START.  

 

4 Po zakoŒczeniu pomiaru odczytaj wynik. Dotkniňcie belki z wynikiem odsğania wyniki czŃstkowe. 

 

 
 

 

5 Wyniki pomiaru moŨesz: 

 
 

zignorowaĺ i wyjŜĺ do menu pomiar·w, 

 

 
uzyskaĺ ponownie (pojawi siň okno wyboru pomiaru, kt·ry chcesz powt·rzyĺ), 

 

 
ZAPISZ ï zapisaĺ do pamiňci, 

 

 
Ʒ   

ZAPISZ I DODAJ  ï utworzyĺ nowy folder/urzŃdzenie, kt·ry jest r·wno-
rzňdny do folderu/urzŃdzenia, w kt·rym zapisano wynik poprzednio 
wykonanego pomiaru, 

    

 

 
Ʒ   

ZAPISZ W POPRZEDNIM ï zapisaĺ wynik w folderze/urzŃdzeniu, w 
kt·rym zapisano wynik poprzednio wykonanego pomiaru. 
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7.5 RampTest (RT) ð pomiar rezystancji izolacji napiŉciem narastajńcym 
liniowo 

Pomiar napiňciem narastajŃcym liniowo ma okreŜliĺ, przy jakiej wartoŜci napiňcia DC izolacja zo-
stanie (lub nie zostanie) przebita. IstotŃ funkcji jest: 

¶ badanie mierzonego obiektu napiňciem narastajŃcym do wartoŜci koŒcowej Un, 

¶ sprawdzenie, czy obiekt zachowa wğaŜciwoŜci elektroizolacyjne, gdy maksymalne napiňcie Un 
bňdzie siň na nim utrzymywaĺ przez zadany czas t2. 

Procedurň pomiarowŃ ilustruje poniŨszy wykres. 

 
Wykres 7.1. Napiŉcie podawane przez miernik w funkcji czasu  

dla dw·ch przykĠadowych prŉdkoŝci narostu 
 

Aby wykonaĺ pomiar, najpierw naleŨy ustawiĺ (): 

¶ napiňcie RISO Un ï napiňcie, na kt·rym ma siň zakoŒczyĺ narost. Zawiera siň w przedziale 
50 VéUMAX, 

¶ czas t ï cağkowity czas trwania pomiaru, 

¶ czas t2 ï czas, przez jaki napiňcie powinno siň utrzymywaĺ na badanym obiekcie (Wykres 7.1), 

¶ maksymalnego prŃdu zwarciowego ISC ï jeŜli w czasie pomiaru miernik osiŃgnie zadanŃ war-
toŜĺ, wejdzie on w tryb ograniczenia prŃdowego, czyli zatrzyma dalszy narost  wymuszanego 
prŃdu na tej wartoŜci, 

¶ limit prŃdu upğywu IL (IL Ò ISC) ï jeŨeli mierzony prŃd upğywu osiŃgnie zadanŃ wartoŜĺ (nastŃpi 
przebicie badanego obiektu), pomiar jest przerywany , a miernik wyŜwietla napiňcie, przy kt·rym 
to nastŃpiğo. 

 

1 
 

¶ Wybierz pomiar RampTest  (RT).  

¶ WprowadŦ ustawienia pomiaru. 

 

2 PoğŃcz ukğad pomiarowy wedğug rozdz. 5.1.5. 
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3 
5 s 

 

NaciŜnij i przytrzymaj przycisk START przez 5 sekund. Wywoğa to 5-sekundowe 
odliczanie, po kt·rym pomiar zostanie uruchomiony .  

   

 
 

Szybki start (bez zwğoki 5 sekund) wykonasz przesuwajŃc przycisk START. 

   

  
Badanie bňdzie kontynuowane do momentu osiŃgniňcia zaprogramowanego 

czasu  lub naciŜniňcia . 

   
 

 Dotkniňcie belki z wynikiem odsğania wyniki czŃstkowe. 

   
 

 
Gdy trwa pomiar, moŨesz wyŜwietliĺ wykres (rozdz. 12.1). 

  
 

 

4 Po zakoŒczeniu pomiaru odczytaj wynik. R·wnieŨ teraz dotkniňcie belki z wynikiem odsğania 
wyniki czŃstkowe. 
 

 
 

 

 
R·wnieŨ teraz moŨesz wyŜwietliĺ wykres (rozdz. 12.1). 

   

5 Wyniki pomiaru moŨesz:  

 
 
zignorowaĺ i wyjŜĺ do menu pomiar·w, 

 

 
uzyskaĺ ponownie (pojawi siň okno wyboru pomiaru, kt·ry chcesz powt·rzyĺ), 

 

 
ZAPISZ ï zapisaĺ do pamiňci, 

 

 
Ʒ   

ZAPISZ I DODAJ  ï utworzyĺ nowy folder/urzŃdzenie, kt·ry jest r·wno-
rzňdny do folderu/urzŃdzenia, w kt·rym zapisano wynik poprzednio wy-
konanego pomiaru, 

    

 

 
Ʒ   

ZAPISZ W POPRZEDNIM ï zapisaĺ wynik w folderze/urzŃdzeniu, w 
kt·rym zapisano wynik poprzednio wykonanego pomiaru. 
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7.6 RCD ð badania wyĠńcznik·w r·ũnicowo-prńdowych 
 

7.6.1 RCD IA ð prńd zadziaĠania RCD 
 
W tym badaniu okreŜlisz, ile wynosi faktyczny prŃd zadziağania wyğŃcznika r·Ũnicowo-prŃdowego. 
 

Aby wykonaĺ pomiar, musisz ustawiĺ (): 

¶ adapter pomiarowy do badaŒ standardowej instalacji elektrycznej lub typ badanej stacji EVSE  
(jeŜli dopuszcza to platforma sprzňtowa), 

¶ liczbň faz badanego obiektu, 

¶ fazy, na kt·rych bňdzie wykonane badanie, 

¶ parametry do zmierzenia (RE, prŃd zadziağania, czas zadziağania), 

¶ ksztağt przebiegu prŃdu testujŃcego (jeŜli wybrağeŜ parametr ĂprŃd IAò), 

¶ prŃd znamionowy RCD ï Iȹn, 

¶ typ badanego wyğŃcznika ï RCD, 

¶ napiňcie pomiarowe UL. 
 

1 
 

¶ Wybierz pomiar RCD IA. 

¶ WprowadŦ ustawienia pomiaru. 

  

2 PoğŃcz ukğad pomiarowy w zaleŨnoŜci od badanego obiektu: 

¶ instalacja elektryczna ï wedğug rozdz. 5.1.3, 

¶ stacja ğadowania pojazd·w elektrycznych AC typu EVCS ï wedğug rozdz.  5.3.1. Wpro-
wadŦ stacjň w stan C lub D, by podaĺ na niŃ zasilanie (rozdz. 8.1), 

¶ stacja ğadowania pojazd·w elektrycznych AC typu ICCB ï wedğug rozdz.  5.3.2. WprowadŦ 
stacjň w stan C lub D, by podaĺ na niŃ zasilanie (rozdz. 8.1). 

 

3  
NaciŜnij przycisk START.  

 

4 Po zakoŒczeniu pomiaru odczytaj wynik. Dotkniňcie belki z wynikiem odsğania wyniki czŃstkowe. 
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5 Wyniki pomiaru moŨesz: 

 
 

zignorowaĺ i wyjŜĺ do menu pomiar·w, 

 

 
uzyskaĺ ponownie (pojawi siň okno wyboru pomiaru, kt·ry chcesz powt·rzyĺ), 

 

 
ZAPISZ ï zapisaĺ do pamiňci, 

 

 
Ʒ   

ZAPISZ I DODAJ  ï utworzyĺ nowy folder/urzŃdzenie, kt·ry jest r·wno-
rzňdny do folderu/urzŃdzenia, w kt·rym zapisano wynik poprzednio 
wykonanego pomiaru, 

    

 

 
Ʒ   

ZAPISZ W POPRZEDNIM ï zapisaĺ wynik w folderze/urzŃdzeniu, w 
kt·rym zapisano wynik poprzednio wykonanego pomiaru. 
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7.6.2 RCD tA ð czas zadziaĠania RCD 

 
W tym badaniu okreŜlisz, ile wynosi faktyczny czas zadziağania wyğŃcznika r·Ũnicowo-prŃdowego. 
 

Aby wykonaĺ pomiar, musisz ustawiĺ (): 

¶ adapter pomiarowy do badaŒ standardowej instalacji elektrycznej lub typ badanej stacji EVSE  
(jeŜli dopuszcza to platforma sprzňtowa), 

¶ liczbň faz badanego obiektu, 

¶ fazy, na kt·rych bňdzie wykonane badanie, 

¶ parametry do zmierzenia (RE, czas zadziağania dla wybranych krotnoŜci prŃdu Iȹn), 

¶ ksztağt przebiegu prŃdu testujŃcego, 

¶ prŃd znamionowy RCD ï Iȹn, 

¶ typ badanego wyğŃcznika ï RCD. 
 

1 
 

¶ Wybierz pomiar RCD tA. 

¶ WprowadŦ ustawienia pomiaru. 

  

2 PoğŃcz ukğad pomiarowy w zaleŨnoŜci od badanego obiektu: 

¶ instalacja elektryczna ï wedğug rozdz. 5.1.3, 

¶ stacja ğadowania pojazd·w elektrycznych AC typu EVCS ï wedğug rozdz.  5.3.1. Wpro-
wadŦ stacjň w stan C lub D, by podaĺ na niŃ zasilanie (rozdz. 8.1), 

¶ stacja ğadowania pojazd·w elektrycznych AC typu ICCB ï wedğug rozdz.  5.3.2. WprowadŦ 
stacjň w stan C lub D, by podaĺ na niŃ zasilanie (rozdz. 8.1). 

 

3  
NaciŜnij przycisk START.  

 

4 Po zakoŒczeniu pomiaru odczytaj wynik. 
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5 Wyniki pomiaru moŨesz: 

 
 

zignorowaĺ i wyjŜĺ do menu pomiar·w, 

 

 
uzyskaĺ ponownie (pojawi siň okno wyboru pomiaru, kt·ry chcesz powt·rzyĺ), 

 

 
ZAPISZ ï zapisaĺ do pamiňci, 

 

 
Ʒ   

ZAPISZ I DODAJ  ï utworzyĺ nowy folder/urzŃdzenie, kt·ry jest r·wno-
rzňdny do folderu/urzŃdzenia, w kt·rym zapisano wynik poprzednio 
wykonanego pomiaru, 

    

 

 
Ʒ   

ZAPISZ W POPRZEDNIM ï zapisaĺ wynik w folderze/urzŃdzeniu, w 
kt·rym zapisano wynik poprzednio wykonanego pomiaru. 
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7.6.3 RCDAUTO ð automatyczne badania RCD 

 
PrzyrzŃd umoŨliwia pomiar czas·w zadziağania tA i prŃdu zadziağania IA wyğŃcznika r·Ũnicowo-
prŃdowego w spos·b automatyczny. W trybie tym nie ma potrzeby kaŨdorazowego wyzwalania po-
miaru. Rola uŨytkownika sprowadza siň do zainicjowania pomiaru i wğŃczania RCD po kaŨdym je-
go zadziağaniu. 
 

Aby wykonaĺ pomiar, musisz ustawiĺ (): 

¶ tryb pomiaru wyğŃcznika (STND ï skr·cony, FULL  ï peğny. Opcje do ustawienia sŃ inne 
w zaleŨnoŜci od wybranego trybu), 

¶ typ badanego wyğŃcznika ï RCD (opcja dostňpna tylko w trybie FULL ), 

¶ adapter pomiarowy do badaŒ standardowej instalacji elektrycznej lub typ badanej stacji EVSE  
(jeŜli dopuszcza to platforma sprzňtowa), 

¶ liczbň faz badanego obiektu, 

¶ fazy, na kt·rych bňdzie wykonane badanie, 

¶ parametry do zmierzenia (RE, czas zadziağania dla wybranych krotnoŜci prŃdu Iȹn, prŃd zadziağania), 

¶ ksztağt przebiegu prŃdu testujŃcego, 

¶ prŃd znamionowy RCD ï Iȹn, 

¶ normň, na zgodnoŜĺ z kt·rŃ prowadzone jest badanie (opcja dostňpna tylko w trybie FULL ), 

¶ typ op·Ŧnienia w dziağaniu wyğŃcznika, 

¶ napiňcie pomiarowe UL (opcja niedostňpna dla badaŒ stacji EVSE). 
 

 

WyğŃczniki RCD typu EV sŃ dostňpne tylko w trybie FULL . 

 
 

1 
 

¶ Wybierz pomiar RCDAUTO. 

¶ WprowadŦ ustawienia pomiaru. 

  

2 PoğŃcz ukğad pomiarowy w zaleŨnoŜci od badanego obiektu: 

¶ instalacja elektryczna ï wedğug rozdz. 5.1.3, 

¶ stacja ğadowania pojazd·w elektrycznych AC typu EVCS ï wedğug rozdz.  5.3.1. Wpro-
wadŦ stacjň w stan C lub D, by podaĺ na niŃ zasilanie (rozdz. 8.1), 

¶ stacja ğadowania pojazd·w elektrycznych AC typu ICCB ï wedğug rozdz.  5.3.2. WprowadŦ 
stacjň w stan C lub D, by podaĺ na niŃ zasilanie (rozdz. 8.1). 

 

3  
NaciŜnij przycisk START.  
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4 Po zakoŒczeniu pomiaru odczytaj wynik. 

 

 
 

 
 

5 Wyniki pomiaru moŨesz: 

 
 

zignorowaĺ i wyjŜĺ do menu pomiar·w, 

 

 
uzyskaĺ ponownie (pojawi siň okno wyboru pomiaru, kt·ry chcesz powt·rzyĺ), 

 

 
ZAPISZ ï zapisaĺ do pamiňci, 

 

 
Ʒ   

ZAPISZ I DODAJ  ï utworzyĺ nowy folder/urzŃdzenie, kt·ry jest r·wno-
rzňdny do folderu/urzŃdzenia, w kt·rym zapisano wynik poprzednio 
wykonanego pomiaru, 

    

 

 
Ʒ   

ZAPISZ W POPRZEDNIM ï zapisaĺ wynik w folderze/urzŃdzeniu, w 
kt·rym zapisano wynik poprzednio wykonanego pomiaru. 
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7.6.4 Kryteria oceny poprawnoŝci wynik·w skĠadowych 

 

Parametr Kryterium oceny Uwagi 

IA  0,5 Iȹn Ò IA Ò 1 Iȹn - 

IA  

IA  
0,35 Iȹn Ò IA Ò 2 Iȹn dla Iȹn = 10 mA 

IA  
IA  

0,35 Iȹn Ò IA Ò 1,4 Iȹn dla pozostağych Iȹn 

IA  0,5 Iȹn Ò IA Ò 2 Iȹn - 

IA  6 mA 3 mA Ò IA Ò 6 mA dla RCD  6 mA DC i RCM  
(wg IEC 62955 i IEC 62752) 

tA przy 0,5 Iȹn tA Ÿ rcd 
ǐ dla wszystkich typ·w RCD 

ǐ dla RCD  czňŜĺ AC 

tA przy 1 Iȹn tA Ò 300 ms 
ǐ dla RCD og·lnego przeznaczenia  
ǐ dla RCD  czňŜĺ AC 

tA przy 2 Iȹn tA Ò 150 ms 
ǐ dla RCD og·lnego przeznaczenia  
ǐ dla RCD  czňŜĺ AC 

tA przy 5 Iȹn tA Ò 40 ms 
ǐ dla RCD og·lnego przeznaczenia  
ǐ dla RCD  czňŜĺ AC 

tA przy 1 Iȹn 130 ms Ò tA Ò 500 ms dla RCD selektywnych  

tA przy 2 Iȹn 60 ms Ò tA Ò 200 ms dla RCD selektywnych  

tA przy 5 Iȹn 50 ms Ò tA Ò 150 ms dla RCD selektywnych  

tA przy 1 Iȹn 10 ms Ò tA Ò 300 ms dla RCD kr·tkozwğocznych  

tA przy 2 Iȹn 10 ms Ò tA Ò 150 ms dla RCD kr·tkozwğocznych  

tA przy 5 Iȹn 10 ms Ò tA Ò 40 ms dla RCD kr·tkozwğocznych  

tA przy 1 Iȹn tA Ò 10 s dla RCD  6 mA i RCM 
(Iȹ = 6 mA wg IEC 62955 i IEC 62752) 

tA przy 10 Iȹn tA Ò 300 ms dla RCD  6 mA i RCM 
(Iȹ = 60 mA wg IEC 62955 i IEC 62752) 

tA przy 33 Iȹn tA Ò 100 ms dla RCD  6 mA i RCM 
(Iȹ = 200 mA wg IEC 62955) 

tA przy 50 Iȹn tA Ò 40 ms dla RCD  6 mA i RCM 
(Iȹ = 300 mA wg IEC 62752) 
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7.7 RE ð rezystancja uziemienia (RE3P) 
 
Podstawowym rodzajem pomiaru rezystancji uziemienia jest metoda tr·jbiegunowa. 
 

Aby wykonaĺ pomiar, musisz ustawiĺ (): 

¶ napiňcie pomiarowe Un, 

¶ limit (w razie potrzeby). 
 

1 
 

¶ Wybierz pomiar RE. 

¶ WprowadŦ ustawienia pomiaru. 

  

2 PoğŃcz ukğad pomiarowy wedğug rozdz. 5.1.4.1 i rozdz. 5.1.4.2. 

 

3  
NaciŜnij przycisk START.  

 

4 Po zakoŒczeniu pomiaru odczytaj wynik. Dotkniňcie belki z wynikiem odsğania wyniki czŃstkowe. 
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5 
Powt·rz pomiar dla dw·ch dodatkowych lokalizacji elektrody napiňciowej S: 

¶ oddalonej  o pewnŃ odlegğoŜĺ od mierzonego uziomu, 

¶ zbliŨonej o takŃ samŃ odlegğoŜĺ do mierzonego uziomu. 
 

 

 

Procedura ma na celu potwierdzenie, Ũe 
elektrodň S wbito w ziemiň odniesienia. 
JeŨeli tak jest, r·Ũnica wartoŜci RE miň-
dzy pomiarem bazowym a kaŨdym z do-
datkowych nie powinna  przekroczyĺ 3%. 
 
JeŨeli wyniki pomiar·w RE r·ŨniŃ siň od 
siebie o wiňcej niŨ 3%, to naleŨy znacznie 
zwiňkszyĺ odlegğoŜĺ elektrody prŃdowej 
od mierzonego uziomu i ponowiĺ pomiary. 

 
 

6 Wyniki pomiaru moŨesz: 

 
 

zignorowaĺ i wyjŜĺ do menu pomiar·w, 

 

 
uzyskaĺ ponownie (pojawi siň okno wyboru pomiaru, kt·ry chcesz powt·rzyĺ), 

 

 
ZAPISZ ï zapisaĺ do pamiňci, 

 

 
Ʒ   

ZAPISZ I DODAJ  ï utworzyĺ nowy folder/urzŃdzenie, kt·ry jest r·wno-
rzňdny do folderu/urzŃdzenia, w kt·rym zapisano wynik poprzednio 
wykonanego pomiaru, 

    

 

 
Ʒ   

ZAPISZ W POPRZEDNIM ï zapisaĺ wynik w folderze/urzŃdzeniu, w 
kt·rym zapisano wynik poprzednio wykonanego pomiaru. 
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7.8 RISO ð rezystancja izolacji 
 
PrzyrzŃd mierzy rezystancjň izolacji w ten spos·b, Ũe podaje na badanŃ rezystancjň R napiňcie 

pomiarowe Un i mierzy przepğywajŃcy przez niŃ prŃd I. Przy obliczaniu wartoŜci rezystancji izolacji 
miernik korzysta z technicznej metody pomiaru rezystancji (R = U/I). 
 

Aby wykonaĺ pomiar, musisz ustawiĺ (): 

¶ nominalne napiňcie pomiarowe RISO Un, 

¶ czas trwania pomiaru t (jeŜli dopuszcza to platforma sprzňtowa), 

¶ czasy t1, t2, t3 potrzebne do wyliczenia wsp·ğczynnik·w absorpcji (jeŜli dopuszcza to platforma 
sprzňtowa), 

¶ typ badanego obiektu (jeŜli dopuszcza to platforma sprzňtowa), 

¶ fazň (jeŜli dopuszcza to platforma sprzňtowa), 

¶ limity (w razie potrzeby). 
Miernik podpowie moŨliwe ustawienia. 
 

 

OSTRZEŧENIE 
 
Mierzony obiekt nie moŨe znajdowaĺ siň pod napiňciem. 

 

7.8.1 Pomiary z uũyciem przewod·w 

 

1 
 

¶ Wybierz pomiar RISO. 

¶ WprowadŦ ustawienia pomiaru. 

 

2 PoğŃcz ukğad pomiarowy w zaleŨnoŜci od badanego obiektu: 

¶ instalacja elektryczna ï wedğug rozdz. 5.1.5, 

¶ stacja ğadowania pojazd·w elektrycznych AC typu EVCS ï wedğug rozdz.  5.3.1. Wpro-
wadŦ stacjň w stan A lub B, by odğŃczyĺ jŃ od zasilania (rozdz. 8.1), 

¶ stacja ğadowania pojazd·w elektrycznych AC typu ICCB ï wedğug rozdz.  5.3.2. WprowadŦ 
stacjň w stan A lub B, by odğŃczyĺ jŃ od zasilania (rozdz. 8.1), 

¶ przew·d do ğadowania pojazd·w elektrycznych ï wedğug rozdz.  5.3.3. 
 

3 
5 s 

 

NaciŜnij i przytrzymaj przycisk START przez 5 sekund. Wywoğa to odliczanie, w 
czasie kt·rego miernik nie generuje niebezpiecznego napiňcia, a pomiar moŨna 
przerwaĺ bez koniecznoŜci rozğadowania badanego obiektu. Po zakoŒczeniu 
odliczania pomiar zostanie uruchomiony .  

   

 
 

Szybki start (bez zwğoki 5 sekund) wykonasz przesuwajŃc przycisk START. 

   

  
Badanie bňdzie kontynuowane do momentu osiŃgniňcia zaprogramowanego 

czasu  lub naciŜniňcia . 

   
 

 Dotkniňcie belki z wynikiem odsğania wyniki czŃstkowe. 

   
 

 
Gdy trwa pomiar, moŨesz wyŜwietliĺ wykres (rozdz. 12.1). 
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4 Po zakoŒczeniu pomiaru odczytaj wynik. R·wnieŨ teraz dotkniňcie belki z wynikiem odsğania 
wyniki czŃstkowe. 

 

 
 

UISO ï napiňcie pomiarowe 
IL ï prŃd upğywu 

  
 

 
R·wnieŨ teraz moŨesz wyŜwietliĺ wykres (rozdz. 12.1). 

 

5 Wyniki pomiaru moŨesz: 

 
 

zignorowaĺ i wyjŜĺ do menu pomiar·w, 

 

 
uzyskaĺ ponownie (pojawi siň okno wyboru pomiaru, kt·ry chcesz powt·rzyĺ), 

 

 
ZAPISZ ï zapisaĺ do pamiňci, 

 

 
Ʒ   

ZAPISZ I DODAJ  ï utworzyĺ nowy folder/urzŃdzenie, kt·ry jest r·wno-
rzňdny do folderu/urzŃdzenia, w kt·rym zapisano wynik poprzednio 
wykonanego pomiaru, 

    

 

 
Ʒ   

ZAPISZ W POPRZEDNIM ï zapisaĺ wynik w folderze/urzŃdzeniu, w 
kt·rym zapisano wynik poprzednio wykonanego pomiaru. 

 

 

¶ WyğŃczenie czasu t2 spowoduje wyğŃczenie r·wnieŨ czasu t3. 

¶ Stoper odliczajŃcy czas pomiaru uruchamia siň w momencie ustabilizowania napiňcia UISO. 

¶ Komunikat LIMIT I oznacza pracň z ograniczeniem prŃdowym przetwornicy. JeŜli stan 
ten utrzymuje siň przez 20 s, pomiar jest przerywany. 

¶ JeŨeli miernik nie jest w stanie nağadowaĺ pojemnoŜci badanego obiektu, wyŜwietla siň 
LIMIT I, a po 20 s pomiar jest przerywany .  

¶ Kr·tki sygnağ dŦwiňkowy wyznacza 5-sekundowe odcinki czasu. JeŨeli stoper dochodzi 
do punkt·w charakterystycznych (czasy t1, t2, t3), to przez 1 s wyŜwietla siň oznaczenie 
tego punktu i wydawany jest dğugi sygnağ dŦwiňkowy. 

¶ JeŨeli wartoŜĺ kt·rejkolwiek ze zmierzonych rezystancji czŃstkowych jest poza zakre-
sem, wartoŜĺ wsp·ğczynnika absorpcji nie jest wyŜwietlana ï wyŜwietlane sŃ pozio-
me kreski. 

¶ Po zakoŒczeniu pomiaru nastňpuje rozğadowanie pojemnoŜci mierzonego obiektu 
przez zwarcie zacisk·w RISO+ oraz RISO- rezystancjŃ ok. 100 kÝ. WyŜwietlany jest przy 
tym komunikat ROZĞADOWYWANIE oraz wartoŜĺ napiňcia UISO, jaka utrzymuje siň 
w·wczas na obiekcie. UISO zmniejsza siň w czasie aŨ do peğnego rozğadowania. 
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7.8.2 Pomiary z uũyciem adaptera AutoISO-2511 
 
 

1 
 

Wybierz pomiar RISO. 

   

2 PodğŃcz adapter wedğug rozdz. 5.1.6. 

 

 

Po podğŃczeniu adaptera lista dostňpnych funkcji pomiarowych zawňzi siň do tych dedyko-
wanych pod adapter. 

 

3 Na ekranie pojawia siň ikona wyboru liczby przewod·w badanego obiektu. 
 

 
 

 

 

¶ OkreŜl liczbň przewod·w badanego obiektu. 

¶ Dla kaŨdej pary przewod·w wprowadŦ ustawienia pomiaru. 

  

4 PodğŃcz adapter do badanego obiektu. 

 

5 
5 s 

 

NaciŜnij i przytrzymaj przycisk START przez 5 sekund. Wywoğa to odliczanie, po 
kt·rym pomiar zostanie uruchomiony .  

   

 
 

Szybki start (bez zwğoki 5 sekund) wykonasz przesuwajŃc przycisk START. 

   

  
Badanie bňdzie kontynuowane do momentu osiŃgniňcia zaprogramowanego 

czasu  lub naciŜniňcia . 
   

 
 Dotkniňcie belki z wynikiem odsğania wyniki czŃstkowe. 

   

 

 
Gdy trwa pomiar, moŨesz wyŜwietliĺ wykres (rozdz. 12.1). 
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6 Po zakoŒczeniu pomiaru odczytaj wynik. R·wnieŨ teraz dotkniňcie belki z wynikiem odsğania 
wyniki czŃstkowe. 
 

 
 

UISO ï napiňcie pomiarowe 
IL ï prŃd upğywu 

  

 

 
R·wnieŨ teraz moŨesz wyŜwietliĺ wykres (rozdz. 12.1). 

   

7 Wyniki pomiaru moŨesz:  

 
 

zignorowaĺ i wyjŜĺ do menu pomiar·w, 

 

 
uzyskaĺ ponownie (pojawi siň okno wyboru pomiaru, kt·ry chcesz powt·rzyĺ), 

 

 
ZAPISZ ï zapisaĺ do pamiňci, 

 

 
Ʒ   

ZAPISZ I DODAJ ï utworzyĺ nowy folder/urzŃdzenie, kt·ry jest r·wno-
rzňdny do folderu/urzŃdzenia, w kt·rym zapisano wynik poprzednio 
wykonanego pomiaru, 

    

 

 
Ʒ   

ZAPISZ W POPRZEDNIM ï zapisaĺ wynik w folderze/urzŃdzeniu, w 
kt·rym zapisano wynik poprzednio wykonanego pomiaru. 

 

 

¶ WyğŃczenie czasu t2 spowoduje wyğŃczenie r·wnieŨ czasu t3. 

¶ Stoper odliczajŃcy czas pomiaru uruchamia siň w momencie ustabilizowania napiň-
cia UISO. 

¶ Komunikat LIMIT I oznacza pracň z ograniczeniem prŃdowym przetwornicy. JeŜli stan 
ten utrzymuje siň przez 20 s, pomiar jest przerywany. 

¶ JeŨeli miernik nie jest w stanie nağadowaĺ pojemnoŜci badanego obiektu, wyŜwietla siň 
LIMIT I, a po 20 s pomiar jest przerywany .  

¶ Kr·tki sygnağ dŦwiňkowy wyznacza 5-sekundowe odcinki czasu. JeŨeli stoper dochodzi 
do punkt·w charakterystycznych (czasy t1, t2, t3), to przez 1 s wyŜwietla siň oznaczenie 
tego punktu i wydawany jest dğugi sygnağ dŦwiňkowy. 

¶ JeŨeli wartoŜĺ kt·rejkolwiek ze zmierzonych rezystancji czŃstkowych jest poza zakre-
sem, wartoŜĺ wsp·ğczynnika absorpcji nie jest wyŜwietlana ï wyŜwietlane sŃ pozio-
me kreski. 

¶ Po zakoŒczeniu pomiaru nastňpuje rozğadowanie pojemnoŜci mierzonego obiektu 
przez zwarcie zacisk·w RISO+ oraz RISO- rezystancjŃ ok. 100 kÝ. WyŜwietlany jest przy 
tym komunikat ROZĞADOWYWANIE oraz wartoŜĺ napiňcia UISO, jaka utrzymuje siň 
w·wczas na obiekcie. UISO zmniejsza siň w czasie aŨ do peğnego rozğadowania. 
















































































































































































































