
Dane techniczne
Rodzaj izolacji ............................................................................................................................... pojedyncza
Kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010-2-030 ..........................................................................CAT II 600 V
Maksymalne napięcie pracy ..................................................................................................................600 V
Maksymalny prąd roboczy ......................................................................................................................... 1 A
Indeks zakupowy ...............................................................................................WAADASKA (komplet 5 szt.)

OSTRZEŻENIE

Niniejsze akcesorium posiada izolację pojedynczą. Służy ono jedynie do podłącze-
nia miernika do badanego urządzenia i nie jest przeznaczone to trzymania podczas 
pomiaru. Użycie adaptera niezgodnie z jego przeznaczeniem grozi porażeniem 
elektrycznym.

Technical data
Insulation type ........................................................................................................................................basic
Measurement category acc. to EN 61010-2-030 ........................................................................CAT II 600 V 
Maximum operating voltage ..................................................................................................................600 V
Maximum operating current ....................................................................................................................... 1 A
Purchase index ..................................................................................................... WAADASKA (set of 5 pcs)

WARNING

This accessory has a basic insulation. It only serves to connect the meter to the 
tested device and is not intended to be held during measurement. Use of the 
adapter against the intended purpose may result in electric shock.

VOLTAGE ADAPTER 
FOR ENERGY MEASURING TERMINAL BLOCK

ADAPTER NAPIĘCIOWY 
DO LISTWY KONTROLNO-POMIAROWEJ

WAADASKA
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Especificaciones técnicas
Tipo de aislamiento ..............................................................................................................................básico
Categoría de medición de acuerdo a EN 61010-2-030 ..............................................................CAT II 600 V 
Tensión de trabajo máxima ....................................................................................................................600 V
Corriente de trabajo máxima ..................................................................................................................... 1 A
Referencia de compra ..................................................................................... WAADASKA (juego de 5 uds)

ADAPTADOR DE VOLTAJE 
PARA BLOQUE DE TERMINALES DE MEDICIÓN DE ENERGÍA

WAADASKA

ADVERTENCIA

Este accesorio tiene un aislamiento básico. Sirve solamente para conectar el 
medidor al dispositivo probado y no está diseñado para mantenerse durante la 
medición. El uso del adaptador contra el propósito previsto puede provocar una 
descarga eléctrica.
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