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Die Messgerªte MIC-5010 und MIC-5005 sind moderne qualitativ hochwertige, benutzerfreundliche 
und sichere Messgerªte. Dennoch ist es ratsam die vorliegende Bedienungsanleitung zu lesen, da 
dies erlaubt Messfehler zu vermeiden und eventuellen Problemen beim Gebrauch des Messgerªts 
vorbeugt. 
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1 Sicherheit 

 Die Messgerªte MIC-5010 und MIC-5005 f¿r Kontrollpr¿fungen des Stromschlagschutzes und der Er-
dung in elektroenergetischen Wechselstromnetzen dient zur Durchf¿hrung von Messungen, deren Ergebnis-
se den Sicherheitszustand der Installation bestimmen. Um entsprechende Bedienung und Richtigkeit der Er-
gebnisse zu gewªhrleisten, sollen nachfolgende Empfehlungen beachtet werden: 

¶ Bevor das Messgerªt in Betrieb genommen wird, soll die vorliegende Bedienungsanleitung genau in 
Kenntnis gebracht werden und die Sicherheitsregeln sowie Empfehlungen des Herstellers befolgt wer-
den.  

¶ Eine andere, von der in der Bedienungsanleitung festgelegten abweichende Verwendung des Messgerª-
tes kann eine Beschªdigung des Gerªts zur Folge haben und eine groÇe Gefahr f¿r den Benutzer dar-
stellen. 

¶ Die Messgerªte MIC-5010 und MIC-5005 d¿rfen ausschlieÇlich von entsprechend qualifizierten Perso-
nen bedient werden, die erforderliche Befugnisse f¿r Arbeiten an elektrischen Installationen besitzen. Die 
Verwendung des Messgerªtes durch Unbefugte kann eine Beschªdigung des Gerªts zur Folge haben 
und eine groÇe Gefahr f¿r den Benutzer darstellen. 

¶ Bei der Messung des Isolationswiderstands tritt auf den Kabelendungen des Messgerªts eine gefªhrliche 
Spannung von bis zu 5kV auf. 

¶ Bevor eine Isolationswiderstandsmessung vorgenommen wird, soll sichergestellt werden, dass bei dem 
gemessenen Objekt die Spannung abgeschaltet wurde. 

¶ Wªhrend der Messung des Isolationswiderstands d¿rfen die Messkabel vom gemessenen Objekt nicht 
abgeschaltet werden, bevor die Messung beendet wird (siehe Punkt 3.1.1); anderenfalls wird die Kapazi-
tªt des Objekts nicht entladen, was ein Stromschlagrisiko nach sich zieht. 

¶ Der Gebrauch dieser Anleitung schlieÇt die Notwendigkeit nicht aus, Arbeits- und Brandschutzvorschrif-
ten, die bei Arbeiten dieser Art erforderlich sind, zu beachten. Vor Beginn der Arbeiten mit dem Gerªt un-
ter Sonderbedingungen, z.B. in einem Bereich, in dem die Explosions- oder Brandgefahr besteht, ist es 
erforderlich, den Arbeitsschutzbeauftragten zu konsultieren. 

¶ Es ist unzulªssig, : 

Ý ein Messgerªt, welches beschªdigt wurde und ganz oder teilweise nicht funktionst¿chtig ist, 

Ý Leitungen mit beschªdigter Isolation, 

Ý ein Messgerªt, das zu lange unter schlechten Bedingungen (z.B. feucht geworden ist) gelagert wur-
de, zu verwenden Nachdem das Messgerªt aus einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung 
mit hoher Luftfeuchtigkeit gebracht wurde, d¿rfen keine Messungen durchgef¿hrt werden, bis sich 
das Messgerªt auf die Umgebungstemperatur aufgewªrmt hat (ca. 30 Minuten). 

¶ Leuchtet die Aufschrift   auf dem Display, weist dies auf eine zu niedrige Spannung der Energiever-
sorgung und die Notwendigkeit des Batteriewechsels, bzw. auf die Notwendigkeit die Akkus aufzuladen, 
hin. 

¶ Die MeldungErrX, wobei X eine Zahl von 0 bis 9 ist, deuten auf eine Fehlfunktion des Gerªts. Falls nach 
erneutem Einschalten sich die Situation wiederholt, deutet dies auf eine Beschªdigung des Messgerªts. 

¶ Bevor Sie mit der Messung beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende Messfunktion ge-
wªhlt haben und die Kabel in die entsprechenden Messbuchsen eingesteckt sind. 

¶ Das Gerªt darf nicht mit anderen Stromquellen, als die, die in dieser Anleitung erwªhnt werden, betrie-
ben werden. 

¶ Die Anschl¿sse RISOdes Messgerªts sind vor einer ¦berlastung bis 550V elektronisch gesichert (z.B. 
aufgrund eines Anschlusses an ein Netz, das unter Spannung steht), f¿r einen Voltmeter bis 660 V f¿r 60 
Sekunden.  

¶ Reparaturen d¿rfen nur von einem dazu befugten Reparaturservice durchgef¿hrt werden. 

  
 

Hinweis: 
Aufgrund der stªndigen Entwicklung der Software des Gerªts, kann sich das Aussehen des 
Displays f¿r einige Funktionen von den hier dargestellten Beispielen unterscheiden. 
 

 

 

ACHTUNG! 
Damit der Ladestand der Batterie richtig angezeigt wird, muss man vor der Inbetriebnahme 
des Messgerªtes die Batterie entladen und anschlieÇen voll aufladen. 
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Hinweis: 
Beim Versuch, Treiber im 64- Bit-Windows 8 zu installieren, kann die Information angezeigt 
werden: ĂDie Installation ist fehlgeschlagenò. 
Ursache: in Windows 8 ist standardmªÇig eine Blockade der Installation von Treibern aktiv, 
die nicht digital signiert sind. 
Lºsung: Schalten Sie die digitale Signierung der Treiber in Windows aus. 
 

 

2 Konfiguration des Messgerªts 

 

 

 

Das Gerªt bei gedr¿ckter Taste 
MENU einschalten. 

 

 

   

Mit den Tasten  und  wird der Wert des 

Parameters eingestellt und mit den Tasten  

und  wird zum nªchsten Parameter ge-
wechselt. 

 
Die Reihenfolge der Einstellung ist wie folgt: 
 

 
Nennfrequenz des Netzes (50 Hz oder 60 Hz). 

 

 
 

 
AUS-Zeit (300 s, 600 s, 900 s) 
oder keine (----). 
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Pin, die eingestellte Stelle blinkt. Zur nªchsten Ziffer mit den 
Tasten F3 und F4. 

 
Derselbe Code sollte in der Computeranwendung zur drahtlosen Daten¿bertra-
gung eingegeben werden. Er dient zum Schutz vor unbefugten drahtlosen Ver-
bindung mit dem Messgerªt durch Dritte. 

 

 
 

 
Absorptionskoeffizienten f¿r RISO: Ab1, Ab2 ( ) oder PI, DAR 

( ). Jede  nderung modifiziert die Zeiten t1, t2 und t3 zu den 
Standardzeiten: f¿r Ab1/Ab2 t1=15 s, t2=60 s, t3=0, und f¿r 
PI/DAR t1=30 s, t2=60 s, t3=0). 

 

 
 

  Ein- ( ) und Ausschalten ( ) der Limiteinstellung. 
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Aktualisierung der Software. 

 
Die Besprechung des Themas befindet sich in Punkt 6. 
 

 
 

 Einschalten ( ) und Ausschalten ( ) von Tºnen. 
 

 
 

 
Genauigkeit der Spannung: Hi ï 0é5%, Lo ï 0é10% 

 

 
 

 

 

mit der Taste ENTER zum Messbildschirm 
zur¿ckkehren, mit Bestªtigung der  nderun-
gen. 

 
 

 

mit der Taste ESC zum Messbildschirm zu-
r¿ckkehren, ohne die  nderungen zu bestªti-
gen. 

 
 

Hinweis: 
Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, halten Sie die EIN / AUS-Taste lªnger als 5 Se-
kunden gedr¿ckt. 
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3 Messungen 

Anmerkungen: 
 
- Das letzte Ergebnis wird bis zur nªchsten Messung gespeichert, bzw. bis die Messparameter oder 
die Messfunktion ¿ber den Drehschalter geªndert wird. Das Ergebnis bleibt auf dem Bildschirm 20  
Sekunden lang. Es kann erneut mit der Taste ENTER aufgerufen werden, auch nach Ausschalten und 
erneutem Einschalten des Messgerªts. 
 

 
WARNUNG: 

Wªhrend der Messung darf der Bereichsschalter nicht verwendet werden, da dies die Be-
schªdigung des Gerªtes zur Folge haben kann und Quelle einer Gefahr f¿r den Benutzer 
sein kann. 

 

3.1 Isolationswiderstandsmessung 

 
WARNUNG: 

Das gemessene Objekt darf nicht unter Spannung stehen. 
 

 

 
Hinweis: 

Wªhrend der Messung, insbesondere hoher Resistenzen, sollte sichergestellt werden, dass 
sich die Messkabel und Sonden (Klemmen) nicht ber¿hren, weil aufgrund des Durchflusses 
von Oberflªchenstrºmen das Messergebnis durch einen zusªtzlichen Messfehler belastet 
werden kann. 
 

 
Der Ausgangsstrom des Wandlers wird auf einen Wert von 1,2 mA oder 3 mA begrenzt. Das 

Einschalten des Strombegrenzers wird durch ein Dauerton signalisiert. Das Messergebnis ist dann 
g¿ltig, aber auf den Messklemmen befindet sich eine Messspannung, die kleiner ist als die, die vor der 
Messung ausgewªhlt wurden. Die Begrenzung des Stroms in der ersten Phase der Messung kann 
auftreten, aufgrund des Ladens der Kapazitªt des gemessenen Objekts. 

 

 
 

Die eigentliche Messspannung in der Funktion des gemessenen Isolationswiderstandes RX (f¿r 
die maximale Messspannung) 

Messnetzspannung 

Richtige  
Messungen 

Isolationswiderstand 
Rx  

Strombegrenzungszustand 3 mA 

Strombegrenzungszustand 1 mA 
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3.1.1 2-Pol-Strom-Messung 

 

 

Der Drehschalter zur Funktionsaus-
wahl sollte auf einer der Positionen 
eingestellt werden RISO, mit gleichzei-
tiger Auswahl der Messspannung (Po-
sition 50...5000V alle 10V in dem Be-
reich gewªhlt 50 V...1 kV je 10 V,  
1 kV...5 kV je 25 V). Das Messgerªt 
befindet sich im Modus zur Span-
nungsmessung. 

 

 
 

 

 

Durch Dr¿cken der Taste MENU kann zur 
Auswahl 
- der Zeiten zum Berechnen der Absorptions-
koeffizienten gewechselt werden (t1, t2, t3)  

-  und zur gesamten Messung t, 

des Stroms IISO und des Limits. 
F¿r die Position des Schalters 50...5000V 
besteht die zusªtzliche Mºglichkeit der 
Auswahl der Messspannung Un. 

 
 

   

Mit den Tasten  und  wird der Wert 

des Parameters eingestellt und mit den 

Tasten  und  wird zum nªchsten Pa-
rameter gewechselt. 

 
Die Reihenfolge der Einstellung ist wie folgt: 
 

 
Messspannung Un 
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die Zeiten t1 (1 s...600 s), t2 (1 s...600 s, ale >t1), t3 (1 s...600 s, aber 
>t2) und t (unabhªngig von t1, t2 und t3: 1 s...99 min 59 s) 

 

 

Einstellen der Zeiten t1 ... t3. 

 

 

Einstellen der Zeit t 

 

 
Strom IISO: 1,2 mA oder 3 mA, 

 

 
 

 
 Grenze. 

 

 
 

F¿r RISO ist Limit der Mindestwert. Der Einstellbereich des Grenzwerts entspricht dem Bereich 
der Funktion: von 1 kɋ bis 15 kɋ. 
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Der Wert der Grenze  wird mit den Tasten  und  eingestellt. Da das Messgerªt viele Sub-

messbereiche hat, wurde ein Algorithmus implementiert zur schnellen  nderung des Wertes nach 
oben oder unten. Durch das Halten der Taste ªndert sich der Wert sehr schnell: zuerst die Hunderter, 
nach 3 s Zehner, nach 3 s die Einser, etc. Die Einstellung des Grenzwertes ist kreisfºrmig. Die Auflº-
sung der eingestellten Grenze steht im Einklang mit dem Unterbereich. 

Um Limit einzuschalten (--- wird angezeigt) muss in der Position 1 ɋ die Taste  gedr¿ckt 

werden oder in der Position 15 ɋ die Taste . 
 

 

     

oder 

 

Mit der Taste ENTER die Einstellun-

gen bestªtigen (durch Tonsignal be-
stªtigt) oder mit der Taste ESC die 
Einstellungen verlassen. 

 

 
SchlieÇen Sie die Pr¿fkabel, wie auf der Abbildung gezeigt, an. 

 

 
 

 

 

Das Messgerªt ist be-
reit zur Messung. 
 

 

 

 

Dr¿cken Sie START. 
Die Messung wird kontinuierlich durchgef¿hrt, 
bis die Taste losgelassen wird oder die pro-
grammierte Messdauer erreicht wird. 

 
 

 

Um die Messung fortzuf¿hren (blockieren), 
dr¿cken Sie die Taste ENTER bei gleichzeitig 
gedr¿ckter Taste START - es erscheint das  

Symbol , danach kºnnen die Tasten 
losgelassen werden. Um die Messung in die-
sem Modus zu unterbrechen, dr¿cken Sie er-
neut die Taste START oder ESC. 
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Das Display wªhrend 
der Messung.  

 

Wªhrend der Messung mit den Tasten  und  kann die Anzeige der Messspannung UISO in 
Leckstrom IL geªndert werden. 
 Das Messgerªt verf¿gt ¿ber einen fortschrittlichen digitalen Filter, der es ermºglicht das Ergeb-
nis zu stabilisieren unter schwierigen und instabilen Messbedingungen. Durch Dr¿cken der Taste F1 
vor der Messung oder wªhrend der Messung nimmt er Berechnungen vor, die zur Stabilisierung der 
Schwankungen dienen. Das Messgerªt zeigt den gefilterten Wert der Messungen im gewªhlten Zeitin-
tervall an. Die Wahl des Filters wird durch Dr¿cken der Taste F1 realisiert, d.h. nach dem ersten Dr¿-
cken der Taste wird das gefilterte Ergebnis der letzten 10  Sek angezeigt, beim zweiten Dr¿cken, der 
letzten 30  Sek. und weiter, der letzten 60  Sek. und danach wird der Filter ausgeschaltet "- -". Die 
Einstellung des Filters ist zirkular. Die Einstellung der Filter wird automatisch gelºscht, nach dem Aus- 
und Einschalten des Messgerªts oder bei  nderung der Messfunktion mit dem Drehschalter. 
 Die Mºglichkeit den Filter einzustellen ist von der eingestellten Messdauer abhªngig z.B. wenn t 
= 20 Sek. eingestellt wird, kann der Filter nur f¿r 10 Sek. eingestellt werden. 
 

 
 

 

 

Nach Beenden der 
Messungen sind die 
Ergebnisse abzule-
sen. 

 

 

 

Mit den Tasten F3 und F4 (BILD) kºnnen die je-
weiligen Komponenten in folgender Reihenfolge 
angezeigt werden: 
RISOŸIL und CŸ Rt1 und It1ŸRt2 und It2ŸRt3 
und It3ŸAb1 (DAR)ŸAb2(PI)ŸRISOŸlimit 

(nur ), wo C ï Kapazitªt des Pr¿flings.  
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Anmerkungen: 
 

 
Bei der Messung des Isolationswiderstands tritt auf den Kabelendungen des Messgerªts 
eine gefªhrliche Spannung von bis zu 5 kV auf. 

 

 

 
Die Messkabel d¿rfen vor Abschluss der Messungen nicht getrennt werden. Dies birgt die 
Gefahr eines Stromschlages und verhindert die Entladung des Objekts. 
 

 

- das Ausschalten der Zeit t2 hat zur Folge, das die Zeit t3 ebenfalls ausgeschaltet wird. 
- Die Stoppuhr, die die Messdauer zªhlt wird bei Stabilisierung der Spannung UISO eingeschaltet. 
UISO. 

- Mnemonik  bedeutet einen Betrieb bei Strombegrenzung des Wechselrichters. Wenn dieser 
Zustand lªnger als 20 Sek. dauert, wird die Messung unterbrochen. 

- Ein kurzes Tonsignal bedeutet 5-Sekunden Zeitabschnitte. Wenn der Timer zu den charakteristi-
schen Punkten gelangt (tx-Zeiten), wird 1 Sek lang die Mnemonik dieses Punktes angezeigt und ein 
langes Tonsignal wird ausgegeben. 
- Liegt der Wert eines der gemessenen Wirkwiderstªnde auÇerhalb des Bereichs, wird der Wert des 
Absorptionskoeffizienten nicht angezeigt;  es werden horizontale Striche angezeigt. 
- Wªhrend der Messung leuchtet die LED gelb. 
- Nach Abschluss der Messung erfolgt die Entladung der Kapazitªt des gemessenen Objekts durch 
Kurzschluss der Messklemmen RISO+ und RISO- durch einen Widerstand von 100 kɋ, dabei wird die 
Spannung am Objekt angezeigt. 
 

 
 
- Im Falle von Stromkabeln sollte der Isolationswiderstand zwischen jeder Leitung und den restlichen 
kurzgeschlossenen und geerdeten Leitungen gemessen werden (Abb. unten).  
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Zusªtzliche Informationen die vom Messgerªt angezeigt werden 
 

 
Messspannung auf den Klemmen des Messgerªts. 

 

Auf dem gemessenen Objekt befindet sich eine Stºrspan-
nung, die kleiner ist als 50 V oder 500 V AC. Die Messung 
ist mºglich, aber das Messergebnis kann durch eine Zu-
sªtzliche Unsicherheit belastet sein. 

 
Strombegrenzung. Das Symbol erscheint, begleitet von ei-
nem Dauerton. 

 

Durchschlag der Isolierung des Objekts, die Messung wird 
abgebrochen. Die Aufschrift erscheint nach der Meldung 

 , die 20 Sek. lang wªhrend der Messung ange-
zeigt wird, falls die Spannung zuvor den Nennwert erreicht 
hat. 

Un>50 V (f¿r Gleich-
spannung) oder 
Un~>500 V (f¿r 

Wechselspannung) 
+ zweitoniger Dauer-
ton + Leuchten der 

roten Diode 

Wªhrend der Messung entstand eine Spannung oder das 
Objekt konnte 30s lang nicht entladen werden. Nach 5 
 Sek. kehrt das Messgerªt wieder in den Grundzustand zu-
r¿ck ï Voltmeter. 

 

3.1.2 3-Pol-Strom-Messung 

Um den Einfluss des Oberflªchenwiderstandes in Transformatoren, Kabeln usw. zu beseitigen, 
wird die 3-Pol-Messung verwendet, wobei man die Strommessleitung RISO- an Massen nicht anschlie-
Çen darf. Zum Beispiel: 

 

¶ bei der Messung des Widerstands zwischen den Wicklungen des Transformators wird die Buch-
se G des Messgerªts mit dem Transformator verbunden: 

 

 
 
 



MIC-5010 ǒ MIC-5005 ï BEDIENUNGSANLEITUNG 15 

¶ bei der Messung des Isolationswiderstandes zwischen einer der Spulen und dem Transforma-
torkessel ist die Buchse G des Messgerªtes an die zweite Spule anzuschlieÇen: 

 

 
 

¶ bei der Messung des Isolationswiderstandes des Kabels zwischen einer Kabelader und dem 
Kabelmantel, wird der Einfluss des Oberflªchenwiderstandes (wichtig bei schwierigen Witte-
rungsbedingungen) durch Verbindung eines Metallfolienst¿ckes, das auf die Isolierung der ge-
messenen Ader gewickelt wird, mit der Buchse G des Messgerªts, eliminiert: 

 
 

 
 
Das gleiche gilt bei der Messung des Isolationswiderstandes zwischen zwei Adern des Kabels, durch 
das Anbringen an die Klemme G der weiteren Adern, die nicht an der Messung teilnehmen.  
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¶ bei der Messung der Resistanz der Isolierung des Trennschalters muss man die Buchse G des 
Messgerªtes mit den Isolatoren des Trannschalters verbinden: 

 

 
 
 

3.1.3 Messung mit Ramp SV 

 In diesem Modus f¿hrt das Gerªt eine Reihe von f¿nf Messungen durch, die stufenweise gestei-
gert werden, um einen Wert, der vom eingestellten Wert der maximalen Spannung abhªngig ist: 
- 1 kV: 200 V, 400 V, 600 V, 800 V und 1000 V, 
- 2,5 kV: 500 V, 1 kV, 1,5 kV, 2 kV und 2,5 kV, 
- 5 kV: 1 kV, 2 kV, 3 kV, 4 kV und 5 kV. 
 Das Endergebnis wird f¿r jede der 5 Messungen gespeichert, was durch ein Tonsignal und Auf-
leuchten einer entsprechenden mnemonischen Anzeige signalisiert wird. 
 

 

 

Drehschalter zur Funktionswahl auf 
SV stellen. Das Messgerªt befindet 
sich im Modus zur Spannungsmes-
sung. 
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Durch Dr¿cken der Taste MENU kann zur Aus-
wahl der maximalen Messspannung, Dauer jeder 
der f¿nf Messungen und des Stroms IISO gewech-
selt werden. 

 
 

   

Mit den Tasten  und  wird der Wert des Pa-

rameters eingestellt und mit den Tasten  und 

 wird zum nªchsten Parameter gewechselt. 

 
Die Reihenfolge der Einstellung ist wie folgt: 
 

 
Maximale (End-) Messspannung: 1 kV, 2,5 kV oder 5 kV, 

 

 
 

 
Dauer einer einzelnen Messung innerhalb von 30 Sek... 5 Min., 

 

 
 

 
Strom IISO: 1,2 mA oder 3 mA. 

 

 


















































