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Miernik MRP-201 jest nowoczesnym, wysokiej jakoŜci przyrzŃdem pomiarowym, ğatwym i bezpiecz-
nym w obsğudze. Jednak przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli uniknŃĺ bğňd·w przy pomiarach i 
zapobiegnie ewentualnym problemom przy obsğudze miernika. 
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1 BezpieczeŒstwo 

 PrzyrzŃd MRP-201, przeznaczony do badaŒ kontrolnych ochrony przeciwporaŨeniowej w sieciach 
elektroenergetycznych prŃdu przemiennego, sğuŨy do wykonywania pomiar·w, kt·rych wyniki okreŜla-
jŃ stan bezpieczeŒstwa instalacji. W zwiŃzku z tym, aby zapewniĺ odpowiedniŃ obsğugň i poprawnoŜĺ 
uzyskiwanych wynik·w naleŨy przestrzegaĺ nastňpujŃcych zaleceŒ: 

¶ Przed rozpoczňciem eksploatacji miernika naleŨy dokğadnie zapoznaĺ siň z niniejszŃ instrukcjŃ i 
zastosowaĺ siň do przepis·w bezpieczeŒstwa i zaleceŒ producenta.  

¶ Zastosowanie miernika inne niŨ podane w tej instrukcji moŨe spowodowaĺ uszkodzenie przyrzŃdu 
i byĺ Ŧr·dğem powaŨnego niebezpieczeŒstwa dla uŨytkownika. 

¶ Mierniki MRP-201 mogŃ byĺ uŨywane jedynie przez wykwalifikowane osoby posiadajŃce wyma-
gane uprawnienia do prac przy instalacjach elektrycznych. Posğugiwanie siň miernikiem przez 
osoby nieuprawnione moŨe spowodowaĺ uszkodzenie przyrzŃdu i byĺ Ŧr·dğem powaŨnego nie-
bezpieczeŒstwa dla uŨytkownika. 

¶ Stosowanie niniejszej instrukcji, nie wyğŃcza koniecznoŜci przestrzegania przepis·w BHP i innych 
wğaŜciwych przepis·w przeciwpoŨarowych wymaganych przy wykonywaniu prac danego rodzaju. 
Przed przystŃpieniem do pracy przy stosowaniu urzŃdzenia w warunkach specjalnych np. o at-
mosferze niebezpiecznej pod wzglňdem wybuchowym i poŨarowym niezbňdne jest przeprowa-
dzenie konsultacji z osobŃ odpowiedzialnŃ za bezpieczeŒstwo i higienň pracy. 

¶ Niedopuszczalne jest uŨywanie: 

Ý miernika, kt·ry ulegğ uszkodzeniu i jest cağkowicie lub czňŜciowo niesprawny, 

Ý przewod·w z uszkodzonŃ izolacjŃ, 

Ý miernika przechowywanego zbyt dğugo w zğych warunkach (np. zawilgoconego). Po przeniesie-
niu miernika z otoczenia zimnego do ciepğego o duŨej wilgotnoŜci nie wykonywaĺ pomiar·w do 
czasu ogrzania miernika do temperatury otoczenia (ok. 30 minut). 

¶ NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe napis  zapalajŃcy siň na wyŜwietlaczu oznacza zbyt niskie napiňcie zasi-
lajŃce i sygnalizuje potrzebň wymiany baterii lub nağadowania akumulator·w. Pomiary wykonane 
miernikiem ze zbyt niskim napiňciem zasilajŃcym obarczone sŃ dodatkowymi bğňdami niemoŨli-
wymi do oszacowania przez uŨytkownika i nie mogŃ byĺ podstawŃ do stwierdzenia poprawnoŜci 
zabezpieczenia kontrolowanej sieci. 

¶ Pozostawienie wyğadowanych baterii w mierniku grozi ich wylaniem i uszkodzeniem miernika. 

¶ Przed rozpoczňciem pomiaru naleŨy sprawdziĺ, czy przewody podğŃczone sŃ do odpowiednich 
gniazd pomiarowych, 

¶ Nie wolno uŨywaĺ miernika z niedomkniňtŃ lub otwartŃ pokrywŃ baterii (akumulator·w) ani zasilaĺ 
go ze Ŧr·değ innych niŨ wymienione w niniejszej instrukcji. 

¶ Naprawy mogŃ byĺ wykonywane wyğŃcznie przez autoryzowany serwis. 
   

  

UWAGA! 

NaleŨy uŨywaĺ wyğŃcznie akcesori·w standardowych i dodatkowych przeznaczonych dla 

danego przyrzŃdu, wymienionych w dziale "WyposaŨenie". Stosowanie innych akcesori·w 

moŨe spowodowaĺ uszkodzenie gniazda pomiarowego oraz wprowadzaĺ dodatkowe nie-

pewnoŜci pomiarowe. 

 

 

 

Uwaga: 

Przy pr·bie instalacji sterownik·w w 64- bitowym systemie Windows 8 moŨe ukazaĺ siň in-

formacja: ĂInstalacja nie powiodğa siňò. 

Przyczyna: w systemie Windows 8 standardowo aktywna jest blokada instalacji sterowni-

k·w nie podpisanych cyfrowo. 

RozwiŃzanie: naleŨy wyğŃczyĺ wymuszanie podpisu cyfrowego sterownik·w w systemie 

Windows. 
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Uwaga: 

W zwiŃzku z ciŃgğym rozwijaniem oprogramowania przyrzŃdu, wyglŃd wyŜwietlacza dla 

niekt·rych funkcji moŨe byĺ nieco inny niŨ przedstawiony w niniejszej instrukcji. 

 

 

2 Pomiary 

 

OSTRZEŧENIE: 

W czasie pomiar·w parametr·w RCD nie wolno dotykaĺ czňŜci uziemionych i dostňpnych 

w badanej instalacji.  

 

 

 

OSTRZEŧENIE: 

W czasie trwania pomiaru nie wolno przeğŃczaĺ przeğŃcznika zakres·w, gdyŨ moŨe to 

spowodowaĺ uszkodzenie miernika i zagroŨenie dla uŨytkownika. 

 

 

2.1 Wyb·r og·lnych parametr·w pomiaru 

 

 

 

 

TrzymajŃc wciŜniňty przycisk SET/SEL 
wğŃczyĺ miernik i odczekaĺ, aŨ pojawi 
siň ekran wyboru parametr·w. 

 
 

 

Przyciskami  i  przechodzi siň do kolejne-
go parametru. 

 
 

 

Przyciskami  i  zmienia siň wartoŜĺ para-
metru. WartoŜĺ lub symbol do zmiany miga. 

Symbol  oznacza parametr aktywny, symbol 
 - nieaktywny. 

 

 
Ustawiĺ parametry wedğug poniŨszego algorytmu: 
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Parametr Auto-OFF 
Parametry 

RCD-AUTO 
Zmiana 

PINu 
ťr·dğo 

zasilania  
Brzňczyk 

Aktualizacja 
programu 

Symbol(e)  
 

    

 

 
 

      

Symbol(e) 

parametru   
...   

 

 

 

 
Zatwierdziĺ ostatniŃ zmianň i przejŜĺ do funkcji 

pomiarowej przyciskiem ENTER. 

lub 

 

 

 
PrzejŜĺ do funkcji pomiarowej bez zatwierdzania 

zmian przyciskiem ESC. 

 

Uwagi: 
 

-  Symbol  oznacza w tym wypadku fazň lub polaryzacjň dodatniŃ, symbol  - ujemnŃ. Dotyczy 

to r·wnieŨ prŃdu pulsujŃcego i stağego. 
-  Symbol  w ustawianiu czasu do samowyğŃczenia oznacza jego brak. 

-  Ustawienia trybu RCD Auto zostağy opisane w rozdz. 2.6.3. 

-  OdnoŜnie ustawiania PINu ï patrz rozdz. 3.5.2 Transmisja danych. 

2.2 Zapamiňtywanie wyniku ostatniego pomiaru 

Wynik ostatniego pomiaru jest pamiňtany dop·ki nie zostanie uruchomiony kolejny pomiar, 
zmienione parametry pomiaru lub zmieniona funkcja pomiarowa przeğŃcznikiem obrotowym. Po przej-

Ŝciu do ekranu wyjŜciowego danej funkcji przyciskiem ESC moŨna przywoğaĺ ten wynik naciskajŃc 

przycisk ENTER. Podobnie moŨna wyŜwietliĺ ostatni wynik pomiaru po wyğŃczeniu i ponownym wğŃ-
czeniu miernika, o ile nie zostağa zmieniona pozycja przeğŃcznika funkcji. 
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2.3 Pomiar napiňcia przemiennego 

Miernik mierzy i wyŜwietla napiňcie przemienne sieci przed pomiarem we wszystkich funkcjach 
pomiarowych. Napiňcie to jest mierzone dla czňstotliwoŜci w granicach 45..65Hz. Przewody pomiaro-
we naleŨy podğŃczyĺ jak dla danej funkcji pomiarowej. 

2.4 Pomiar napiňcia i czňstotliwoŜci 

 

 

 

Ustawiĺ przeğŃcznik obrotowy na 

pozycji U,f. 

 

 

 

 

Odczytaĺ wynik po-
miaru: napiňcie na 
pomocniczym polu 
wyŜwietlacza, czňsto-
tliwoŜĺ na gğ·wnym. 
 

 

2.5 Sprawdzenie poprawnoŜci wykonania poğŃczeŒ przewodu 

ochronnego 

 

Uwagi: 
 

 

OSTRZEŧENIE: 

Po stwierdzeniu obecnoŜci niebezpiecznego napiňcia na przewodzie ochronnym PE naleŨy 

natychmiast przerwaĺ pomiary i usunŃĺ bğŃd w instalacji. 
 

 
- NaleŨy upewniĺ siň, Ũe w czasie pomiaru stoimy na nie izolowanej podğodze, w przeciwnym wypad-
ku wynik sprawdzenia moŨe byĺ bğňdny. 
- Pr·g, dla kt·rego bňdzie sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego napiňcia na przewodzie PE, 
wynosi okoğo 50 V. 

Po podğŃczeniu miernika jak na rysunku dotknŃĺ 
palcem elektrodň dotykowŃ i odczekaĺ okoğo 1 s. 

Po stwierdzeniu obecnoŜci napiňcia na PE przy-

rzŃd wyŜwietla symbol  (bğŃd w instalacji, 
przew·d PE podğŃczony do fazowego) i generuje 
ciŃgğy sygnağ dŦwiňkowy. MoŨliwoŜĺ ta jest do-
stňpna dla wszystkich funkcji pomiarowych doty-
czŃcych wyğŃcznik·w RCD. 
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2.6 Pomiar parametr·w wyğŃcznik·w r·ŨnicowoprŃdowych RCD 

2.6.1 Pomiar prŃdu zadziağania RCD 

 

  

 
WğŃczyĺ miernik. 
PrzeğŃcznik obrotowy 
wyboru funkcji ustawiĺ 

na pozycji IA. 

 

 

Ustawiĺ parametry wedğug poniŨszego algorytmu i wg zasad opisa-
nych przy ustawianiu parametr·w og·lnych. 

 

 
 

Parametr IDn 
Ksztağt 
prŃdu 

Typ 
wyğŃcznika 

UL 
Tryb 

pomiaru 
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PodğŃczyĺ 
przewody 
pomiarowe wg 
rysunku. 
PodğŃczenie 
przewodu N jest 
konieczne dla 
prŃdu pulsujŃ-
cego z podkğa-
dem i stağego. 

 

 

 

 

 
Miernik jest gotowy 
do pomiaru. 
 
 
 
 
Napiňcie UL-PE 

 

 

 

 

Wykonaĺ pomiar naciskajŃc przycisk START. 

 

 

 

 
 
 
Odczytaĺ gğ·wny 
wynik pomiaru: 
prŃd IA. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wyniki dodatkowe moŨna odczytaĺ naciskajŃc przy-

cisk . 
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Czas za-
dziağania tAI 
przy prŃdzie 
IA 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Napiňcie 
dotykowe 
UB 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Rezystancja 
przewodu 
ochronnego 
dla RCD - 
RE 
 

  

 

Uwagi: 

 
- WartoŜĺ i krotnoŜĺ Iæn oraz ksztağt prŃdu muszŃ byĺ wybrane tak, by miernik m·gğ wykonaĺ pomiar. 
Zestawu parametr·w pomiaru, kt·ry nie jest obsğugiwany przez miernik, nie da siň ustawiĺ lub przy 
ustawianiu jednego pozostağe zmieniajŃ siň na domyŜlne (patrz Dane techniczne: tabela wartoŜci 
wymuszanego prŃdu). 
- Pomiar czasu zadziağania tAI nie jest dostňpny dla wyğŃcznik·w kr·tkozwğocznych i selektywnych 
oraz dla prŃdu stağego.  
- WartoŜci UB, RE sŃ mierzone prŃdem 0,4Iæn bez wyzwalania RCD. JeŨeli w czasie tego pomiaru wy-

ğŃczy siň RCD, zostanie wyŜwietlony przez chwilň komunikat , a ewentualny nastňpny pomiar (IA 
lub tA) nie zostanie wykonany. 
- Ze wzglňdu na specyfikň pomiaru (schodkowe narastanie prŃdu IA) wynik pomiaru czasu zadziağania 
tAI moŨe byĺ w tym trybie obarczony bğňdem dodatnim lub teŨ na skutek bezwğadnoŜci wyğŃcznika 

RCD moŨe wyŜwietliĺ siň symbol . JeŨeli nie mieŜci siň w zakresie dopuszczalnym dla danego 
wyğŃcznika RCD, naleŨy powt·rzyĺ pomiar w trybie tA (punkt 2.6.2). 

- Wynik moŨna wpisaĺ do pamiňci (patrz punkt 3.2) lub, naciskajŃc przycisk ESC, powr·ciĺ do wy-
Ŝwietlania tylko napiňcia. Ostatni wynik pomiaru jest pamiňtany do momentu ponownego wciŜniňcia 

przycisku START lub zmiany poğoŨenia przeğŃcznika obrotowego. 
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Informacje dodatkowe wyŜwietlane przez miernik 
 

 Miernik gotowy do wykonania pomiaru. 

 
Napiňcie na zaciskach L i PE miernika nie mieŜci siň w 
zakresie, dla kt·rego moŨna wykonaĺ pomiar. 

 
Zamienione przewody L i N (wystŃpiğo napiňcie miňdzy za-

ciskami PE i N). 

 
Temperatura wewnŃtrz miernika wzrosğa powyŨej dopusz-
czalnej, pomiar jest blokowany. 

 Brak zadziağania wyğŃcznika RCD. 

 Przekroczone napiňcie dotykowe bezpieczne. 

 WartoŜĺ RE poza zakresem. 

 Pomiar przerwany przyciskiem ESC. 

 Zanik napiňcia w trakcie pomiaru. 

 

Po pomiarze UB RE, pomiar IA (lub tA) nie zostağ wykonany, 
poniewaŨ wartoŜci RE i napiňcia sieci nie pozwoliğy na wy-
generowanie prŃdu o wymaganej wartoŜci. 

 lub  

Uszkodzony obw·d zadawania prŃdu. NaleŨy spr·bowaĺ 
wykonaĺ pomiar ponownie. JeŨeli komunikat pojawi siň 
ponownie, naleŨy wysğaĺ miernik do naprawy. 

 

2.6.2 Pomiar czasu zadziağania RCD 

 

  

WğŃczyĺ miernik. 
PrzeğŃcznik obrotowy 
wyboru funkcji ustawiĺ 
na jednej z pozycji po-

miaru tA z wybranŃ 

krotnoŜciŃ Iȹn. 
 

 

Ustawiĺ parametry wedğug poniŨszego algorytmu i wg zasad opisa-
nych przy ustawianiu parametr·w og·lnych. 
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Parametr IDn 
Ksztağt 
prŃdu 

Typ 
wyğŃcznika 

UL 
Tryb 

pomiaru 
 

 

 

 
 
 
 

PodğŃczyĺ 
przewody 
pomiarowe wg 
rysunku. 
PodğŃczenie 
przewodu N jest 
konieczne dla 
prŃdu pulsujŃ-
cego z podkğa-
dem i stağego. 

 

 

  

 
Miernik jest gotowy 
do pomiaru. 
 
 
 
 
Napiňcie UL-PE 
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Wykonaĺ pomiar naciskajŃc przycisk START. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Odczytaĺ gğ·wny wynik 
pomiaru: czas zadzia-
ğania tA. 

 

 

 

 

Wyniki dodatkowe moŨna odczytaĺ naciskajŃc przy-

cisk . 

 
  

 

 
 
 
 
Napiňcie 
dotykowe 
UB 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Rezystancja 
przewodu 
ochronnego 
dla RCD - 
RE 
 
 
 

 

Uwagi i informacje wyŜwietlane przez miernik jak w punkcie 2.6.1. 

2.6.3 Automatyczny pomiar parametr·w RCD 

 PrzyrzŃd umoŨliwia pomiar czas·w zadziağania tA wyğŃcznika RCD a takŨe prŃdu zadziağania IA, 
napiňcia dotykowego UB i rezystancji uziemienia RE w spos·b automatyczny. W trybie tym nie ma po-
trzeby kaŨdorazowego wyzwalania pomiaru a rola wykonujŃcego pomiar sprowadza siň do zainicjo-
wania pomiaru i wğŃczania RCD po kaŨdym jego zadziağaniu. 
W MRP-201 sŃ dwa moŨliwe do wybrania w gğ·wnym menu tryby AUTO: 
- tryb FULL 
- tryb STANDARD 
Wyb·r trybu opisany zostağ w rozdz. 2.1. 
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2.6.3.1 Tryb FULL 

 

 

  

 
WğŃczyĺ miernik. 
PrzeğŃcznik obrotowy 
wyboru funkcji ustawiĺ 

na pozycji AUTO. 

 

 

JeŨeli wyŜwietlane parametry r·ŨniŃ siň od wymaganych, ustawiĺ je 
wedğug poniŨszego algorytmu i wg zasad opisanych przy ustawianiu 
parametr·w og·lnych. 

 

 
 

Parametr IDn 
Rodzaj 
wyğŃcznika 

Typ 
wyğŃcznika 

UL 

 
 

 

 

 
 
 
 

PodğŃczyĺ 
przewody po-
miarowe wg ry-
sunku. 
PodğŃczenie 
przewodu N jest 
konieczne dla 
prŃdu pulsujŃ-
cego z podkğa-
dem i stağego. 
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Miernik jest gotowy 
do pomiaru. 
 
 
 
 
Napiňcie UL-PE 

 

 

 

 

NacisnŃĺ przycisk START, aby rozpoczŃĺ pomiar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Po kaŨdym zadziağaniu 
wğŃczyĺ badany RCD. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Odczytaĺ gğ·wny wynik 

pomiaru:  - dobry 

lub  - zğy. 

 

Wynik moŨna wpisaĺ do pamiňci przyciskiem ENTER, przejrzeĺ skğadowe wyniku przyciskami  i  
lub przejŜĺ do wyŜwietlania napiňcia przyciskiem ESC. 

Miernik umoŨliwia nastňpujŃce pomiary: 
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Dla RCD AC: 

Lp Parametry mierzone 
Warunki pomiaru 

KrotnoŜĺ IDn Faza poczŃtkowa (polaryzacja) 

1. UB, RE   

2. tA  0,5IDn   dodatnia 

3. tA  0,5IDn   ujemna 

4.* tA  1IDn   dodatnia 

5.* tA  1IDn   ujemna 

6.* tA  2IDn   dodatnia 

7.* tA  2IDn   ujemna 

8.* tA  5IDn   dodatnia 

9.* tA  5IDn   ujemna 

10.* IA   dodatnia 

11.* IA   ujemna 

* punkty, w kt·rych przy sprawnym wyğŃczniku RCD powinno nastŃpiĺ jego wyğŃczenie 
 
Dla RCD A: 

Lp Parametry mierzone 
Warunki pomiaru 

KrotnoŜĺ IDn Faza poczŃtkowa (polaryzacja) 

1. UB, RE   

2. tA  0,5IDn   dodatnia 

3. tA  0,5IDn   ujemna 

4.* tA  1IDn   dodatnia 

5.* tA  1IDn   ujemna 

6.* tA  2IDn   dodatnia 

7.* tA  2IDn   ujemna 

8.* tA  5IDn   dodatnia 

9.* tA  5IDn   ujemna 

10.* IA   dodatnia 

11.* IA   ujemna 

12.* tA  0,5IDn   dodatnia 

13.* tA  0,5IDn   ujemna 

14.* tA  1IDn   dodatnia 

15.* tA  1IDn   ujemna 

16.* tA  2IDn   dodatnia 

17.* tA  2IDn   ujemna 

18.* tA  5IDn   dodatnia 

19.* tA  5IDn   ujemna 

20.* IA   dodatnia 

21.* IA   ujemna 

22.* tA  0,5IDn   dodatnia 

23.* tA  0,5IDn   ujemna 

24.* tA  1IDn   dodatnia 

25.* tA  1IDn   ujemna 

26.* tA  2IDn   dodatnia 

27.* tA  2IDn   ujemna 

28.* tA  5IDn   dodatnia 

29.* tA  5IDn   ujemna 

30.* IA   dodatnia 

31.* IA   ujemna 

* punkty, w kt·rych przy sprawnym wyğŃczniku RCD powinno nastŃpiĺ jego wyğŃczenie 
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Dla RCD B: 

Lp Parametry mierzone 
Warunki pomiaru 

KrotnoŜĺ IDn Faza poczŃtkowa (polaryzacja) 

1. UB, RE   

2. tA  0,5IDn   dodatnia 

3. tA  0,5IDn   ujemna 

4.* tA  1IDn   dodatnia 

5.* tA  1IDn   ujemna 

6.* tA  2IDn   dodatnia 

7.* tA  2IDn   ujemna 

8.* tA  5IDn   dodatnia 

9.* tA  5IDn   ujemna 

10.* IA   dodatnia 

11.* IA   ujemna 

12.* tA  0,5IDn   dodatnia 

13.* tA  0,5IDn   ujemna 

14.* tA  1IDn   dodatnia 

15.* tA  1IDn   ujemna 

16.* tA  2IDn   dodatnia 

17.* tA  2IDn   ujemna 

18.* tA  5IDn   dodatnia 

19.* tA  5IDn   ujemna 

20.* IA   dodatnia 

21.* IA   ujemna 

22.* tA  0,5IDn   dodatnia 

23.* tA  0,5IDn   ujemna 

24.* tA  1IDn   dodatnia 

25.* tA  1IDn   ujemna 

26.* tA  2IDn   dodatnia 

27.* tA  2IDn   ujemna 

28.* tA  5IDn   dodatnia 

29.* tA  5IDn   ujemna 

30.* IA   dodatnia 

31.* IA   ujemna 

32.* tA  0,5IDn   dodatnia 

23.* tA  0,5IDn   ujemna 

24.* tA  1IDn   dodatnia 

25.* tA  1IDn   ujemna 

26.* tA  2IDn   dodatnia 

27.* tA  2IDn   ujemna 

28.* tA  5IDn   dodatnia 

29.* tA  5IDn   ujemna 

30.* IA   dodatnia 

31.* IA   ujemna 

* punkty, w kt·rych przy sprawnym wyğŃczniku RCD powinno nastŃpiĺ jego wyğŃczenie 
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Uwagi: 

 
- IloŜĺ mierzonych parametr·w jest zaleŨna od ustawieŒ w gğ·wnym menu. 
- Zawsze mierzone sŃ UB i RE. 
- Pomiar automatyczny zostaje przerwany w nastňpujŃcych wypadkach: 

¶ wyğŃcznik zadziağağ w trakcie pomiaru UB RE lub tA przy p·ğkrotnym prŃdzie Iȹn,  

¶ wyğŃcznik nie zadziağağ przy pozostağych pomiarach skğadowych,  

¶ przekroczona zostağa ustawiona uprzednio wartoŜĺ napiňcia bezpiecznego UL,  

¶ napiňcie zanikğo w trakcie kt·regoŜ z pomiar·w skğadowych,  

¶ wartoŜci RE i napiňcia sieci nie pozwoliğy na wygenerowanie prŃdu o wartoŜci wymaganej dla kt·-
regoŜ z pomiar·w skğadowych.  

- Miernik automatycznie pomija pomiary niemoŨliwe do wykonania np.: wybrany prŃd Iȹn i krotnoŜĺ 
wykraczajŃ poza moŨliwoŜci pomiarowe miernika. 
- Kryteria oceny poprawnoŜci wynik·w skğadowych: 

¶ 0,5*Iȹn Ò IA  Ò 1*Iȹn 

¶ 0,35*Iȹn Ò IA  i  Ò 2*Iȹn dla Iȹn =10mA 

¶ 0,35*Iȹn Ò IA  i  Ò 1,4*Iȹn dla pozostağych Iȹn 

¶ 0,5*Iȹn Ò IA  Ò 2*Iȹn 

¶ tA przy 0,5*Iȹn Ÿ rcd, dla wszystkich typ·w RCD 

¶ tA przy 1*Iȹn Ò 300ms dla RCD zwykğych 

¶ tA przy 2*Iȹn Ò 150ms dla RCD zwykğych 

¶ tA przy 5*Iȹn Ò 40ms dla RCD zwykğych 

¶ 130ms Ò tA przy 1*Iȹn Ò 500ms dla RCD selektywnych 

¶ 60ms Ò tA przy 2*Iȹn Ò 200ms dla RCD selektywnych 

¶ 50ms Ò tA przy 5*Iȹn Ò 150ms dla RCD selektywnych 

¶ 10ms Ò tA przy 1*Iȹn Ò 300ms dla RCD kr·tkozwğocznych 

¶ 10ms Ò tA przy 2*Iȹn Ò 150ms dla RCD kr·tkozwğocznych 

¶ 10ms Ò tA przy 5*Iȹn Ò 40ms dla RCD kr·tkozwğocznych 
 

Informacje dodatkowe wyŜwietlane przez miernik 
 

 WyğŃcznik RCD sprawny. 

 WyğŃcznik RCD niesprawny. 

 Informacja o koniecznoŜci wğŃczenia wyğŃcznika RCD. 

 
Pozostağe informacje wyŜwietlane przez miernik jak w punkcie 2.6.1. 
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2.6.3.2 Tryb STANDARD 

 

 

  

 
WğŃczyĺ miernik. 
PrzeğŃcznik obrotowy 
wyboru funkcji ustawiĺ 

na pozycji AUTO. 

 

JeŨeli wyŜwietlane parametry r·ŨniŃ siň od wymaganych, ustawiĺ je 
wedğug poniŨszego algorytmu i wg zasad opisanych przy ustawianiu 
parametr·w og·lnych. 

 

 
 

Parametr IDn 
Ksztağt 
prŃdu 

Typ 
wyğŃcznika 

UL 

 

 

 

 
 
 
 

PodğŃczyĺ 
przewody po-
miarowe wg ry-
sunku. 
PodğŃczenie 
przewodu N jest 
konieczne dla 
prŃdu pulsujŃ-
cego z podkğa-
dem i stağego. 

 










































