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Zmierz podstawowe
parametry multimetrem
cyfrowym CMM-10

11 funkcji pomiarowych

napiecie ACiDC
prad ACiDC
rezystancja
pojemnosc¢
czestotliwos¢
cykl roboczy
temperatura
test diody
ciggtosc

!

Na kazda kieszen

CMM-10 jest jednym z najlepszych
rozwigzan dla elektrykow miesz-
kaniowych i komercyjnych. Dodat-
kowy pomiar temperatury sprawia, ze
przyrzad moze by¢ uzytkowany przez
technikéw ogrzewania i klimatyzaciji.
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Multimetr cyfrowy

CMM-10

indeks: WMGBCMM10

Latwy odczyt

Dzieki duzym cyfrom odczyt wartos-
ci mierzonej jest ekstremalnie szyb-
ki. Podswietlenie ekranu pozwala na
prace w niedoswietlonych obszarach.
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Specyfikacja techniczna

Funkcje pomiarowe Zakres Rozdzielczo$é i%?fgi";ﬁ%

Napiecie AC / DC do 600 V 0d 0,1 mV Zj ig?;j xm : g z:z; j:: 22

Prad AC / DC do 10,00 A 0d 0,1 pA Ziﬁos//m?nfsiy;ry))jffg

Rezystancja do 40,00 MQ 0d0,1Q od £(1,0% w.m. + 2 cyfry)

Czestotliwosé do 10,00 MHz od 0,001 Hz od +(1,2% w.m. + 3 cyfry)

Pojemnosé do 100,0 uF od 0,01 nF od +(3,0% w.m. + 5 cyfr)

Cykl roboczy (%) 0,1...99,9% 0,1% £(1,2% w.m. + 2 cyfry)

Pomiar temperatury -20...+760°C 1°C +(3% w.m. + 5°C)
-4..+1400°F 1°F +(3% w.m. + 9°F)

Ciagtosé / Test diody VIV

Cechy podstawowe

Zliczanie 4000 cyfr

HOLD v

Reczny / automatyczny wybor zakresu VIV

Cechy zaawansowane

Pomiar wzgledny REL v

Cechy pozostate

tatwy dostep do bezpiecznikéw A / mA vIiv

Automatyczne wytagczanie urzadzenia v

Wskaznik roztadowanej baterii v

Beeper v

Wyswietlacz

Rodzaj segmentowy

Podswietlenie ekranu v

Bezpieczenstwo i warunki uzytkowania

Kategoria pomiarowa (PN-EN 61010) CAT 11600 V

Stopien ochrony IP40

Wymiary 138 x 68 x 37 mm

Waga 2109

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Akcesoria standardowe

0...50°C przy wilgotnosci <70%
-20...+60°C przy wilgotnosci <80%

Pomiar
. temperatur
2x przewody P P y ‘ X .
pomiarowe sonda (typ K) Bateria Deklaracja )
WASONTEMK 6LR619V sprawdzenia
WAPRZCMP1 *
adapter
WAADATEMK
Akcesoria opcjonalne
Komplet Pomiar Krokodylek
przewodéw :ﬁ temperatury ’ mini, 1 kV
pomiarowych ’ 10 A (kpl.) .
do CMM sonda (typ K, WAKROKPL1OMINI Swmdectwg
- bagnetowa) wzorcowania
CATIV, S I N WASONTEMP 4 z akredytacja
WAPRZCMM1 - Ve
—— sonda (typ K, \ll:Vl/:tF?J!I-'aSt 1
CATIV,M metalowa)
WAPRZCMM2 WASONTEMK2
w.m. - warto$¢ mierzona
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