Lokalizator kabli i infrastruktur podziemnych

Sonel’ LKZ-2000

indeks: WMGBLKZ2000

LKO-2000

indeks: WMGBLK02000

Umozliwia lokalizacje LKN-2000
przewodow 1 rur z niebywala
dOklaanéCIQ LKO-2000 _ LK0-2000

odbiornik

Cechy

LKN-2000
LKO-2000

o Tryb / Czestotliwos$é: Tryb pasywny POWER: 50 Hz,

100 Hz, 450 Hz / 60 Hz, 120 Hz, 540 Hz, Tryb pasywny
RADIO: 15 kHz to 60 kHz, Tryb aktywny (z nadajnikiem):
512 Hz, 3140 Hz, 8192 Hz, 32768 Hz i 83,1 kHz

« Konfiguracja anteny: Pojedyncza wartos¢ szczytowa, po-
dwdjna wartos¢ szczytowa, punkt zerowy, petne pole

o Zakres pomiaru gtebokosci: Tryb POWER do 3 m, tryb RADIO
do 2 m, tryby z aktywnym nadajnikiem do 4,6 m, tryb sondowy
do6m.

o Doktadnosé¢ pomiaru (btad): 5% gtebokosci w trybie linio-
wym lub sondowym (od 0,2 m do 4,6 m), 10% gtebokosci w
trybie sondowym (od 4,6 m od 6 m)

o Bluetooth: do zdalnego kontrolowania nadajnika

o Baterie: 2 x LR20

« Czas dziatania na bateriach dla LKO: do 60 godzin (w temp.
20°C)

o Autowylaczenie: Mozliwos¢ wyboru czasu wytgczenia po
5,10, 20 lub 30 minutach

LKN-2000

nadajnik

LKN-2000

o Czestotliwosci pracy: 512 Hz, 3140 Hz, 8192 Hz,
32768 Hz, 83,1 kHz, 200 kHz

o Poziom mocy wyjsciowej: 5 poziomdw

o Moc w trybie indukcyjnym (max): 3 W

o Moc przy potaczeniu galwanicznym (max): 12 W (przy
impedancji podtgczonego obiektu 100 Q)

Sonel®
LKN-2000
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« Baterie: do 100 godzin (poziom 2 mocy wyjsciowej w temp. L J
20°C) g
o Autowylaczenie: Mozliwos¢ wyboru czasu wytgczenia po
1,2,3,4,5,6,7,8 godz. LKZ-2000
Charakterystyka

R6znorodnosc¢ oraz zageszczenie infrastruktury instalacji podziemnych wcigz wrasta. Rozpoznawanie zakopanych in-
stalacji jeszcze nigdy nie byto tak trudnym i waznym zadaniem. Lokalizacja pozwala okresli¢ rzeczywiste potozenie
instalacji podziemnej i ustali¢ prawidtowe miejsce rozpoczecia prac, jak réwniez unikng¢ niebezpiecznych w skutkach
wypadkoéw spowodowanych uszkodzeniami lokalizowanego obiektu.

Zestaw lokalizacyjny Sonel LKZ-2000 posiada szereg unikalnych funkcji, ktére pomagajg w doborze odpowiedniego
trybu lokalizacji. Najwazniejszg cechg wyrézniajgca urzadzenie wsrdd konkurenciji jest mozliwos¢ analizy zaktocen wy-
stepujacych w miejscu lokalizacji, co utatwia wybor najlepszej czestotliwosci w trudnych warunkach. Pozwala to na
unikniecie wyboru nieefektywnej czestotliwosci, znaczaco przyspieszajgc oraz utatwiajgc prace z lokalizatorem.
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Najlepszy system w najbardziej wymagajacych warunkach

Energetyka

Sonel LKZ-2000 jest zaprojektowany tak aby z tatwoscig mdgt lokalizowac
przewody energetyczne zaréwno na krétkich jak i dtugich dystansach z punk-
towa precyzjg, szczegdlnie w miejscach gdzie wystepujg duze zaktdcenia.
W potaczeniu z cegami nadawczymi umozliwia w bezpieczny sposéb prace na
kablach bedacych pod napieciem. Dzieki ramce typu A, mozliwa jest rowniez
lokalizacja uszkodzen izolacji zewnetrznej kabla z bardzo duzg doktadnoscia.

Budownictwo

Zwarta, wodoodporna konstrukcja oraz duza liczba mozliwych trybéw lokaliza-
cji powoduije, ze zestaw LKZ-2000 sprawdzi sie w najtrudniejszych warunkach
takich jak plac budowy.

Kolej

Uszkodzenia kabli komunikacyjnych w kolei moga powodowac¢ potezne stra-
ty oraz niebezpieczenstwo w transporcie kolejowym. Prace ziemne w poblizu
trakcji kolejowych sg szczegdlnie niebezpieczne i trudne miedzy innymi z po-
wodu zaktécen pochodzacych z linii zasilajgcych.

Telekomunikacja

Lokalizacja kabli telekomunikacyjnych w silnie zurbanizowanych terenach jest
zawsze jest trudnym wyzwaniem. Dzieki parudziesieciu czestotliwosciom So-
nel LKZ-2000 pozwala na identyfikacje oraz wykrycie kabli telekomunikacyj-
nych réwniez swiattowody (ze stalowgq siatkg / oplotem).

Rafinerie

S3 to potencjalnie najbardziej niebezpieczne warunki, uszkodzenie rurociggu
z gazem moze skonczyé sie powaznymi stratami oraz ofiarami réwniez Smier-
telnymi. Dzieki niskim czestotliwosciom Sonel LKZ-2000 moze wytrasowac
potencjalnie niebezpieczne rurociggi na duze dystanse.

Wodociagi

Mapy z naniesiong infrastrukturg podziemna nie zawsze sg doktadne, moz-
liwo$é odniesienia mapy do rzeczywistego potozenia danej instalacji bardzo
utatwia okreslenie doktadnego potozenia lokalizatora wzgledem map. Ma to
wptyw na szybsze oraz doktadniejsze okreslenie terenu prac.
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Specyfikacja techniczna
Nadajnik LKN-2000

Stopien ochrony

IP65

Zasilanie 10x bateria LR20
Wymiary 255x 190 x 305 mm
Waga ok. 3,5kg
Temperatura pracy -20..+50°C
Odbiornik LKO-2000

Stopien ochrony IP65

Zasilanie
Wymiary
Waga

Temperatura pracy

2x bateria LR20
700 x 325 x 122 mm
ok. 2,2 kg

-20..+50°C

Akcesoria standardowe

Lokalizator LKN-2000

Lokalizator LKN-2000

- nadajnik - odbiornik Futerat L9
WAFUTL9
WMGBLKN2000 WMGBLK02000
2x deklaracja
sprawdzenia
Akcesoria opcjonalne
! \\\ Przewéd zotty
| Ramka A Cegi nadawcze — / 3} nadawczy
[ N-3 (8125 mm) | a5 50 m na szpuli PN-50
WAADALKZRA Ij__: %" < WAPRZPN50
) WACEGN3 "N
/ of = 80 m na szpuli PN-80
(N WAPRZPN80
Sonda nadaw- Sonda BIK (bez- Komplet do tado-
e cza NAD-1 dotykowa iden- wania dodatkowych
tyfikacja kabli) akumulatoréw
WASONNAD1
WASONBIK WAAKU14
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