Miernik rezystancji uzwojen i matych rezystanc;ji

MMR-650

indeks: WMPLMMR650

DOTYKOWY
EKRAN

& IP67

zamknieta walizka

otwarta walizka

CAT III
600V

CATIV
300V

Zmierz rezystancje uzwojen transformatora
11Inne male rezystancje za pomoca MMR-650

Cechy produktu

pomiar uzwojen transformatora (obiektéw indukcyjnych, w tym transformatoréw ze rdzeniem amorficznym)
pomiar bardzo matych rezystanciji

funkcja demagnetyzacji rdzenia transformatora

funkcja automatycznej kompensacji temperaturowej (sonda temperaturowa)

funkcja okreslenia temperatury silnika pracujgcego pod obcigzeniem

wysoka odpornosé na zaktdcenia
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Pomiar rezystancji

Zastosowanie

Miernik MMR-650 stuzy do pomiaru matych rezystancji obiektow o charakte-
rze rezystancyjnym i indukcyjnym, zaréwno uzwojen transformatoréw - w tym
transformatoréw z rdzeniem amorficznym - jak i obiektéw o charakterze re-
zystancyjnym. Produkt jest przeznaczony do uzytkowania w elektrowniach,
na kolei i firmach utrzymania ruchu w celu pomiaru rezystancji:

uzwojen transformatoréw i silnikéw,

+ zabezpieczen elektrycznych, stykow,

+ potaczen uziemiajgcych, potagczen wyrownawczych,

+ potaczen spawanych i lutowanych,

+ potaczen skrecanych

+ oraz innych obiektéw rezystancyjnych i indukcyjnych.

MMR-650 moze dodatkowo pracowac na linii produkcyjnej (np. przy koricowej
kontroli produkgiji).

Mozliwosci urzadzenia

Miernik MMR-650 stanowi innowacyjne potgczenie przyrzadu o wysokich pa-
rametrach pomiarowych z nowoczesnym interfejsem oraz rozbudowanym sys-
temem zarzadzania danymi. Bezprzewodowa wymiana danych, rozbudowana
o system koddéw 2D i mozliwos$é druku etykiet identyfikujgcych badane obiekty,
wprowadza nowa jakos$¢ pracy, pozwalajgc uzytkownikowi wykonywanie sze-
rokiego zakresu pomiaréw.

Latwy odczyt

Miernik jest wyposazony w czytelny, kolorowy wyswietlacz dotykowy, ktory
dzieki rozdzielczosci 800 x 480 pikseli zapewnia wygode w operowaniu inter-
fejsem, jak rowniez wysoka czytelnos$¢ wynikoéw pomiarowych.

Wytrzymala i praktyczna obudowa

W odpowiedzi na potrzeby klientéw, MMR-650 zostat zaprojektowany do pracy
w trudnych warunkach srodowiskowych. Unikalna obudowa o stopniu ochrony
IP67 gwarantuje wodoodpornos¢ i pytoodpornos$é urzadzenia.

Zakres
0..999,9 pQ
1,0000...1,9999 mQ
2,000..19,999 mQ
20,00..199,99 mQ
200,0..999,9 mQ
1,0000..1,9999 Q
2,000..19,999 Q
20,00..199,99 Q
200,0..1999,9 Q

Sw.m.” - warto$é mierzona

Rozdzielczosé Prad pomiarowy Doktadnosé
0,1 uQ
0,0001 mQ 10A
0,001 mQ
0,01 mQ 10A/1A
OC’J(,)L(TJT;QO 1A701A +(0,2% w.m. + 2 cyfry)
0,001 Q 01A
0,010Q 10 mA
01Q 1TmA
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Specyfikacja techniczna

rodzaj izolacji wg PN-EN 61010-1

kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010-2-030

stopien ochrony obudowy wg PN-EN 60529

zabezpieczenie przed zewnetrznym napieciem
zasilanie tadowarki akumulatoréw

czas tadowania akumulatoréw

ilos¢ pomiaréw (obiektow rezystancyjnych) pradem
10A przy zasilaniu z akumulatoréw

maksymalna rezystancja przewodow dla pradu 10 A

doktadno$¢ zadawania pradu pomiarowego

czas wykonywania pomiaru rezystancji

wymiary

masa miernika

temperatura pracy
temperatura pracy tadowarki
temperatura przechowywania
wilgotnosé

temperatura odniesienia
wilgotnos$é odniesienia
wsp6tczynnik temperaturowy
czas do samoczynnego wylagczenia
wyswietlacz graficzny TFT
standard interfejsu

standard jakosci

wyréb spetnia wymagania EMC (emisja dla
$rodowiska przemystowego) wg norm

zgodnos¢ z normami FCC

“w.w.” - wartos¢ wskazywana

podwdjna
111600V
z zamknietg walizka P67
z otwartg walizka, zasilaniem P54
z akumulatoréw, zatozone zaslepki
z otwartg walizkg, zasilaniem z sieci
P40

i/lub bez zaslepek

do 600V AC przez10 s
90 V..265 V/50 Hz..60 Hz, 2 A
ok 3,5 godziny

700..800 w zaleznosci od temperatury otoczenia

300 mQ
+10%
z wybranym rezystancyjnym typem obiektu 3s
i dwukierunkowym przeptywem pradu
z wybranym indukcyjnym typem obiektuy,
zalezny od rezystancji i indukcyjnosci 5 s lub wiecej

obiektu

318 x 257 x 152 mm

ok. 3,5kg

-10°C..+50°C

0°C..+45°C

-20°C..+60°C

20%...90%

+23°C+2°C

40%...60%

£0,01% w.w./°C £ 0,1 cyfry/°C

5...45 minut lub opcja nieaktywna, w zaleznosci od nastawy
800 x 480 pikseli

USB, LAN, Wi-Fi

opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001

PN-EN 61326-1 i PN-EN 61326-2-2

urzadzenie elektroniczne w Klasie A
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Akcesoria standardowe

Akcesoria opcjonalne

-
&

Sonda dwuostrzowa
Kelvina (gniaz-

da bananowe)

WASONKEL20GB

Sonda do pomiaru
temperatury ST-3

WASONT3

Akumulator Li-lon
7,2V do MMR-650

WAAKU27

2 x Krokodylek
Kelvina 1 kV 25 A

WAKROKELKO06

Przewéd do zasila-
nia 230 VIEC C13

WAPRZ1X8BLIEC

Przewod do trans-
misji danych USB

WAPRZUSB

Przewéd 3 m
dwuzytowy
(10/25A)

ui/n
WAPRZ003DZBBU1I1

u2/12
WAPRZ003DZBBU2I2

Futerat L-11

WAFUTL11

Certyfikat kalibracji

Przewé6d dwuzytowy
(10/25A)U1/11
6m/10m/15m

WAPRZ006DZBBU1I1
WAPRZ010DZBBU1I1
WAPRZ015DZBBU1I1

Zacisk Kelvina

z przewodem
podwéjnym (wtyki
bananowe)

WAZACKEL1

Drukarka rapor-

Przewod dwuzytowy
(10/25A)U2/12
6m/10m/15m

WAPRZ006DZBBU2I12
WAPRZ010DZBBU2I2
WAPRZ015DZBBU2I2

Przewdéd 25 m do po-
miaru matych rezy-
stancji oraz badania
ochrony odgromowej
turbin wiatrowych

WAADAPRZ025BDP

Tasma / papier
do drukarki SATO

/

Przewéd 10 m
dwuzylowy za-
koniczony kroko-
dylem Kelvina

WAPRZ010DZBKEL

Przew6d 50 m/75m
/ 100 m do pomiaru
matych rezystan-

cji oraz badania
ochrony odgromowej
turbin wiatrowych

WAADAPRZ050BDP
WAADAPRZ075BDP
WAADAPRZ100BDP

X t6w / kodéw (USB, (z klejem) Sonda do pomiaru
\ s / 0 ( WANAKD2 7 temperatury ST-1
przeno$na) 3 . / \
' Tasma barwigca | | WASONT1
\ WAADAD2 do drukarki SATO \\\ Y,
WANAKD2BAR N =
. . Przewdd sieciow
Czytnik kodéw kre- LAN zakor’nczonyy Swiadectwo
skowych 2D (USB) wtykami RJ45 wzorcowani_a
WAADACK2D z akredytacja
WAPRZRJ45
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