Testery kolejnosci faz i kierunku obrotow silnika

Sonel’ TKF-13 / TKF-12 / TKF-12L

indeks: WMGBTKF13 / WMGBTKF12 / WMGBTKF12L

TKF-13

Tester kolejnosci faz i kierunku obrotéw silnika 600V

Gniazda wejsciowe
L1 (A)+L2(B)-L3(C)

Wejs$cia pomiarowe
L1 (A)+L2(B)-L3(C)

TKF-12

Tester kolejnosci faz

(0]\}

Przycisk ON/OFF
i wskazniki zasilania

LED-owe wskazniki
obecnosci napiecia

TKF-12L

Tester kolejnosci faz

Zbadaj kolejnosc¢ faz
1 kierunek obrotu walu silnika

Cechy

wskazywanie kolejnosci faz w sieciach o napieciach 35...690 V AC
praca w sieciach o czestotliwosci 2...70 Hz

sygnalizacja $wietlna obecnosci napiecia

przewodowe i bezprzewodowe wskazanie kierunku obrotéw silnika
wykrywanie obecnosci pola magnetycznego
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Specyfikacja techniczna

Przeznaczenie

Unikalne testery TKF-12, TKF-12L i TKF-13 zostaty zaprojektowane, by kontro-
lowaé 3-fazowe instalacje elektryczne w szerokim zakresie napie¢ miedzyfa-
zowych (w zakresie 35...690 V, czestotliwo$¢ do 70 Hz) w obwodach rozdziel-
czych. Wskazanie pola wirujgcego i kierunku obrotow watu silnika odbywa sie
m.in. metoda bezdotykowa.

Zastosowanie

Wszechstronnosé

tatwe i doktadne pomiary gniazd przemystowych 16-, 32- i 63-amperowych
dzieki opcjonalnym adapterom AGT-16, AGT-32 i AGT-63.

Zapobieganie

Akcesoria standardowe, dotgczone do zestawow, pozwalajg na szybka weryfi-
kacje, czy po podtaczeniu zasilania silnika jego wat bedzie wirowa¢ w popraw-
nym kierunku. W przeciwnym wypadku silnik lub napedzane nim urzadzenie
moze ulec zniszczeniu.

Bezdotykowe sprawdzenie kierunku wirowania watu

Bezdotykowa weryfikacja kierunku wirowania watu jest mozliwa wytgcznie w
TKF-13, ktory zawiera funkcje dedykowang do tego typu pomiaréw.

Intuicyjne, bezproblemowe podtaczenie

Roéznokolorowe przewody, krokodylki i sondy pomiarowe umozliwiajg podtgcze-
nie przyrzadu do badanego obiektu - szybko i bezproblemowo.

Czutosé wskazania

Dzieki nowatorskiej technologii w TKF-12L osiggneli$my rekordowy zakres no-
minalnych napie¢ miedzyfazowych pracy: juz od 29 V AC wyswietlane sg wska-
zania o obecnosci napiecia.

TKF-13 TKF-12 TKF-12L
Podstawowe dane techniczne
zakres nominalnych napieé¢ miedzyfazowych 120...690 V AC 160...690 V AC 35...690 V AC
maksymalne miedzyfazowe napiegcie pracy 760V AC
zakres napie¢ SEM silnikéw 1..760V AC -
zakres czestotliwosci 2..70 Hz 10...70 Hz
Pozostate dane
temperatura pracy -10...+45°C
temperatura przechowywania -20...+60°C
wilgotnos$é robocza 20...80%

zasilanie testera

okres migania diody stanu baterii

czas do automatycznego wytaczenia
wymiary (z holsterem i bez przewodow)
waga bez przewodow

kategoria pomiarowa
zgodnie z PN-EN 61010 i PN-EN 61557

rodzaj izolacji zgodnie z PN-EN 61010-1

z testowanej sieci

bateria alkaliczna 6LR61 (9 V) do 15 min dla napigcia maksymalnego

ok.1s -
ok. 5 min -
130x72x 31 mm
ok.150 g ok.200g
CAT Il 600 V
podwdijna
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TKF-12 - TKF-12L | Akcesoria standardowe

/

TKF-13 | Akcesoria standardowe

Krokodylek czarny
1kV20A

WAKROBL20KO01

Sonda ostrzowa
czarna 1 kV
(gniazdo bananowe)
WASONBLOGB1

<

Sonda ostrzowa
czerwona 1 kV
(gniazdo bananowe)

WASONREOGB1

Deklaracja
sprawdzenia

Sonda ostrzowa
z6tta 1 kV
(gniazdo bananowe)

WASONYEOGB1

Przewéd 1,2 m czar- Przewéd 1,2 m czer- ﬁ Przewéd 1,2 m zétty
ny 1kV (2,5 mm2/ wony 1 kV (2,5 mm2 /j/ 1kV (2,5 mm2/
wtyki bananowe) / wtyki bananowe) > 'l wtyki bananowe)
WAPRZ1X2BLBB WAPRZ1X2REBB / WAPRZ1X2YEBB
Sonda ostrzowa Sonda ostrzowa Sonda ostrzowa
czarna 1 kV czerwona 1 kV z6tta 1 kV
(gniazdo bananowe) (gniazdo bananowe) (gniazdo bananowe)
WASONBLOGBT1 WASONREOGB1 WASONYEOGB1
Krokodylek czarny .
1kV20A Deklaracja
sprawdzenia
WAKROBL20K01
Akcesoria opcjonalne
Adapter AGT gniazd Adapter AGT gniazd Adapter AGT gniazd
tréjfazowych 16 A tréjfazowych 32 A tréjfazowych 63 A
WAADAAGT16P WAADAAGT32P WAADAAGT63P
Adapter AGT = Adapter AGT
gniazd tréjfazo- gniazd tréjfazo-
/ czerwony / z6ity wych 32 A (PEN) wych 16 A (PEN)
CATIV 1000 V .
WAADAAGT32C WAADAAGT16C

(wtyki bananowe
z bezpiecznikiem 10 A)

WAPRZ002BLBBF10
WAPRZ002BUBBF10

WAPRZ002GRBBF10
WAPRZ002REBBF10
WAPRZ002YEBBF10

Przewéd 2,0 m czarny
/ niebieski / zielony

\

Futerat S3

WAFUTS3

Krokodylek czer-
wony 1kV 20 A

WAKRORE20K02

N - Krokodylek zotty
e {},&, 1kV20A

WAKROYE20K02

strona3/3

sonel.pl



