Pinza voltamperomeétrica digital

Sonel® CMP-401 / 400

coédigo: WMGBCMP401 / WMGBCMP400

Amplio rango de medicion
de parametros eléctricos

_ o o e

Funciones de medicién i
1 VQCAP

medicion de corriente CA hasta 400 A

CMP-401 | medicion de corriente CC hasta 400 A

medicion de tension CA y CC hasta 600 V

medicion de resistencia

prueba de continuidad con sefal acustica (beeper) para

resistencias por debajo de 50 Q

medicion de temperatura (Fahrenheit o Celsius) e

medicion de frecuencia ; il

CMP-401 | medicidon de capacidad COM v aTemp

prueba de diodos : /N

caTll
o

Caracteristicas generales

Las pinzas CMP-401 y CMP-400 de Sonel estan disefiadas
para trabajar duro en condiciones de medicion arduas. Una
carcaza especial, cubierta con un revestimiento de elasté-
mero, le brinda proteccion contra caidas y dafios mecanicos.
Los modelos CMP-401 y CMP-400 son la primera opcidn para
aquellos que esperan que el dispositivo sea fiable en el traba-
jo, tanto en entornos industriales y residenciales.

Disenado para especialistas

electricistas industriales y comerciales
mantenimiento de planta
mantenimiento de instalaciones
contratistas eléctricos

técnicos de servicios publicos
especialistas de HVACR
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Caracteristicas especiales

+ [dmpara de nedn sin contacto

+ pinzas de medicion seguras y aisladas

« carcaza reforzada resistente a los impactos

* rango automatico con modo de seleccion manual

« funcién HOLD, que permite congelar el resultado en la pantalla
« display LCD grande y facil de leer con iluminacién trasera

« funcion de medicion relativa

+ indicacién de sobre rango

Facilitando las mediciones

El adaptador AC-16 amplia la aplicacion de la pinza voltamperométrica. Con la
relacién x1y x10, 230 V de tensién y un maximo de 16 A de corriente, el adap-
tador puede ser aplicado con cualquier tipo de pinza amperométrica.

CMP-401 | Medicion de corriente continua CC === Medicion de corriente en CA
Rango Resolucion Precision Precision
Rango Resolucion
- CMP-400 CMP-401
4,00 A 0,01 A +(2,5% v.m. + 5 digitos)
4,000 A 0,001 A +(2,5% v.m. + 12 digitos) -
400,0 A 01 A +(2,8% v.m. + 5 digitos) 40,00 A 0,01 A +(2,8% v.m. + 8 digitos) = *(2,5% v.m. + 8 digitos)
400,0 A 01A +(2,8% v.m. + 8 digitos) = +(2,8% v.m. + 5 digitos)
+ rango de frecuencia: 50..60 Hz
Medicién de tension en CC Medicién de tension en CA
Rango Resolucién Precision 3 Precision
- Rango Resolucién
400,00 mV 0,01 mv +(0,8% v.m. + 2 digitos) CMP-400 CMP-401
4,000V 0,001V 400,00 mV 001mV | #(1,5% v.m. + 30 digitos) = #(1,5% v.m. + 30 digitos)
40,00V 0,01V +(1,5% v.m. + 2 digitos) 4,000V 0,001V
4000V 01V 40,00V 0,01V +(1,8% v.m. + 8 digitos) +(1,5% v.m. + 2 digitos)
600 V 1V +(2% v.m. + 2 digitos) 4000 V 0,1V
600V 1V +(2,5% v.m. + 8 digitos) +(2% v.m. + 2 digitos)

Medicion de resistencia

* rango de frecuencia: 50..60 Hz

Medicion de frecuencia

Rango Resolucion
100,0 Q 0,1Q
4,000 kQ 0,001 kQ
40,00 kQ 0,01 kQ
400,0 kQ 0,1 kQ

4,000 MQ 0,001 MQ
40,00 MQ 0,01 MQ

CMP-401 | Medicion de capacidad

Rango Resolucién
40,00 nF 0,01 nF
400,0 nF 0,1 nF
4,000 pF 0,001 pF
40,00 pF 0,01 pF
100,0 pF 0,1 uF

“v.m.” - valor medido

Precision Rango Precision
£(1,0% v.m. + 4 digitos) 10 Hz..10 kHz £(1,5% v.m. + 2 digitos)
+(1,5% v.m. + 2 digitos) Temperatura

Rango Resolucion Precision *
+(2,5% v.m. + 3 digitos) -20..+760°C 1°C +(3% v.m. + 5°C)
+(3,5% v.m. + 5 digitos) -4..+1400°F 1°F +(3% v.m. + 9°F)

* error de la sonda no incluida

Precision
+(4% v.m. + 20 digitos)

+(3% v.m. + 5 digitos)

+(4% v.m. + 10 digitos)
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Especificaciones técnicas

alimentacion

display

prueba de continuidad

prueba de diodos

indicacion de bateria baja

indicacién de sobre rango

frecuencia de mediciones

sensor de temperatura

diametro interior de la pinza

impedancia de entrada

ancho de banda CA

tiempo de auto apagado

dimensiones

peso

de acuerdo con normas

Condiciones de operaciéon nominales

rango de temperatura de operacion

humedad operativa

temperatura de almacenamiento

altitud operativa

bateria 9V tipo 6LR61

4000 cuentas, retroiluminacion, 3% digitos

limite 50 Q, medicion de corriente <0,5 mA

corriente de medicién tipica 0,3 mA
tensién tipica de circuito abierto 1,5V CC

muestra en pantalla “BAT”

muestra en pantalla “OL”

2 lecturas por segundo, nominal

sonda de temperatura tipo K

apertura de 1,2" (30 mm)

10 MQ (V CCy V CA)

50..400 Hz (A CC and V CA)

aprox. 30 minutos

197 x 70 x 40 mm

183 g

EN 61010-1, EN 61010-2-032

5..40°C

max 80% a 31°C
decrece linealmente a 50% a 40°C

-20..+60°C a una humedad <80%

max 2000 m

Accesorios estandar —

cables de prueba

WAPRZCMP1

Medicion
de temperatura

sonda (tipo K)
WASONTEMK

adaptador
WAADATEMK

funda estandar

bateria 6LR61 9 V

Accesorios adicionales -

adaptador divisor
de fase AC-16

WAADAAC16

funda S1

WAFUTS1

Medicion
de temperatura

sonda (tipo K, de bayoneta)
WASONTEMP

sonda (tipo K, metal)
WASONTEMK2

Juego de cables
de medicién

CATIV, S
WAPRZCMM1

CATIV,M
WAPRZCMM2

Cocodrilo mini, 1
kV 10 A (juego)

WAKROKPLTOMINI
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